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简介 

本快速指南将介绍“声音日志”的基本信息。您可以在声音日志主题下方找到声音日志窗口。鉴于所选的助听器不同，

此功能会大不相同，因此本快速指南将分为两个部分，分别介绍声音日志数据的两种显示方式。 

 

Dinamico 助听器的 Data logging（数据记录） 
面向 Coselgi Dinamico 助听器的声音日志每次仅显示一个助听器的数据。在双耳验配中，使用窗口右上角的 R 和 L 
按钮，即可在左耳助听器与右耳助听器之间切换。 

概览 

概览选项卡位于工作区的左上方，靠

近左侧导航栏。 

在此选项卡下方，您可以看到有关助

听器使用的详细信息。饼图将向您显

示每种程序的使用率，而在声音日志

激活下方，您可以决定 C-tune 是否

应记录这些信息。 
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音量控制使用 

音量控制使用选项卡位于概览选项卡

旁边。 

在此选项卡下方，您可以查看日志记

录期间助听器中各个程序的音量调节

情况。在最近打开的程序下方，您可

以查看近期使用助听器期间音量的改

变情况。 

对于助听器中的各个程序，您可以查

看用于升高或降低声级的音量控制的

使用频率。音量控制设置的使用频率

以其颜色深浅来表示，颜色越深，使

用频率越高。 

 

环境 

环境选项卡位于音量控制使用选项卡

的旁边。 

此选项卡会显示使用不同程序对应的

声音环境类别。各个环境均已分类，

并按在相关程序中的总使用占比显

示。 

除有一栏显示助听器中各个已定义的

程序之外，另有一栏显示使用助听器

对应的声音环境类别的整体情况。 
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Unia/Effect/Mojo 助听器的 Data logging（数据记录） 
Coselgi Unia/Effect/Mojo 助听器的 Data logging（数据记录）可同时显示两个助听器的数据。您可以访问 4 个不同

的选项卡。在所有选项卡中，您均可以查看 Data logging（数据记录）所涉及的记录周期。 

 

日志概览 

Data logging（数据记录）将在 Log overview（日志概览）选项卡中打开。在此选项卡下方，您可以看到有关日志记

录期间助听器使用情况的一般数据。此选项卡将显示： 

• 记录数据的时间，即日志记录时期。 

• 客户日均使用助听器的小时数。如果存在先前的日志记录时期，则此时期对应的日均使用小时数也会显

示。 

• 客户使用程序按钮及偏好控制的情况，以及客户每日开启助听器的次数。 

• 客户在带/不带语音环境中使用助听器的时间。 

在此选项卡底部，您可以选择是否要在结束当前验配或微调会话时激活 Data logging（数据记录）。 

 

程序使用 

在程序使用选项卡下方，您可以看到助听器中的程序数量，以及各个程序的使用情况。对于各个程序，此选项卡会

显示其用于左耳助听器和右耳助听器的总时间之占比。图示下方会列出助听器中的所有程序。如果助听器配备有偏

好控制，您可以选择其中一个程序，以显示该程序中的偏好控制使用情况。 

 

环境 

环境选项卡会显示助听器在各种环境中的使用情况。如果已在助听器中定义了一个以上的程序，则您可以在窗口左

侧选择不同程序。对于各个程序（仅限带麦克风输入的程序），您可以查看各种环境对应的激活程度。当您指向一

个环境时，弹出的文本会向您展示该环境处于激活状态的总使用时间之占比。 

在环境图示下方，您可以看到音量控制在各种环境中的使用情况。此图示还显示了音量控制在带/不带语音环境中的

使用情况。此图示也会显示在带/不带语音环境中使用偏好控制的情况。 

根据助听器中处于激活状态的环境，您可能想要对助听器进行调整以适应客户的需求，确保他们无需频繁地使用程

序按钮。您可以在 Environment（环境）选项卡底部，单击文本以直接转至 Acoustic situations（听觉环境）窗口。 
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输入水平 

在 Input level（输入水平）选项卡下方，您可以看到助听器在不同声级的使用情况。各栏将显示在轻柔、正常、响亮

等各个声级使用助听器的占比。 

图表下方会显示音量控制的使用情况。如果客户倾向于上调或下调音量控制，此处将有所体现。之后，您可能需要

调整助听器以满足客户的需求，确保他们无需频繁地使用音量控制。 

 

偏好日志 
下方的“偏好日志”窗口显示您的客户在应用程序中所创建个人程序的相关信息。要查看相关设置，您需要首先获

得客户的许可。另外，如果您要在 C-tune“数据记录”下的“偏好日志”中查看任何信息，必须首先登录云服务并

连接至客户的助听器。 

“偏好日志”窗口中的视图会反映应用程序中的设置。您可以利用这些信息与客户沟通，对助听器做进一步微调。 

个人程序不会保存在助听器中，只可通过客户的应用程序访问。在“偏好日志”下，您可以查看当前个人程序的设

置和使用情况。 

请牢记，您在验配新客户时，必须登录。否则，偏好日志将不会记录数据。每当客户的助听器连接到应用程序时，

应用程序的数据都会被发送至云端。 

“偏好日志”窗口中会显示以下信息： 

程序概览  

该视图显示您的客户创建的所有个人程序。您可以看到程序的名称和图标，基于何种程序，程序平均每周的启动次

数，以及程序创建的时间。点击程序可查看更多信息。 

音量 

音量设置的等级代表了偏好控制的等级。具体等级数取决于“助听器配置”下的用户控制设置，您可以选择 3 级或 
9 级。如果选择 3 级，总设置范围为 9 dB。如果选择 9 级，总设置范围为 16 dB。 

均衡器 

您的客户可以分 6 级，按 3 种频带（低频、中频和高高频）上下调整均衡器。中频和高频的调整范围为 -12 至 +6 
dB。正向调整每级 1 dB，负向调整每级 2 dB。低频调整范围为 -12 至 +12 dB。正向和负向调整均为每级 2 dB。 
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混音器 

对于有两个输入信号的个人程序（MT、麦克风 Zen 和麦克风 Zen+），客户可以使用混音器调整两个信号之间的平

衡。 

请注意，客户的调整效果取决于验配中使用的声音（受话器和耳塞/耳模/通气孔）。 

 

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费， 预计交付

时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。 
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