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简介 

不论何时打开 C-tune II，程序都会首先显示会话开始概览窗口。此为 C-tune 程序的起始页。 

检测助听器 

• 首次访问：选择连接按钮

后，“检测助听器”对话框

将打开。助听器连接后，

您将转至“验配”概览。 

• 后续访问：选择连接按钮

后，“检测助听器”对话框

将打开。助听器连接后，

您将转至“会话开始”概
览。此时，“会话开始”概
览已根据客户助听器的相

关信息进行了更新。 

 

  

快速指南 
  

 
    

 

C-tune II 

会话开始 

http://www.coselgi.com/


 

  快速指南| 2 
 

 

快速指南 

  
   

 C-TUNE II  

关于“会话开始”的基本信息 

“会话开始”窗口将向您概述当前验配中所用硬件的类型，以及与客户相关的基本信息。“会话开始”窗口的功能如下： 

• 提供概述 
• 显示自客户上一次验配/访问之后发生的情况 
• 提供激活“连接”之前相关功能的访问入口 
• 帮助 C-tune 新用户了解程序的工作方式 
• 提升分配器的灵活性 

 

窗格 

听力图下方会显示一排窗格。DEX 与配件窗格和详细了解 COMPASS 窗格会始终显示，建议的起始点或新的助听器

数据窗格也会显示，但具体取决于助听器是否已连接。 

• DEX 与配件 
如果已连接助听器，则可在此窗格中看到可用的 DEX 设备。注意，您无法通过在此窗口中选择某个可用的 
DEX 设备来对其进行匹配。但是，您可以单击 DEX 图标来打开 DEX 匹配窗口。如果 DEX 设备旁出现一

个小的绿色箭头，则说明此设备已匹配至助听器。 

• 建议的起始点 
如果您选择的是新客户且为首次访问，则会显示此窗格，同理也适用于后续访问，但窗格的内容可能会有

所改变。您可以通过此窗格连接助听器或转至选择窗口。 

• 新的助听器数据 
此窗格会显示自上一次助听器连接 C-tune 之后发生变更的数据。 这将让您大致了解自上一次会话之后发生

的情况。如果自动适应微调已改变，您可以通过此窗格中文本下方的图标，了解适应微调程序的等级（除

非该功能已达 4 级）。 

• 关于科塞奇的更多信息 

本窗口包含一个介绍 Coselgi 详细信息的链接。点击该链接可访问 Coselgi 主页，您可以在这里了解 

Coselgi 的各种产品。您可以通过单击文本访问一些功能。这将引导您直接转至包含所选功能的窗口。 

 

SESSION START（会话开始）工具 

您可以从“会话开始”窗口访问多款工具： 

您可以从 SESSION START（会话开始）窗口访问多款工具： 

• 固件升级允许您在自己的助听器或辅助设备上安装任何可用的更新。注意，并非所有助听器都提供此功能

。 
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• 转移设置允许您更换一对助听器中的其中一台。如果你的一对助听器只有其中一台可用，而且您希望在保

持匹配的情况下更换另一个，您就可以使用此功能。 

• Quality assurance（质量保证）允许您检查助听器硬件，并使用测试盒执行助听器测试。 

• 客户隐私允许您访问“研发同意书”和“隐私声明”。在该窗口中，您可以代表客户同意或撤回同意

书。 

• C-tune setup（C-tune 设置）允许您更改 C-tune II 程序的常规设置。例如，您可以更改语言或默认图形

视图。。 

 

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费， 预计交付

时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。 
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