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简介 

本快速指南将介绍 C-tune II 中的验配主题。 

在“选配”选项卡的左侧导航栏中，您可以访问“反馈测试”、“原位测听”和“适应等级”，以“测听”、“基本原理”和
“验配向导”工具。 

验配概览 

验配“概览”窗口是验配

主题的起始页，它将

向您概述您的验配状

态。此窗口会提示您

，仅基于听力图足以

进行验配，但 C-tune 
会建议您通过反馈测

试、原位测听等原位

测量方法进行更优质

、更精确的验配。 

在此窗口中，您可以选择不同的图形视图，也可以选择所选视图的特定设置。选择各图示之间的视图下拉列表。这

将打开一个包含多个选项的列表，您可以从中选择实时与频谱性能、输出、增益以及 SoundTracker 设置。 

在窗口中部的验配状态窗格中，您可以看到验配的基本信息。这部分屏幕的布局取决于所选的助听器。但通常情况

下，您会在基于听力图的验配中得到一个状态，同时可以看到是否进行了反馈测试和原位测听。 
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 C-TUNE II  

验配向导 

对于所有的助听器系列，不包括 Mojo，您可以在验配主题下的左侧导航栏中打开验配

向导。 验配向导是一个工作流，可引导您依次执行反馈测试、原位测听和适应等

级，以尽最大可能获得建议的最佳验配。 向导中提供的此三项功能均为可选功能， 
您可以随时退出向导。 

验配向导的第 1 步是反馈测试。打开验配向导之后，左侧导航栏将发生改变， 以显示

向导中的各个步骤。完成操作后，选择完成向导即可。所有调整均将保存， 同时您将

返回“概览”窗口，该窗口现在已经根据您在验配向导期间执行的操作进行了更新。 

 

 

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 
索取， 不另行收费，预计交付时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-
startup-guide 查阅本文件。 
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