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简介 

本快速指南将介绍如何在 C-tune 中检测/连接助听器。执行验配操作之前，您应检测并连接所有助听器。 

连接助听器 

执行以下操作以检测并连接助听器： 

1. 在数据库中选择客户，打开 C-tune。 

2. 进入会话开始或选择窗口，在主工作区顶部的下拉列表中， 选择编程接口。默认选择为上一次使用的接

口。显示的编程接口数量取决于已连接的接口数量。 

3. 在会话开始或选择窗口顶部，选择连接按钮。 

C-tune 会检测接口范围内的所有助听器，并将其显示在对话框中。当您使用 Noahlink Wireless 时，在检测

到新助听器后，将会自动更新检测到的助听器。Noahlink Wireless 可以在助听器开启后的 3 分钟时间内检

测助听器。 

4. 如果您在无线编程接口附近开启了两台（或以上）的助听器，则可能难以正确找到每一侧的助听器。为了

帮助您识别助听器，请使用助听器识别标题下方的播放按钮。选择播放按钮后，相应的助听器将发出声

音，告知您它的确切位置。 

如果您使用 Noahlink Wireless，也可以通过短促按下按钮识别助听器，这将会使助听器在列表中高亮显示

数秒钟。助听器按信号强度排序，因此位于列表最上方的助听器应该距离 Noahlink Wireless 最近。 

5. 使用选择右侧和选择左侧两栏中的单选按钮， 定义要在右侧和左侧使用的助听器。 

  

快速指南 
  

 
    

 

C-tune II 

检测助听器 

http://www.coselgi.com/


 

  快速指南| 2 
 

 

快速指南 

  
   

 C-TUNE II  

6. 如果已经选择了助听器，请选择下一步以继续。“连接状态”对话框将出现。 您可在其中查看助听器。此对

话框将显示助听器的型号、序列号及选项。 

7. 使用下拉列表，选择或更改耳塞。请务必选择与客户实际所用耳机相匹配的设置。否则，验配数据会出

错，而您的客户也无法充分体验到助听器的效果。 

8. 选择下一步。助听器现已连接。此时将显示断开按钮，而非连接按钮。 

 

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费，预计交付

时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。 
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