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簡介 

這是一份向您介紹CROS/BiCROS功能的快速指南。從 HA 配置視窗左側的導航欄中點選「CROS/BiCROS」。 

在 CROS 設定中，C-tune根據聽力圖自動產生助聽器的調整。 

在 BiCROS 設定中，您應該對接收器助聽器進行單耳調整。進行in-situ聽檢測量、in-
situ測聽及回饋音測試，並對助聽器進行任何必要的微調。 

CROS/BiCROS 視窗 

在此視窗中您可以看到任何 CROS 或 BiCROS 匹配，您也可以開始進行新的匹配。在匹配過程中，您可以選擇 
CROS 或 BiCROS的設定。 

匹配程序 

匹配過程類似於 DEX 匹配。請注意，您無法在雙耳調整過程中進行 CROS 或 BiCROS 匹配。在 CROS 或 
BiCROS 設定中匹配助聽器和CROS的方法如下： 

1. 點選「開始匹配」按鈕。在此按鈕旁邊，您可以看到匹配狀態及其他相關資訊。 

2. 在彈出的對話方塊中點選類型下的「CROS」 
或「BiCROS」。您可以在銀幕上看到有關各種類型的資訊。 

3. 在右側，點選一種麥克風模式。您可以在方向性和全向之間做出選擇。 
您可以在銀幕上看到關於您的選項的資訊。 

4. 選擇自動啟動串流是否應該開啟或關閉。如果自動啟動串流為開啟的，則在發射器通過關閉電池門時自動

開始串流傳輸。 
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5. 點選「下一步」按鈕以開始進行匹配。請確保助聽器和CROS發射器都在調整介面裝置的範圍內。現在正在

進行匹配。 

6. 當匹配完成對話方塊彈出時，請點選「OK」。 

CROS/BiCROS 聲音示範 

建議您在匹配接收器助聽器和發射器後對 CROS/BiCROS 

設定進行聲音演示操作。這樣一來，您可以確保設定正常運作並且您的客戶端具有最佳聲音。 

1. 請確認接收器助聽器和CROS發射器放置在客戶的耳朵上的位置是正確的。 

2. 點選位於 CROS/BiCROS 
視窗中間的「開始演示模式」按鈕，對話方塊將會彈出。此對話方塊為您提供了一些有關如何評估聲音的

提示。 

3. 按下「程式」按鈕以啟動發射器。當傳輸功能被啟動時，接收器會發出聲音。 

4. 請您的客戶對聲音進行評估。如有必要，調整「傳輸的聲音加減值」（在 CROS 

設定選單中）或「麥克風平衡」（在 BiCROS 設定選單中）。您只能調整與 CROS 或 BiCROS 
設定相關的聲音。若您需要對聲音進行更全面的調整，請前往「微調」頁面。 

5. 再次按下「程式」按鈕以停用發射器。 

6. 點選「停止演示模式」按鈕，返回 CROS/BiCROS 視窗。發射器僅在演示模式下生效。 

如有必要，調整 傳輸聲音加減值（在 CROS 設定選單中）或 麥克風平衡，即發射器和接收器聲音之間的平衡（在 

BiCROS 設定選單中）。如果您的客戶需要對聲音進行更全面的調整，請使用助聽器的微調選項。 

如果您做了調整，您應該再次進行上述程序以確保聲音得到改善。 

 

此份指南文件以電子檔形式提供。如需紙本，也可以免費向 http://widex.pro/gps-startup-guide 
索取。快速指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 上瀏覽。 
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