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 簡介 

本快速指南為您解釋 C-tune II 中的微調主題。該主題使您可以讀取程式啟動器以及主要的微調工具，您可以使用這

些工具對系統進行基本變更。在更多工具下方，您可以讀取一組額外的實用工具。 

 

程式啟動器 

程式啟動器位於左側導航欄頂部，最多可使用 5個程式，外加 1個 SmartToggle 程式。當助聽器中的程式多於一個

時，您將無法看到所有程式的名稱，只能看見使用中的程式。其他程式由程式圖示顯示；當您把滑鼠游標放在圖示

上時，會顯示程式名稱。 
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請注意，微調下的功能是不同的，取決於您所使用的助聽器。您可以在下方看到 Dinamico 助聽器微調工具的描述和 

Unia/Effect/Mojo 助聽器工具的描述。 

 

Unia/Effect/Mojo 助聽器的主要工具 

 程式管理員：助聽器可容納的程式數量取決於型號以及是否與助聽器一起使用 DEX。大多數助聽器出

廠時都包含一個程式，即通用程式。然而，有些類型的助聽器（例如，帶有藍牙連接的助聽器）包含

不只一個自動定義程式。程式管理員可以讓您定義額外的程式。 

如果您的客戶需要用於特殊聲音環境，例如聽音樂的程式，請使用「額外程式」。如果您的客戶需要一個

電話程式，或單獨使用 T 線圈或與麥克風一起使用，或者如果您的客戶想要禪程式用於放鬆身心，請使用

「特殊程式」。 

您還可以新增 SmartToggle 程式。可選擇 Zen+（適用 Mojo Zen+/Relax+），為您的客戶提供三種不同的

聲音風格，或如果您的客戶需簡便存取手機程式，則可選擇 Phone+。 

 調音：在此視窗中，您可以隨時讀取增益和壓縮頁面，您可以在該頁面下調整助聽器的插入增益量及

壓縮。調音視窗中的預設圖形視圖為插入增益量與頻率視圖。不過，您也可以點選其他視圖。使用兩

個圖形表示之間的選項來改變視圖。 

除了增益量和壓縮頁面外，您還可以讀取其他頁面，具體取決於助聽器和所選程式。例如，您可以在

通用程式中調整聲學情況設定，而在 Zen+ （適用 Mojo Zen+/Relax+）程式中您可以使用 Zen+ 風格

選擇和選項。 

 補充：此視窗可讓您讀取許多不同的可用設定，例如，語音和噪音模式、風噪聲控制以及反饋消除模

式。您可以在概覽中看到目前對於每個功能的設定，當您按一下功能圖示，您可以進入對話方塊，在

此處可以變更設定並閱讀更多關於該功能的訊息。 

 

Dinamico 助聽器的主要工具 

 程式設定：預設圖形視圖為輸出與頻率視圖。不過，您也可以點選其他圖形視圖。使用兩個圖形表示

之間的選項來改變視圖。 

使用圖形下方的索引標籤來調整助聽器的設定。增益設定索引標籤可以讓您調整不同頻率區域和輸入

音的擴音，壓縮索引標籤可以讓您調整 CT1（壓縮閾值），並查看 CT2 和 CR1、CR2 的值（壓縮

比）。並查看 CT2和 CR1、CR2的值（壓縮比）。使用「額外」索引標籤以定義助聽器中一些特殊

功能的設定。 

 程式管理員：助聽器可容納的程式數量取決於型號以及是否與助聽器一起使用 DEX。出廠時，所有助

聽器都包含一個程式，即主程式。程式管理員可以讓您定義額外的程式。 
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使用普通程式在雙耳調整中的兩個助聽器中新增相同的程式。如果您在兩台助聽器中需要不同的程

式，請點選「複合程式」，並從程式組合清單中選擇。 

 

更多可用的工具 

「更多工具」包含以下實用的工具： 

 體驗等級。如果您的客戶不習慣佩戴助聽器，您可以將體驗程度功能設

定為低於 4 的級別一段時間。這通常會降低增益量。當客戶習慣了助聽

器時，您可以將功能設定調回 4 級。也可以使用自動體驗等級 – 此處的

級別會自動改變。體驗等級是一個整體的功能，它涵蓋了助聽器中定義

的所有程式。圖形視圖顯示插入增益量與頻率圖形（對於 Dinamico，輸

出與頻率），包括目標曲線。 

 線性移頻。當您開啟 Dinamico 助聽器的線性移頻時，您將自動進入主程式。對於 Unia/Effect/Mojo 

助聽器，之前選取的程式仍然持續作業。圖形視圖顯示線性移頻效果。線性移頻視窗將在所選取程式

索引標籤中開啟。在此處，您可以選擇要在其中啟動該功能的程式。您可以為助聽器中的所有程式或

特定程式開啟該功能。您可以定義設定 - 選擇該功能的起始頻率和線性移頻應使用的頻率範圍。對於

一些助聽器，您還可以定義線性移頻音量並開啟線性移頻的體驗等級。 

 反饋管理員。 即使您成功的進行了反饋測試，您的客戶仍然可能會抱怨助聽器發出呼嘯聲，（特別是

在安靜的環境中）這意味著回饋音仍然存在。如果製作新的耳模和減小氣孔對您的客戶沒有幫助，您

可以透過在反饋管理員中進行調整來解決問題。 

 MPO 管理員。MPO 管理員視窗顯示目標 MPO 值，如是使用 Dinamico 助聽器，還有參考值供您參

考。您可以定義最大功率輸出量。請注意，對此功能的調整會影響助聽器中所有的程式。 

 驗證。該功能包含一些可用於設定助聽器的工具，以便與外部助聽器分析系統進行驗證測量。您可以

選擇普通自適應測試模式或非自適應測試模式。 

此份指南文件以電子檔形式提供。如需紙本，也可以免費向 http://widex。pro/gps-startup-guide 索取，交付

時間預計約 7 天。快速指南也可在 http://widex。pro/gps-startup-guide 上瀏覽。 
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