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AUDIOMETRI

Introduktion

Denne quick guide omhandler veerktgjet Audiometri i C-tune Il. Du finder veerktgjet Audiometri under START
KONSULTATION og TILPASNING.

i Det udviklede SPL i bgrns grer kan veere veesentligt hgjere end hos en gennemsnitlig voksen.
Det anbefales at male RECD for at korrigere malet for tilpasset OSPL90.

Veerktgjet Audiometri indeholder audiogram-, REUG- og RECD-relaterede oplysninger. Men du kan ikke udfgre
den faktiske maling i dette vindue. Du skal anvende audiogrammodulet, som er tilsluttet til din database, eller
funktionen Indtast audiogram i den separate database. C-tune anvender herefter audiogramdataene til at foretage
beregninger til hgreapparatets tilpasning.

Audiogram

Fanen Audiogram er placeret i
den nederste del af Revs
hovedarbejdsomradet. Under
denne fane kan du registrere o P
. . Audiometry (dB HL)
de audiometriske forhold, der e
anvendes ved oprettelsen af eafimes
klientens audiogram. Der L toeHL correction ;
i i 250 500 750 1k 1.5k 2k 3k 4k 6k
tages hgjde for disse forhold, w|w[a[s[a]o]s]s]=
nar C-tune Il tolker de
hgreteaerskler, der anvendes til
hgreapparattilpasningen.
Under denne fane har du
falgende valgmuligheder:

e Veelg en Maletype fra rullelisten. Du kan vaelge mellem adfeerdsaudiometri (Audiometri, dB HL),
hjernestammeaudiometri etableret pa dB-normaliseret hgreniveau (ABR, dB nHL) og
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hjernestammeaudiometri eller Auditory Steady State Response etableret pa dB-estimeret hgreniveau
(ABR/ASSR, dB eHL).

e Veelg en Transducertype fra rullelisten. Listen over tilgeengelige transducere afheenger af den valgte
maletype. Du kan altid veelge mellem Inserttelefon og skumtip og Inserttelefon og greprop. Men hvis du
veelger Audiometri (dB HL) under Maletype, har du flere valg, som Hovedtelefoner, Frit felt (0°), Frit felt
(45°) og Frit felt (90°).

e Du kan eendre de veerdier for nHL til eHL-korrektion, der anvendes til tilpasningen, men kun hvis du har
valgt ABR (dB nHL) under rullelisten Maletype.

REUG

Fanen REUG er placeret ud for =
Audiogram RECD

fanen Audiogram. Under fanen
REUG kan du indtaste de

250 500 750 1k 15k % 3k £ Bk 250 500 750 1k 1.5k 2k 3k LS Bk

REUG-veerdier, du har malt for 1 0 1 1 5 2 14 12 4 D ot 1 0 1 1 5 13 1 13 4
egrees,

klienten. C-tune anvender 250 S0 70tk L5k %k %k 4k ek 250 S0 70 kL% % %k 4k 6k

herefter de individuelle REUG- tjojrfisjujuje]4 ot tjojrjrjsjujujer].

veerdier til at korrigere
hgreapparatets tilpasning.

Start med at veelge, om du vil

bruge gennemsnitlige eller

individuelle REUG-veerdier ved hjeelp af alternativknapperne i midten af fanen. Gennemsnittet anvendes som
standard.

Du kan endre veerdierne i 1 dB trin. Du kan kopiere individuelle REUG-veerdier til det modsatte gre ved hjeelp af
knappen Kopier til hgjre/venstre gre.

RECD

Fanen RECD er placeret ved REUG
siden af fanen REUG. Under

fanen RECD kan du indtaste 250 500 750 k15 3k 4k ek 250 500 70 tk L% 3k 4k ek
lle individuell 3 3 2 2 & 7 W 13 13 *‘V:;azg;ﬁECD 3 3 2 2 & 7 W 13 13
eventuelle individuelle
: Y 250 500 750 1k 15k % 3k 4k ek 250 so0 70tk Lk 2 3k 4k ek
RECD-veerdier, du har malt a2 z2s 7w = Individial RECT) S ERERE B ER R
for klienten. C-tune anvender e
. A opy to left ear opy to right ear
herefter de IndIVIdue"e e 2cc coupler used for RECD measurement el
RECD-veerdier til at korrigere Etme (A -
. . Transducer used for RECD measurement
hgreapparatets tllpasnlng . Insert phone and foam tip -

Start med at veelge, om du vil
bruge gennemsnitlige eller individuelle RECD-veerdier ved hjaelp af alternativknapperne i midten af fanen.
Gennemsnittet anvendes som standard.

Hvis du arbejder med individuelle RECD-veerdier, skal du veelge den 2-cc kobler og den transducer, der er
anvendt til RECD-maling, fra rullelisterne. Indtast derefter de malte veerdier i felterne.

Du kan endre veerdierne i 1 dB trin. Du kan kopiere individuelle RECD-veerdier til det modsatte gre ved hjeelp af
knappen Kopier til hgjre/venstre gre.
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Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger
pa http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes ogsé pé
http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Coselgi. Alle rettigheder forbeholdes
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