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Introduktion 

Denne quick guide omhandler TILPASNING i C-tune II.  

Fra venstre navigationsbjælke under temaet TILPASNING har du adgang til feedback-test, in-situ-audiometri 
og erfaringsniveau samt til værktøjerne Audiometri, Rationale og Tilpasningsguide. 

 

Tilpasningsoversigt 

Vinduet 
Tilpasningsoversigt er 
startsiden i 
TILPASNING og giver 
dig en oversigt over 
status af din 
tilpasning. Dette 
vindue informerer 
dig om, at en 
tilpasning alene på 
basis af et 
audiogram ikke er 
tilstrækkelig, men at C-tune foreslår dig at udføre en bedre og mere præcis tilpasning ved hjælp af in-situ-
målinger som feedback-test og in-situ-audiometri. 

Du kan vælge forskellige grafikvisninger i dette vindue samt de specifikke indstillinger for den valgte visning. Vælg 
rullelisten Visninger mellem de grafiske repræsentationer. Dette åbner en liste over flere muligheder, og du kan 
vælge mellem indstillingerne Spektralt billede i realtid, Output, Forstærkning og SoundTracker.  
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I ruden Tilpasningsstatus midt i vinduet kan du se de grundlæggende oplysninger om tilpasningen. Layoutet 
af denne del af skærmen afhænger af de valgte høreapparater, men generelt får du en status over den 
audiogrambaserede tilpasning, og du kan se, om en feedback-test og in-situ audiometri er udført. 

 

Tilpasningsguide 

For alle høreapparatserier, bortset fra Mojo, kan Tilpasningsguiden åbnes fra 
venstre navigationsbjælke under emnet TILPASNING. Tilpasningsguiden er et 
arbejdsflow, hvor du guides gennem en feedback-test, in-situ-audiometri og 
erfaringsniveau, for at du kan opnå den bedst mulige tilpasning, der anbefales af 
Coselgi. Alle tre funktioner i guiden er valgfri, og du kan forlade guiden på et hvilket 
som helst tidspunkt. 

Tilpasningsguiden starter med trin 1, feedback-testen. Når du åbner 
Tilpasningsguiden, ændres venstre navigationsbjælke for at afspejle trinnene i 
guiden. Når du er færdig, vælg Afslut guide. Alle justeringer gemmes, og du vender 
tilbage til vinduet Tilpasningsoversigt, som nu er opdateret med de handlinger, du har 
foretaget under Tilpasningsguiden.     

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan 
bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet 
leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-
startup-guide. 
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