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Inleiding 

In deze handleiding wordt de functie AutoREM in C-tune II uitgelegd. De optie AutoREM is te vinden via de linker 
navigatiebalk onder het thema AANPASSING. 

Met AutoREM kunt u een geïntegreerde Real-Ear Measurement (REM) met automatische match-to-target 
uitvoeren voor normale spraak op 65 dB SPL ingangssignaal - International Speech Test Signal (ISTS). 

De functie AutoREM biedt toegang tot geïntegreerde verificatie voor het aanpassen van het hoortoestel wat 
gewoonlijk handmatig wordt uitgevoerd met externe REM-apparatuur/een externe softwaremodule.  
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Voordat u hiermee gaat werken 

Let op het volgende voordat u de functie AutoREM gebruikt: 

 Apparatuur: De AutoREM-functie werkt met de externe softwareproducten OTOsuite en Affinity Suite, 
evenals met relevante externe hardware. De functie is dus compatibel met IMC2 (sluit aan bij 
InterModuleCommunication protocol nr. 2). 

 Compatibiliteit: De functie AutoREM is beschikbaar voor alle Mojo hoortoestelmodellen binauraal en 
monauraal en kan worden gebruikt met alle aanpasregels in C-tune II: Coselgi Aanpasregel (WFR), NAL-
NL2. DSL v5.0 kind of volwassene. 

 De functie Ervaringsniveau staat voor AutoREM altijd op Uit en wordt na de AutoREM op Uit gehouden. 

 AutoREM is alleen van toepassing op het Universeel-1 programma. Als er NA het gebruik van AutoREM 
programma's worden toegevoegd, krijgen deze programma's de vanwege AutoREM gemaakte 
versterkingswijzigingen automatisch mee. Als u een programma verbonden met Universeel-1 na 
AutoREM moet finetunen terwijl de AutoREM-resultaten ongewijzigd blijven, kan het nodig zijn dat u dit 
programma voor programmaspecifieke afstelling moet loskoppelen.  

 We raden aan een Feedbacktest en in-situ audiometrie uit te voeren voordat u de optie AutoREM 
gebruikt. 

 

Eenvoudige workflow in 4 stappen 

Start AutoREM door Open AutoREM in het midden van het AutoREM-venster te selecteren. Er verschijnt een 
dialoogvenster met een eenvoudige workflow in een voortgangsbalk met de vier stappen van de meting: Kalibratie, 
REUG, Match REIG65 en REIG80/50. 

1. Kalibratie van het slangetje 
Met de eerste stap, Kalibratie, kunt u een kalibratie van een slangetje uitvoeren om het individuele 
slangetje te kalibreren dat voor elke nieuwe cliënt moet worden gewijzigd.   

2. REUG-meting (Real-Ear Unaided Gain) 
Met de tweede stap, REUG, kunt u een Real-Ear Unaided Gain meting uitvoeren op 65 dB SPL voor 
ISTS. Op die manier kunt u de individuele insertion gain voor de klant berekenen.  

3. REIG-meting (Real-Ear Insertion Gain) en automatching to target voor een 65 dB SPL 
ingangssignaal – ISTS 
Zodra de REUG-meting is voltooid, klikt u op de derde stap, Match REIG65, om een REIG-meting uit te 
voeren van de huidige hoortoestelversterking op 65 dB SPL ingangsniveau. AutoREM matcht vervolgens 
automatisch de gain to target voor elke kant apart, gevolgd door een her-verificatiemeting. Als u AutoREM 
opnieuw wilt uitvoeren of wilt verwijderen, kunt u altijd klikken op Verwijder REIG-meting(en).   



 

  QUICK GUIDE | 3 
 

 QUICK GUIDE 

  
   

 C-TUNE II  

4. REIG-metingen (Real-Ear Insertion Gain) voor 80 en 55 dB SPL ingangssignalen – ISTS 
Voor het uitvoeren van REIG-metingen op 80 dB en/of 55 dB SPL ingangsniveau om de 
hoortoestelversterking voor luide en zachte ingangsniveaus te verifiëren, kunt u naar de vierde en laatste 
stap, REIG80/55, gaan. Let erop dat er geen automatische match to target voor deze metingen wordt 
uitgevoerd.   

 

Tijdens het proces worden de grafieken in het hoofdvenster C-tune II achter het AutoREM-dialoogvenster 
bijgewerkt, zodat u kunt volgen wat er met de aanpassing gebeurt. Let erop dat de grafieken op de achtergrond 
het STANDAARD oor weergeven, terwijl het dialoogvenster grafieken het INDIVIDUELE oor weergeeft.  

De knop dempen/aanzetten is voor alle 4 stappen van de AutoREM-procedure beschikbaar.  

Wanneer AutoREM is voltooid en het dialoogvenster is gesloten, verschijnt er in het AutoREM-venster een vinkje 
voor elk hoortoestel om aan te geven dat de AutoREM succesvol is voltooid. Hier kunt u ook de meetdatum 
bekijken. 

Na AutoREM kunt u naar het thema FIJNREGELING gaan om de hoortoestellen indien nodig verder te finetunen. 

 

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan gratis worden opgevraagd op 
http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens 
beschikbaar op http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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