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Inleiding 

In deze handleiding wordt het thema AANPASSING van C-tune II uitgelegd.  

Vanuit de linker navigatiebalk in AANPASSEN kunt u de feedbacktest, de in-situ audiometrie, het 
belevingsniveau en de tools audiometrie, rationale en aanpaswizard openen. 
 

Overzicht 

Het scherm Overzicht 
is het startscherm van 
het thema 
AANPASSING en het 
geeft u een overzicht 
van de status van de 
aanpassing. Dit 
venster informeert u 
dat een 
aanpasprocedure op 
basis van alleen een 
audiogram voldoende is, maar dat C-tune u adviseert een betere en preciezere aanpassing uit te voeren met 
behulp van in-situ metingen, zoals een feedbacktest en in-situ audiometrie. 

U kunt kiezen uit verschillende curvenvensters en voor specifieke instellingen voor de gekozen curves. Gebruik de 
rollijst Curvetypen tussen de beide curvevensters. Hier vindt u een lijst met diverse mogelijkheden waarin u kunt 
kiezen uit real-time weergave, de spraakspectra, output, gain en SoundTracker-instellingen..  

In het midden van het scherm Status van de Aanpassing ziet u basic informatie over de aanpassing. De lay-out 
van dit deel van het scherm hangt af van de gekozen hoortoestellen, maar over het algemeen krijgt u een status 
van een op het audiogram gebaseerde aanpassing en kunt u zien of er een terugkoppelingstest en het in-situ 
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audiometrie zijn gemeten.   
 

Aanpashulp 

Voor alle hoortoestelseries, behalve Mojo, kunt u de Aanpashulp openen vanuit de 
linker navigatiebalk in het thema AANPASSING. De Aanpashulp is een workflow 
die u langs de feedbacktest, de in-situ audiometrie en het belevingsniveau 
begeleidt en u ondersteunt om de best mogelijke aanpasprocedure te verkrijgen. 
Deze onderdelen zijn optioneel en u kunt de aanpashulp verlaten wanneer u dat wilt.  

De Aanpashulp start met stap 1, de terugkoppelingstest. Opent u de Aanpashulp, 
dan verandert de linker navigatiebalk en geeft de verschillende stappen van de 
Aanpashulp weer. Bent u klaar, kies dan Aanpashulp – afsluiten. Alle wijzigingen 
worden opgeslagen en u keert terug naar het scherm Overzicht, dat nu is aangepast 
met de acties die in de Aanpashulp zijn toegepast.   

 

 

Dit document wordt aangeboden in elektronische vorm. Een papieren versie kan 
gratis worden opgevraagd op http://widex.pro/gps-startup-guide, de verwachte 
leveringstijd bedraagt 7 kalenderdagen. Het document is tevens beschikbaar op 
http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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