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Tassa pikaoppaassa kasitelladn C-tune Il:n AutoREM-toimintoa. Paaset AutoREM-toimintoon SOVITUS-teeman

vasemmasta navigointipalkista.

AutoREMin avulla integroit Real-ear Measurement (REM) -mittauksen automaattiseen normaalin puheen

sovitukseen 65 dB SPL tulosignaalilla - International Speech Test Signal (ISTS).

AutoREM-toiminto helpottaa integroidun kuulokojeen sovituksen vahvistamista, joka yleensa tehdaan
manuaalisesti ulkoisella REM-laitteella/ohjelmistomoduulilla.
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Step 3: Match REIG65

Match REIG65 measures the current hearing aid gain in the client’s
ear at 65 dB SPL input level and automatically matches to target.
Afterwards, a verification measurement is performed to confirm the
match to target.

Carefull insert the hearing aid while holding the probe tube, so
that its position is not changed

| Discard REIG measurement(s)
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Ennen toiminnon kayttamista

Ota huomioon seuraavat ennen AutoREM-toiminnon kayttda:

Laitteisto: AutoREM-ominaisuus toimii ulkoisten OTOsuite- ja Affinity Suite -ohjelmistotuotteiden kanssa
seka asiaankuuluvien ulkoisten laitteiden kanssa. Se on siten IMC2-yhteensopiva
(InterModuleCommunication-protokollan nro. 2 mukainen).

Yhteensopivuus: AutoREM-toiminto on saatavilla kaikkiin Mojo-kuulokojemalleihin binauraalisesti tai
monauraaliseti, ja sitd voidaan kayttda kaikkien C-tune Il -sovitusvaihtoehtojen kanssa: Coselgi-
sovitusmenetelma (WFR); NAL-NL2. DSL v5.0 lapsille ja aikuisille.

Kokemustasotoiminto on aina AutoREM-toiminnon aikana pois paalta, ja se pidetaan pois paalta
AutoREM-toiminnon kayton jalkeen.

AutoREM koskee vain Universal-1 -ohjelmaa. Jos ohjelmia lisétdan AutoREMin kaytén JALKEEN, néissa
ohjelmissa otetaan kayttodn kaikki vahvistuksen muutokset, jotka AutoREM tekee. Jos Universal-1 liitettya
ohjelmaa on hienosaadettava AutoREMin jalkeen, samalla kun AutoREM-tulosten halutaan pysyvan
muuttumattomina, ohjelman liitos voidaan purkaa ohjelmakohtaista saat6a varten.

Suosittelemme, etta teet Feedback-testin ja in-situ -audiometrian ennen AutoREM-toiminnon kayttoa.

Helppo nelivaiheinen tyonkulku

Kaynnista AutoREM valitsemalla Avaa AutoREM AutoREM-ikkunan keskelta. Avautuu ikkuna, jossa nakyy helppo
tydonkulku etenemista kuvaavasta palkissa, joka sisaltda mittauksen nelja vaihetta: Kalibroi, REUG, Sovita REIG65
ja REIG80/50

1.

Anturin putken kalibrointi
Ensimmaisessa vaiheessa eli kalibroitaessa kalibroidaan anturin putki. Yksittdinen anturin putki on
vaihdettava jokaista uutta asiakasta varten.

Real-Ear Unaided Gain (REUG) -mittaus
Toinen vaihe on REUG ja siina suoritetaan Real-Ear Unaided Gain -mittaus 65 dB SPL ISTS:n
mukaisesti, jotta asiakkaalle voidaan laskea yksildllinen insertiovahvistus.

Real-Ear Insertion Gain (REIG) -mittaus ja automaattisovitus 65 dB SPL tulosignaalille - ISTS
Kun REUG-mittaus on paattynyt, napsauta kolmatta vaihetta, Match REIG65 suorittaaksesi REIG-
mittauksen senhetkiselle kuulokojeelle 65 dB SPL:n tulotasolla. Sen jalkeen AutoREM sovittaa
vahvistuksen automaattisesti kummallekin puolelle erikseen ja vahvistaa sen viela uudella mittauksella.
Jos haluat poistaa tai suorittaa AutoREMin uudelleen, voit aina napsauttaa kohtaa Discard REIG
measurement(s).
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4. Real-Ear Insertion Gain (REIG) -mittaukset 80 ja 55 dB SPL tulosignaaleille — ISTS
Suorittaaksesi REIG-mittaukset 80 dB:n ja/tai 50 dB:n tulotasolla varmistaaksesi kuulokojeen
vahvistuksen kovilla ja hiljaisilla tulotasoilla, voit suorittaa neljannen ja viimeisen REIG80/55-vaiheen.
Huomaa, etta naille mittauksille ei suoriteta automaattista sovitusta tavoitteeseen.
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Step 4: REIG80/55 ISTS input level
REIGB0/55 measures the current hearing aid gain i nt's ear

at 80 dB SPL and/or at 55 dB SPL input level. This mea:
may be used as a verification of the loud and soft levels.
automatic match to target is performed.

Keep both the hearing aid and the probe tube in the client’s ear
during the measurements.

Koko prosessin ajan AutoREM-ohjeikkunan takana olevan C-tune -paaikkunan suoritusgrafiikka paivittyy, joten voit
seurata, mita sovituksessa tapahtuu. Huomaa, etta taustalla nakyva suoritusgrafiikka kuvaa STANDARDI korvaa,
kun taas ohjeikkunan grafiikka kuvaa YKSILOLLISTA korvaa.

Mykistys/poista mykistys -painike on kaytettavissa kaikkien AutoREM-prosessin 4 vaiheen ajan.

Kun AutoREM on suoritettu ja ohjeikkuna sulkeutuu, AutoREM-ikkunassa nakyy kumpikin kuulokoje merkittyna
sen merkiksi, ettd AutoREM onnistui. Tassa naet myds mittauspaivamaaran.

AutoREMin jalkeen voit siirtya Hienosaaté-kohtaan hienosaataaksesi kuulokojeita tarvittaessa viela lisaa.

Tama dokumentti on elektronisessa muodossa. Paperiversio oppaasta on saatavilla ilmaiseksi osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on n. 7 viikonpaivaa. Dokumentin voi myos saada osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide.

Kaikki oikeudet pidatetdan Kaikki oikeudet pidatetdan

Dokumenttiversio: 2.0. Julkaistu: 2023-08
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