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AUDIOMETRIA

Aluksi

Tasséa pikaoppaassa kasitelladan C-tune I1:n Audiometria-tytkalua. Audiometria l6ytyy sekda KAYNNIN ALOITUS
ettd SOVITUS-teemoista.

@ Lasten korvissa kehittynyt SPL voi olla huomattavasti korkeampi kuin keskimaarin aikuisilla. Sovitetun
OSPL90:n mitattua RECD:a suositellaan tavoitearvon korjaamiseksi.

Audiometriassa on audiogrammi-, REUG- ja RECD-tiedot. Tata kautta ei voi kuitenkaan tehda varsinaista
audiogrammi-mittausta. Sinun taytyy kayttaa tietokantaasi yhdistettyéd audiogrammi-moduulia tai C-tune Il:n
erillisen tietokannan Lisaa audiogrammi -valintaa. C-tune kayttda audiogrammi-tietoja laskelmissaan
kuulokojesovitusta varten.

Audiogrammi

Audiogrammi-valilehti on REUG

ikkunan alaosassa. Vdlilehdelle

rekisterdidaan asiakkaan Hommmmnent e
audiogrammin mittaamisessa :dd”yizw :
kaytetyt audiometriset valinnat. Hezdphones =
Nama tiedot otetaan e
huomioon, kun C-tune tulkitsee o To T2 sl s ol sls
kuulokojesovituksessa

kaytettavia kuulokynnyksia.

Talla valilehdella on seuraavat

valinnat:

e Mittaustapa pudotusvalikosta. Valittavissa on tavallinen audiometria (Audiometria, dB HL),
aivorunkoheratemittaus (ABR, dB nHL) tai aivorunkoheratemittaus tai aivokuoren kuulovasteiden mittaus
arvioidulla kuulotasolla (ABR/ASSR dB eHL).
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o Kuuloketyyppi pudotusvalikosta. Valittavissa olevat kuulokkeet riippuvat valitusta mittaustavasta. On aina
mahdollista valita joko Inserttikuuloke ja vaahtomuovitippi tai Inserttikuuloke ja korvakappale. Mutta jos
mittaustavaksi on valittu Audiometria (dB HL), valintamahdollisuuksia on useampia. Nama ovat
Kuulokkeet, Vapaakentta (0°), Vapaakentta (45°) ja Vapaakentta (90°).

e Jos olet valinnut mittaustavaksi ABR (dB nHL), voit muuttaa nHL-arvot eHL korjausarvoiksi sovituksessa
kaytettaviksi.

REUG

REUG-vélilehti on
Audiogrammi-vélilehden

vieressa. REUG-vélilehdelle

H B 250 500 750 ik 1%k X 3k 4k 6k 250 500 750 1k 15k 3k % 6k
voidaan tallentaa asiakkaalta T e e e o ® e e e e
mitatut yksil6lliset REUG-arvot. B

y . e e T 250 500 750 ik 1%k X 3k 4 &k 250 500 750 1k 15k 3k % 43
C-tune kayttaa yksilollisia 1o a2 sz[u]e]s- Individ il REL I toa]s]s[u]ule]s

(0 degrees)

REUG-arvoja korjatakseen
kuulokojesovitusta.

Aloita valitsemalla haluatko

kayttaa keskimaaraisia vai

yksil6llisia REUG-arvoja

valintanappaimilla ruudun keskella. Oletuksena on aina keskimaarainen.

REUG-arvoja voi muuttaa 1 dB:n vélein. Jos haluat kopioida yksilolliset REUG-arvot toiseen korvaan, kayta
nappainta Kopioi oikealle/vasemmalle.

RECD

RECD-vdlilehti on REUG- o

vélilehden vieressa. RECD-

vdlilehdelle voidaan tallentaa 25 500 750 tk 1.5k & %k K 6k 250 500 750tk L5k %k K 4k 6k
asiakkaalta mitatut yksilélliset ¥ 5z 2 s Mo S na 22
RECD-arvot. C-tune kayttaa 250 500 750 tk Lk % 3k 4k ek - 250 s00 750 1k Lk X 3k 4k ek
yk5|IoII|S|a RECD-arvoja sz zfe[7w|]n = I”‘i‘&gﬁp‘RECD sz z e 7uw|]ns
korj atakseen coprioeftex 2cc coupler used for RECD measurement Copy wrgntes
kuulokojesovitusta. BTE type (HAZ) =

Transducer used for RECD measurement
Insert phone and foam tip -

Aloita valitsemalla haluatko
kayttaa keskimaaraisia vai
yksil6llisia RECD-arvoja valintanappaimilla ruudun keskella. Oletuksena on aina keskimaarainen.

Jos kaytat yksilollisia RECD-arvoja, valitse RECD-mittauksessa kaytetty 2cc-liitin ja kuuloketyyppi. Liséa sitten
mitatut arvot kenttiin.

Arvoja voi muuttaa 1 dB:n valein. Jos haluat kopioida yksil6lliset RECD-arvot toiseen korvaan, kayta nappainta
Kopioi oikealle/vasemmalle.
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Tama dokumentti on elektronisessa muodossa. Paperiversio oppaasta on saatavilla ilmaiseksi osoitteesta

http://widex.pro/gps-startup-guide, toimitusaika on n. 7 viikonpaivaa. Dokumentin voi myds saada osoitteesta
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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