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Introduction 

Ce guide traite de la fonctionnalité de Mise à jour du firmware sous la rubrique DÉMARRAGE SESSION dans C-
tune II. 

 
Fonctionnalité Mise à jour du firmware 

Afin que la communication entre les différents appareils soit aussi fluide que possible, le micrologiciel des 
appareils doit être mis à jour. Ouvrez la fenêtre Mise à jour du firmware depuis la rubrique DÉMARRAGE 
SESSION, et utilisez-la pour obtenir un aperçu de l’état des appareils que vous avez sélectionnés. 

Dans la fenêtre Mise à jour du micrologiciel, vous pouvez voir l’état des appareils suivants : 

• Aides auditives avec BT (pour les aides auditives qui communiquent avec des appareils mobiles) 

• PRO LINK 

Si un bouton d’état indique que vous devez installer la mise à jour du firmware, vous pouvez cliquer dessus pour 
démarrer la mise à jour. 

 

Mise à jour du firmware des aides auditives 

Pour les aides auditives qui peuvent communiquer avec des appareils mobiles, il est important que le firmware 
des aides auditives soit mis à jour, afin que la communication puisse se faire de manière aussi fluide que possible. 

Votre client peut actualiser le firmware des aides auditives au moyen de l’appareil mobile, mais vous pouvez 
également le faire pour votre client au moyen de la fonctionnalité Mise à jour du firmware des aides auditives. 
Pour actualiser le firmware des aides auditives dans C-tune, vous devrez faire en sorte que votre logiciel C-tune 
soit à jour. 
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 C TUNE II  

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Mise à jour du firmware et que les aides auditives sont connectées, vous pouvez 
voir le bouton des aides auditives. Selon la version du firmware des aides auditives, vous aurez plusieurs 
indications d’état : 

• Nouvelle mise à jour requise. Vous devez actualiser le firmware des aides auditives pour garantir que la 
fonctionnalité Bluetooth fonctionne.   

• Nouvelle mise à jour recommandée. Vous devez actualiser le firmware des aides auditives. 

• Le firmware est à jour. La réinstallation est possible. Le firmware des aides auditives correspond au 
firmware de C-tune et vous pouvez réinstaller le micrologiciel. 

• Le firmware est à jour. Le firmware des aides auditives est plus récent que le firmware de C-tune. Nous 
vous recommandons de vérifier si une version plus récente de C-tune est disponible afin de l’installer. 

Cliquez sur le bouton de l’aide auditive et une boîte de dialogue concernant la mise à jour de l’AA vous informera 
sur la version du firmware des aides auditives en cours d’installation et de la progression. Vous serez informé si la 
mise à jour est installée avec succès et reviendrez à l’onglet Mise à jour du firmware. 

Si la mise à jour échoue, vous serez informé de ce qui pose problème et sur la manière de continuer. 

 

Mise à jour du firmware PRO LINK 

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Mise à jour du micrologiciel et que vous avez sélectionné PRO LINK comme 
appareil de programmation, vous pouvez voir le bouton PRO LINK. Selon la version du firmware de PRO LINK, 
vous aurez plusieurs indications d’état : 

• Vérifiez s’il existe une mise à jour. Vous devez cliquer sur le bouton PRO LINK pour vérifier si des mises 
à jour sont disponibles. 

• Nouvelle mise à jour requise. Vous devez actualiser le firmware de PRO LINK pour pouvoir l’utiliser. 

• Nouvelle mise à jour disponible. Vous devez actualiser le firmware de PRO LINK. 

• Le firmware est à jour. Le firmware de PRO LINK correspond au micrologiciel de C-tune. 

Cliquez sur le bouton de PRO LINK et une boîte de dialogue concernant la mise à jour de PRO LINK vous 
informera de la progression. Vous serez informé si la mise à jour est installée avec succès et reviendrez à l’onglet 
Mise à jour du firmware. 

Si la mise à jour échoue, vous serez informé de ce qui pose problème et sur la manière de continuer. 

Ce document est fourni sous forme électronique. Une version papier de ces instructions peut être demandée 
gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimée à 7 jours ouvrables. Le 
document est également disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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