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Introduzione 

Ogni volta che si apre C-tune II, il programma si avvia mostrando la schermata generale AVVIA SESSIONE. 
Questa è la pagina iniziale del programma C-tune. 

 

Rileva apparecchi acustici 

 Prima visita: quando si 
seleziona il pulsante 
Connetti, si apre la 
finestra di dialogo Rileva 
Apparecchi Acustici. 
Dopo che gli apparecchi 
acustici sono stati 
collegati, si accede alla 
sezione generale 
FITTING. 

 Visite di controllo: 
quando si seleziona il 
pulsante Connetti, si 
apre la finestra di dialogo 
Rileva Apparecchi 
Acustici. Dopo che gli apparecchi acustici sono stati collegati, si accede direttamente all'area di AVVIA 
SESSIONE. Ora la schermata generale AVVIA SESSIONE appare aggiornata con le informazioni 
relative agli apparecchi acustici prescelti. 
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 C-TUNE II  

AVVIA SESSIONE - Informazioni Base 

La schermata AVVIA SESSIONE offre una visione panoramica dei tipi di hardware utilizzati per il fitting in corso, 
insieme alle informazioni base riguardanti il cliente. La schermata AVVIA SESSIONE serve a scopi diversi: 

  Presenta una visione generale del fitting 
  Riassume cosa è successo dall'ultimo fitting/visita con il cliente 
  Vi dà accesso alle funzioni importanti, prima di attivare la funzione Connetti 
  Aiuta i nuovi utenti di C-tune a lavorare agevolmente con il programma 
  Offre a voi Audioprotesisti ulteriore flessibilità. 

 

Pannelli 

Sotto all’area dell'audiogramma si trova una serie di pannelli. Il pannello DEX e Accessori è sempre presente e se 
gli apparecchi acustici sono collegati, compaiono anche i pannelli Punti di avvio consigliati oppure Dati Nuovo 
Apparecchio.  

 DEX e Accessori 
I dispositivi DEX disponibili compaiono in questo pannello soltanto se gli apparecchi acustici sono stati 
collegati. Si fa notare che per avviare l'accoppiamento con uno dei DEX è necessario selezionarlo da qui. 
Tuttavia, si può anche cliccare sull'icona DEX ed accedere così alla relativa schermata. I dispositivi DEX già 
accoppiati sono riconoscibili tramite la piccola freccia di colore verde posta accanto al nome.  

 Punti di avvio consigliati 
Questo pannello viene visualizzato se si è scelto un nuovo cliente e se è la prima volta che si effettua la 
visita. Nel caso sia una visita di controllo, il pannello appare, ma il contenuto potrebbe essere cambiato. 
Questo pannello vi permette di collegare gli apparecchi acustici o di accedere alla schermata SELEZIONE.  

 Dati Nuovo Apparecchio acustico 
Questo pannello mostra i dati che sono cambiati rispetto all'ultima volta che si sono collegati gli apparecchi 
acustici a C-tune. Esso offre un breve riepilogo di quanto è successo dall'ultima sessione. Se la funzione 
Livello Esperienza Automatico è cambiata, tramite l'icona posta sotto il testo, è possibile vedere il livello 
attuale (a meno che non sia già stato raggiunto il livello 4).  

 Maggiori informazioni su Coselgi 
Questo pannello mostra un link per ottenere maggiori informazioni su Coselgi. Il link vi reindirizza alla home 
page Coselgi per conoscere i prodotti dell’azienda.. 

Cliccando sul testo è possibile accedere anche ad alcune altre funzioni. Questo vi porta direttamente alla 
schermata contenente la funzione desiderata. 

 

Strumenti AVVIO SESSIONE 

Dalla schermata AVVIO SESSIONE potete accedere a tutta una serie di strumenti: 
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 Aggiornamento firmware consente di installare qualsiasi aggiornamento disponibile per gli 
apparecchi acustici e gli accessori per la comunicazione assistita. Si prega di notare che questa 
funzione è disponibile solo per alcuni apparecchi acustici. 

 Trasferimento regolazioni consente di sostituire uno degli apparecchi acustici della coppia. È 
possibile utilizzare questa funzione quando si ha a disposizione solo uno degli apparecchi acustici 
della coppia e lo si vuole sostituire senza perdere l'accoppiamento. 

 Controllo Qualità vi p3rmette di verificare l'hardware dell'apparecchio acustico e di eseguire i test 
posizionandolo all'interno della camera anecoica. 

 La Privacy Cliente vi permette di accedere al consenso per la Ricerca & Sviluppo e all'Informativa sulla 
Privacy. In questa schermata è possibile dare o revocare il consenso per conto del vostro paziente. 

 Setup C-tune vi permette di modificare la configurazione generale del programma C-tune II. Questo è 
utile, per esempio, in caso vogliate modificare la lingua del software oppure cambiare la tipologia delle 
visualizzazioni grafiche. 

 

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a 
http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è 
disponibile anche tramite questo link: 

© Coselgi. Tutti i diritti riservati. 
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