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소개 

이 퀵 가이드에서는 C-tune II의 설정값 이전 도구에 대해 설명합니다. 이 도구는 세션 시작 카테고리 아래에 

있습니다. 양이착용 보청기의 한쪽 교체는 저장된 데이터베이스 세션의 보청기 설정을 새 보청기로 복사하며 양이 

기능이 손실되지 않습니다.  

 
양이착용 보청기의 한쪽 교체 

양이착용 보청기의 한쪽만 사용 가능하고 페어링을 유지한채 다른 한쪽을 교체해야 할 경우 이 기능을 사용할 수 

있습니다. 예를 들어, 고객이 사용하는 보청기 중 한쪽이 고장났을 경우 적합한 기능입니다. 

참고: 기존의 보청기와 동일한 시리즈, 같은 모델, 그리고 같은 성능 수준의 동일한 보청기로 교체해야 합니다.  

양이착용 보청기의 한쪽을 교체할 때 Linked 

양이통신 기능을 유지하려면: 

1. 세션 시작 창에서 ‘설정값 이전'을 

선택합니다. 이 창은 ‘양이착용 

보청기의 한쪽 교체’ 탭에서 

열립니다. 

2. ‘데이터베이스 세션 선택’을 

클릭하면 사용자 데이터베이스에서 
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가져온 유효한 모든 세션의 목록이 나타납니다.  

3. 유효한 모든 세션이 최근 세션부터 표시됩니다. 

세션은 양이 연결 상태여야 합니다. 사용할 세션을 

선택하고, 연결할 새로운 보청기를 준비한 후 ‘새 

보청기에 연결’을 선택합니다. 

4. C-tune이 선택한 세션과 일치하는 보청기 목록을 

표시합니다. 인식된 보청기 목록에서 교체할 

방향을 선택하여 새 보청기를 선택합니다. 그런 

다음, ‘다음’을 선택합니다.  

5. C-tune은 저장된 세션에서 이어웨어와 함께 새 

보청기를 보여줍니다. 실제 이어웨어는 기존 보청기에 

있는 것과 같아야 합니다. 그런 다음, ‘확인'을 

선택합니다.  

6. C-tune은 새 보청기에서 최신 펌웨어를 사용할 수 있는지 

확인하고 데이터를 가져온 다음 보청기가 장착되었으며 

사용할 준비가 되었다는 메시지를 표시하는 피팅개요 창을 표시합니다. ‘확인’을 선택하면 메시지가 

닫힙니다. 

새 보청기가 연결되고 다른 쪽 보청기가 현재 사용 불가능하다는 메시지 창이 나타납니다.  

참고: DEX 장치를 다시 매칭시키거나 기존 보청기가 스마트폰과 페어링되어 있는 경우 다시 페어링해야 합니다. 

 

이 문서는 전자 형태로 제공됩니다. 이 지침의 종이 문서 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide에서 무료로 

요청할 수 있으며, 7일 안에 배송될 것입니다. http://widex.pro/gps-startup-guide에서 문서를 볼 수도 

있습니다. 
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