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Ten przewodnik dotyczy wykonania pomiaréw Audiogramu, REUR i RECD. Narzedzie Audiometria dostepne jest
na podstronach ROZPOCZECIE SESJI i DOPASOWANIE.

A

Rzeczywisty poziom SPL w uszach dzieci moze by¢ znacznie wyzszy niz u przecietnych dorostych.
Zalecane jest wykonanie pomiaru RECD w celu skorygowania wartosci docelowej OSPL90.

Narzedzie Audiometria zawiera wszelkie niezbedne informacje zwigzane z audiogramem i parametrami REUG i

RECD.

Audiogram

Zaktadka Audiogram znajduje
sie w dolnej potéwce gtéwnego
obszaru roboczego. Zapisuje
sie tu warunki audiometryczne
wystepujgce podczas
rejestracji audiogramu
pacjenta. Warunki te sg
uwzgledniane podczas
procedury dopasowania.

W tej zaktadce mozna:

REUG

Measurement type
Audiometry (dB HL)

Transducer type
Headphones

nHL to eHL correction
250 500 750

W 10 8 5 3 1]

k 15k & 3k 4k ek
3|5 -5

® Wybrac z listy rozwijanej Rodzaj pomiardw: Audiometrie (dB HL), ABR (dB nHL) lub ABR/ASSR (dB

eHL).

® Wybrac z listy rozwijanej Warunki pomiaru: stuchawke wewnatrzuszng z koricéwka piankowa lub
stuchawke wewnatrzuszng z wktadkg. Jednak po wybraniu z listy Rodzaj pomiaru Audiometrii (dB HL)
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wybor przetwornikow rozszerza sie. Dodatkowo mozna wtedy wybraé: stuchawki nauszne, wolne pole
(0°), wolne pole (45°) i wolne pole (90°).

® Zmieni¢ korekte nHL na eHL, ale tylko po wybraniu z listy rozwijanej Rodzaj pomiaru opcji ABR (dB

nHL).

REUG

Zaktadka REUG jest =

ulokowana obok zaktadki

Audiogram,Wzakladce REUG 250 500 750 1k L5k K 3k % 6k 250 S0 750 kL% &k 4k 6k
. .z . 1 [ 1 1 5 12 14 12 4 ®) Average REUG 1 0 1 1 5 12 14 12 4

mozna Wpl’OW&dZIC zmierzone (0 degrees)

wartosci REUG klienta. 250 500 750 k  Lsk %k 3k %k ek 250 so0 750 tk 1k % % 4k 6k

1o 1s]e[u]e]a Individual REUG 1o 1]s]efu]e]s

(0 degrees)

Mozna wprowadzi¢

indywidualne wartosci

wzmochienia ucha otwartego

do tabeli, w przypadku uzycia

wolnego pola. Uruchomienie

nastepuje przez wybor wartosci srednich lub indywidualnych REUG przy pomocy przyciskow na srodku zakfadki.
Domysine sg wartosci srednie.

Mozna skopiowac¢ indywidualne wartosci REUG do przeciwnego ucha przy pomocy przycisku Kopiuj do ucha P lub
Kopiuj do ucha L.

RECD

Zakftadka RECD znajduje sie
obok zaktadki Audiogram.

Mozemy tu wprowadzaé 250 500 750 otk Lsk %k %k 4k ek 20 S0 7wk Lsk % k& ek
Wszystkie zmierzone dla 3 3 2 2 6 7 W 13 13 Mﬁfzg:pRECD 3 3 2 2 & 7 W 13 13
danego pacjenta wartosci 250 500 750 1k 1.5k Ak 3k 4k ek 250 so0 750 1k 15k 3k 4k ek
s[s]z22[se]7 [w][B]|s o Individized RECT) S EREREE R ER S EE
RECD. HA2 8
Copy toleft ear Copy to right ear
) 2cc coupler used for RECD measurement
Pomlary rozpoczynamy od BTE type (HAZ)
ustalenla Czy korzystamy ze Transducer used for RECD measurement

Insert phone and foam tip

Srednich czy z indywidualnych

wartosci RECD, naciskajgc

odpowiednie przyciski znajdujgce sie w sSrodkowej czesci okna zaktadki. W przypadku wybrania wartosci
indywidualnych, musimy wybra¢ sprzegacz 2cc dla pomiaréw RECD oraz z listy rozwijanej rodzaj przetwornika.
Nastepnie w pola wpisujemy zmierzone wartosci. Wartosci te mogg by¢ zmieniane skokowo, co 1 dB.

Mozna skopiowac¢ indywidualne wartosci RECD dla drugiego ucha za pomoca przycisku Kopiuj dla
prawego/lewego.

Nalezy pamietac, ze program C-tune Il wykorzystuje do swoich obliczen srednie wartosci RECD (réznica pomiedzy
uchem rzeczywistym, a sprzegaczem).
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Niniejszy dokument dostepny jest w wers;ji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-quide.

© Coselgi. Wszelkie prawa zastrzezone
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