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AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
SPRZETOWEGO

Wprowadzenie

Niniejszy przewodnik dotyczy funkcji aktualizacji oprogramowania sprzetowego, ktéra jest dostepna w oknie
ROZPOCZECIE SESJI w programie C-tune .

Funkcja aktualizacji oprogramowania uktadowego
Aby komunikacja miedzy réznymi urzgdzeniami odbywata sie bezproblemowo, oprogramowanie
sprzetowe w tych urzadzeniach musi by¢ aktualne. Otwérz okno Aktualizacja oprogramowania w oknie
ROZPOCZECIE SESJI i korzystaj z tego okna, aby uzyska¢ przeglad statusu wybranych urzadzen.

W oknie Aktualizacja oprogramowania mozesz sprawdzi¢ status nastepujgcych urzadzen:

e Aparaty stuchowe z funkcjg BT (w przypadku aparatéw stuchowych, ktére komunikujg sie z urzadzeniami
mobilnymi - Bluetooth)

e PRO LINK

Jesli przycisk statusu wskazuje, ze wymagana jest instalacja zaktualizowanego oprogramowania sprzetowego,
mozesz klikng¢ ten przycisk, aby rozpoczac¢ aktualizacje.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego aparatu stuchowego

W przypadku aparatow stuchowych, ktére moga komunikowac sie z urzadzeniami mobilnymi, wazne jest, aby
oprogramowanie sprzetowe w tych aparatach stuchowych byto aktualne, poniewaz woéwczas komunikacja moze
odbywac¢ sie bezproblemowo.
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Pacjent moze zaktualizowa¢ oprogramowanie sprzetowe w aparatach stuchowych za pomocg urzadzenia
mobilnego, ale mozesz to zrobi¢ za pacjenta, korzystajgc z funkcji Aktualizacja oprogramowania sprzetowego
aparatu stuchowego. Aby utrzymac aktualno$¢ oprogramowania sprzetowego aparatu stuchowego w programie C-
tune, musisz zadbac¢ o aktualno$¢ oprogramowania C-tune.

Gdy otworzysz okno aktualizacji oprogramowania sprzetowego, a potaczenie z aparatami stuchowymi zostato
nawigzane, wowczas widoczny jest przycisk aparatu stuchowego. W zaleznosci od wersji oprogramowania
sprzetowego w aparatach stuchowych widoczne sg rézne wskazania statusu:

Wymagana nowa aktualizacja. Musisz zaktualizowa¢ oprogramowanie sprzetowe aparatu stuchowego,
aby zapewnic¢ dziatanie funkcji Bluetooth.

e Zalecana nowa aktualizacja. Oprogramowanie sprzetowe aparatu stuchowego powinno zosta¢
zaktualizowane.

e  Oprogramowanie sprzetowe jest aktualne. MoZliwa jest ponowna instalacja. Oprogramowanie sprzetowe
aparatu stuchowego jest zgodne z oprogramowaniem sprzetowym w programie C-tune i mozliwe jest jego
ponowne zainstalowanie.

e  Oprogramowanie sprzetowe jest aktualne. Oprogramowanie sprzetowe aparatu stuchowego jest nowsze
niz oprogramowanie sprzetowe w programie C-tune. Zalecamy sprawdzenie, czy dostepna jest nowsza
wersja programu C-tune i jg zainstalowac.

Kliknij przycisk aparatu stuchowego, a w oknie dialogowym aktualizacji aparatu stuchowego pojawi sie informacja
o instalowanej wersji oprogramowania sprzetowego tego aparatu oraz o postepie instalacji. Pojawi sie informacja
o tym, czy aktualizacja zostata zakohczona pomysinie, po czym nastgpi powrot do zaktadki aktualizacii
oprogramowania sprzetowego.

Jesli aktualizacja zakonczy sie niepowodzeniem, pojawi sie informacja o problemach, jakie wystgpity, a takze o
dalszym postepowaniu.

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego PRO LINK

Gdy otworzysz okno aktualizacji oprogramowania sprzetowego, a jako interfejs do programowania wybrano PRO
LINK, widoczny bedzie przycisk urzadzenia PRO LINK. W zaleznos$ci od wersji oprogramowania sprzetowego dla
interfejsu PRO LINK widoczne sg rézne wskazania statusu:

e  Sprawdz aktualizacje. Musisz klikng¢ przycisk urzadzenia PRO LINK, aby sprawdzi¢, czy sg dostepne
aktualizacje.

¢ Wymagana nowa aktualizacja. Musisz zaktualizowa¢ oprogramowanie sprzetowe interfejsu PRO LINK,
aby z niego korzystac.

o Dostepna nowa aktualizacja. Oprogramowanie uktadowe interfejsu PRO LINK powinno zosta¢
zaktualizowane.

e  Oprogramowanie sprzetowe jest aktualne. Oprogramowanie sprzetowe interfejsu PRO LINK jest zgodne z
oprogramowaniem zawartym w C-tune.
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Kliknij przycisk PRO LINK, a pojawi sie okno dialogowe aktualizacji interfejsu PRO LINK z informacjami o
postepie. Pojawi sie informacja o tym, czy aktualizacja zostata zakonczona pomysinie, po czym nastgpi powrét do
zakfadki Aktualizacji oprogramowania sprzetowego.

Jesli aktualizacja zakonczy sie niepowodzeniem, pojawi sie informacja o problemach, jakie wystgpity, a takze o
dalszym postepowaniu.

Niniejszy dokument dostepny jest w wersji elektronicznej. Przewodnik w wersji papierowej mozna
otrzymac bez zadnych dodatkowych optat po wystaniu prosby na adres: http://widex.pro/gps-startup-guide.
Przewidywany czas dostarczenia to okoto 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest rowniez pod
adresem http://widex.pro/gps-startup-quide.
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