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REJESTRACJA DANYCH

Wprowadzenie

Ten kroétki przewodnik wyjasnia podstawy Rejestracji danych. Okno Rejestracja danych znajduje sie w temacie
REJESTRACJA DANYCH. Poniewaz funkcjonowanie zaktadki jest mocno zréznicowane w zaleznosci od
dobranego aparatu stuchowego, krétki przewodnik zostat podzielony na dwie sekcje - kazda dla osobnego
sposobu wyswietlania danych. i wyswietla dane z jednego aparatu jednoczesnie. Okno Katalog dzwiekéw zawiera
nastepujace trzy zaktadki:

Rejestracja danych dla Dinamico

Rejestracja danych dla aparatow

Coselgi Dinamico wyswietla dane z

jednego aparatu jednoczesnie. W

dopasowaniu obuusznym uzywamy use period
przyciskéw L | P w gérnym prawym Serok oty
rogu, aby wybra¢ odpowiedni aparat ey R
stuchowy. Okno Katalog dzwiekow

zawiera nastepujgce trzy zakfadki:

®
@

Program use
All programs 100 %
Il Master 34 %
B comfort 33 %
Music 33 %

Przeglad

. . Data logging activation
Zaktadka Przeglad jest umieszczona na Aftr ths session
z - . . *) Start a new log
goérze, po lewej stronie przestrzeni Doroteg
roboczej, obok pionowego paska

nawigacji.
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Zaktadka przedstawia szczegoty uzycia aparatu stuchowego w domenie czasu. Wykres kotowy przedstawia
szczegOty uzycia programow i przy pomocy aktywacji Rejestracji danych mozna decydowaé, czy program C-tune
powinien rejestrowac te elementy informacji.

Uzycie potencjometru

Zaktadka Uzycie Overview [ —— E—

potencjometru jest i o

umieszczona obok zaktadki

Przeg|3d Volume adjustment (recent use) Most frequently used .

@ serpedon .

Mozna w niej zobaczy¢ S

regulacje gtosnosci dla ¢ Recent programs Master Comfort Husic @

poszczegoélnych programéw

stuchania aparatu stuchowego ¢ :

w okresie rejestracji. W 3 3

Ostatnio uzywanych e e e e

programach widac jak czesto . I == I I .

potencjometr byt uzywany

podczas uzywania aparatu N N

stuchowego. = 3
12 -12

Dla kazdego programu wida¢

jak czesto potencjometr byt b o8 o8 o8 08

ustawiany gtosniej i Sciszany.

Ciemniejsze kolory wskazujg

czesciej uzywane ustawienia, a jasniejsze rzadsze regulacje.

. Environment
Otoczenie = |

Zaktadka Otoczenie e e T s
umieszczona jest obok @ et

zakfadki Uzycie potencjometru. i %
At home foffice with speech
Zaktadka pokazuje kategorie _
. A oisy place
otoczenia akustycznego, w e

Quiet place with speech
At home foffice with speech

Quiet place with speech
At home foffice with speech

Quiet place with speech i
At home/office with speech
R

High-frequency noise

i
stuchania. Otoczenie zostato =n Atiatrice NCtemElie
skategoryzowane i wyswietlany I _

. . Noisy place with speech

jest procentowy udziat 5% 5%

poszczegolnych kategorii w
uzywaniu danego program.

All programs Master Comfort Music

Obok kolumn dla kazdego
zdefiniowanego programu w
aparacie, znajduje sie kolumna
pokazujgca catkowity udziat
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danej kategorii otoczenia akustycznego w uzytkowaniu aparatu.

Rejestracja danych dla Unia/Effect/Mojo

Rejestracja danych dla aparatow stuchowych Coselgi Unia/Effect/Mojo pokazuje dane dla obu aparatow
stuchowych w dopasowaniu dwuusznym. Masz dostep do czterech réznych kart. Na wszystkich kartach
widoczny jest okres rejestrowania objety Rejestracjg danych.

Przeglad rejestraciji

Rejestracja danych otwiera sie w zaktadce Przeglad rejestracji. W tej zakladce mozna zobaczy¢ ogdlne dane
dotyczace korzystania z aparatéw stuchowych w okresie rejestrowania. Ta karta pokazuje:

Kiedy dane zostaty zapisane — okres rejestracji.
¢ lle srednio godzin dziennie pacjent uzywat aparaty stuchowe. Jezeli jest dostepny poprzedni okres
rejestracji, wyswietlane jest rowniez srednie uzycie aparatow stuchowych w godzinach dziennie w

poprzednim okresie rejestraciji.

o lle razy dziennie pacjent uzyt przetgcznika programow i potencjometr oraz aparat stuchowy byt wigczany.

lle czasu aparaty stuchowe byty uzytkowane w otoczeniu z mowa, a ile w otoczeniu bez mowy.

W dolnej czesci zaktadki mozesz wybraé, czy Rejestracja danych ma by¢ aktywna po zakoriczeniu obecnej
sesji dopasowywania lub dostrajania.

Uzycie programow

W zakfadce Uzycie program6w mozna zobaczy¢ liczbe programéw w aparatach stuchowych (dla BEYOND, wraz z
Aplikacjami, Programami indywidualnymi), i ile kazdy z nich byt uzywany. Zaktadka pokazuje dla kazdego
programu jego procentowe uzycie w stosunku do catkowitego czasu pracy, zaréwno dla lewego jak i prawego
aparatu stuchowego. Ponizej wykresu wymienione sg wszystkie programy aktywowane w aparatach stuchowych.
Jesli aparaty stuchowe wykorzystujg potencjometr, mozna wybra¢ jeden z programow, aby zobaczy¢ ile razy
potencjometr zostata wykorzystana w tym programie.

™
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Otoczenie

Zaktadka Otoczenie pokazuje, w jakim otoczeniu akustycznym byty uzywane aparaty stuchowe. Jesli w aparatach
stuchowych zdefiniowano wiecej niz jeden program, mozna wybra¢ rézne programy w lewej czesci okna. Dla
kazdego programu (tylko programu korzystajacego z wejscia mikrofonowego) mozna zobaczy¢, w jakim stopniu
rézne otoczenia byty aktywne. Po wskazaniu jednego z otoczen, lista rozwijana informuje, jaki procent catkowitego
okresu uzytkowania zostat zuzytkowany dla tego otoczenia.

Ponizej wykresow dla otoczenia mozna zobaczy¢, w jakim stopniu regulacja gtosnosci byta uzywana w
réznych srodowiskach. Ta graficzna reprezentacja pokazuje takze, jak bardzo regulacja gtosnosci zostata
uzyta w Srodowiskach z mowg i bez.

Na podstawie otoczen akustycznych, ktére sg aktywne w aparatach stuchowych, mozna dostosowac aparaty
stuchowe dla potrzeb pacjenta tak, aby nie potrzebowat on uzywac przetgcznika programow zbyt czesto. W dolnej
czesci karty Otoczenie mozesz klikng¢ tekst, aby przej$¢ bezposrednio do okna Sytuacje akustyczne.

Poziom wejsciowy

W zaktadce Poziom wejsciowy mozna sprawdzic, jak czesto aparatéw stuchowych uzyto dla réznych
poziomow gtodnosci. Kolumny pokazujg procent uzycia aparatéw stuchowych dla dzwiekdw cichych,
normalnych i gtosnych.

Ponizej wykresu znajduje sie wskaznik uzycia potencjometru. Jesli twoj klient ma tendencje do zwiekszania
lub zmniejszania regulacji gtosnosci, jest to zaznaczone tutaj. Mozesz wtedy doregulowac aparaty stuchowe
tak, aby pasowaty lepiej twojemu klientowi i nie trzeba im byto zbyt czesto regulowaé gtosnosci.

Dziennik preferencji

W ponizszym oknie Dziennik preferencji wyswietlane sg informacje o programach osobistych, ktére Twoj pacjent
utworzyt w tej aplikacji. Zanim zobaczysz te ustawienia, Twdj pacjent musi udzieli¢ na to zgode w aplikaciji.
Ponadto zanim jakiekolwiek dane pojawig sie w Dzienniku preferencji w programie C-tune w obszarze
REJESTRACJA DANYCH, musisz zalogowac sie w ustugach opartych na chmurze i nawigzac¢ potaczenie z
aparatami stuchowymi pacjenta.

Widok w oknie Dziennik preferencji odzwierciedla ustawienia skonfigurowane w aplikacji. Uzyj tych informacji
podczas rozmowy z pacjentem oraz do dalszego dopasowania koncowego.

Programy osobiste nie sg zapisywane w aparatach stuchowych, a dostep do nich mozna uzyskac tylko za
posrednictwem aplikacji pacjenta. W Dzienniku preferencji mozesz wyswietli¢ ustawienia oraz sposoéb korzystania
z aktualnych programéw osobistych.

Pamietaj o tym, ze podczas wykonywania dopasowania dla nowego pacjenta trzeba sie zalogowa¢. W
przeciwnym wypadku rejestrowanie danych w Dzienniku preferencji nie zostanie rozpoczete. Dane z aplikacji sg
wysytane do chmury za kazdym razem, gdy aparaty stuchowe pacjenta zostang podtgczone do aplikacji.

W oknie Dziennik preferencji wyswietlane sg nastepujgce informacije:

™
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Przeglad programoéw

Ten widok przedstawia wszystkie programy osobiste utworzone przez Twojego pacjenta. Widoczna jest nazwa i
ikona wybrana dla programu. Widac¢ informacje o tym, na ktérym programie bazuje konkretny program, ile razy
przecietnie w tygodniu program byt aktywowany, a takze kiedy zostat utworzony. Aby uzyska¢ wiecej informacii,
kliknij program.

Glosnosé

Kroki w obszarze ustawien gtosnosci reprezentujg kroki regulacji preferenciji. Liczba krokéw jest zalezna od
ustawien w zaktadce Regulatory w obszarze Konfiguracja aparatu, gdzie mozna wybra¢ od 3 do 9 krokéw. Jesli
wybrane sg 3 kroki, wowczas catkowity zakres to 9 dB. Jesli wybranych jest 9 krokow, wowczas catkowity zakres
to 16 dB.

Korektor

pacjent moze za pomocg korektora dokonywac regulacji o 6 krokéw do goéry i 6 krokow w dot w trzech zakresach
czestotliwosci (basy, tony srednie i tony wysokie). W przypadku regulatorow tonow srednich i wysokich zakres
wynosi od -12 do +6 dB. Regulacja dodatnia odbywa sie co 1 dB na kazdy krok, a regulacja ujemna odbywa sie co
2 dB na kazdy krok. W przypadku suwaka baséw zakres wynosi od -12 do +12 dB. Wszystkie regulacje
wykonywane za pomocg tego suwaka sg wykonywane co 2 dB na krok.

Mikser dzwieku

W przypadku programoéw osobistych z dwoma sygnatami wejsciowymi (MT, Zen z mikrofonem oraz Zen+ z
mikrofonem) pacjent moze regulowac¢ balans miedzy tymi dwoma sygnatami za pomocg miksera dzwieku.

Uwaga: wptyw regulacji wykonanej przez pacjenta jest zalezny od warunkéw akustycznych zastosowanych w
dopasowaniu (stuchawka i koncéwka/wktadka uszna/przewéd przeciwokluzyjny).

Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-
startup-quide.

© Coselgi. Wszelkie prawa zastrzezone
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