
 

WSAUD A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Dania KRÓTKI PRZEWODNIK | 1 
www.coselgi.com    
 
 
 
 

Wprowadzenie 

Niniejszy przewodnik dotyczy funkcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego, która jest dostępna w oknie 
ROZPOCZĘCIE SESJI w programie C-tune II. 

 
Funkcja aktualizacji oprogramowania układowego 

Aby komunikacja między różnymi urządzeniami odbywała się bezproblemowo, oprogramowanie 
sprzętowe w tych urządzeniach musi być aktualne. Otwórz okno Aktualizacja oprogramowania w oknie 

ROZPOCZĘCIE SESJI i korzystaj z tego okna, aby uzyskać przegląd statusu wybranych urządzeń. 

W oknie Aktualizacja oprogramowania możesz sprawdzić status następujących urządzeń: 

• Aparaty słuchowe z funkcją BT (w przypadku aparatów słuchowych, które komunikują się z urządzeniami 
mobilnymi - Bluetooth) 

• PRO LINK 

Jeśli przycisk statusu wskazuje, że wymagana jest instalacja zaktualizowanego oprogramowania sprzętowego, 
możesz kliknąć ten przycisk, aby rozpocząć aktualizację. 

 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu słuchowego 

W przypadku aparatów słuchowych, które mogą komunikować się z urządzeniami mobilnymi, ważne jest, aby 
oprogramowanie sprzętowe w tych aparatach słuchowych było aktualne, ponieważ wówczas komunikacja może 
odbywać się bezproblemowo. 
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Pacjent może zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w aparatach słuchowych za pomocą urządzenia 
mobilnego, ale możesz to zrobić za pacjenta, korzystając z funkcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 
aparatu słuchowego. Aby utrzymać aktualność oprogramowania sprzętowego aparatu słuchowego w programie C-
tune, musisz zadbać o aktualność oprogramowania C-tune. 

Gdy otworzysz okno aktualizacji oprogramowania sprzętowego, a połączenie z aparatami słuchowymi zostało 
nawiązane, wówczas widoczny jest przycisk aparatu słuchowego. W zależności od wersji oprogramowania 
sprzętowego w aparatach słuchowych widoczne są różne wskazania statusu: 

• Wymagana nowa aktualizacja. Musisz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatu słuchowego, 
aby zapewnić działanie funkcji Bluetooth.   

• Zalecana nowa aktualizacja. Oprogramowanie sprzętowe aparatu słuchowego powinno zostać 
zaktualizowane. 

• Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Możliwa jest ponowna instalacja. Oprogramowanie sprzętowe 
aparatu słuchowego jest zgodne z oprogramowaniem sprzętowym w programie C-tune i możliwe jest jego 
ponowne zainstalowanie. 

• Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Oprogramowanie sprzętowe aparatu słuchowego jest nowsze 
niż oprogramowanie sprzętowe w programie C-tune. Zalecamy sprawdzenie, czy dostępna jest nowsza 
wersja programu C-tune i ją zainstalować. 

Kliknij przycisk aparatu słuchowego, a w oknie dialogowym aktualizacji aparatu słuchowego pojawi się informacja 
o instalowanej wersji oprogramowania sprzętowego tego aparatu oraz o postępie instalacji. Pojawi się informacja 
o tym, czy aktualizacja została zakończona pomyślnie, po czym nastąpi powrót do zakładki aktualizacji 
oprogramowania sprzętowego. 

Jeśli aktualizacja zakończy się niepowodzeniem, pojawi się informacja o problemach, jakie wystąpiły, a także o 
dalszym postępowaniu. 

 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego PRO LINK 

Gdy otworzysz okno aktualizacji oprogramowania sprzętowego, a jako interfejs do programowania wybrano PRO 
LINK, widoczny będzie przycisk urządzenia PRO LINK. W zależności od wersji oprogramowania sprzętowego dla 
interfejsu PRO LINK widoczne są różne wskazania statusu: 

• Sprawdź aktualizacje. Musisz kliknąć przycisk urządzenia PRO LINK, aby sprawdzić, czy są dostępne 
aktualizacje. 

• Wymagana nowa aktualizacja. Musisz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe interfejsu PRO LINK, 
aby z niego korzystać. 

• Dostępna nowa aktualizacja. Oprogramowanie układowe interfejsu PRO LINK powinno zostać 
zaktualizowane. 

• Oprogramowanie sprzętowe jest aktualne. Oprogramowanie sprzętowe interfejsu PRO LINK jest zgodne z 
oprogramowaniem zawartym w C-tune. 
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Kliknij przycisk PRO LINK, a pojawi się okno dialogowe aktualizacji interfejsu PRO LINK z informacjami o 
postępie. Pojawi się informacja o tym, czy aktualizacja została zakończona pomyślnie, po czym nastąpi powrót do 
zakładki Aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 

Jeśli aktualizacja zakończy się niepowodzeniem, pojawi się informacja o problemach, jakie wystąpiły, a także o 
dalszym postępowaniu. 

 

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Przewodnik w wersji papierowej można 
otrzymać bez żadnych dodatkowych opłat po wysłaniu prośby na adres: http://widex.pro/gps-startup-guide. 
Przewidywany czas dostarczenia to około 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod 
adresem http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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