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Wprowadzenie 

Ten krótki przewodnik wyjaśnia działanie narzędzia Transferu ustawień w programie C-tune II. To narzędzie 
dostępne jest w oknie ROZPOCZĘCIE SESJI. Funkcja wymiany jednego aparatu słuchowego z pary umożliwia 
skopiowanie ustawień aparatu słuchowego z sesji zapisanej w bazie danych do nowego aparatu słuchowego bez 
utraty funkcji międzyusznych.  

 
Wymiana jednego aparatu słuchowego z pary 

Z tej funkcji można skorzystać, jeśli dostępny jest tylko jeden aparat słuchowy z pary, a trzeba go wymienić bez 
utraty parowania. Może to być przydatne, jeśli na przykład jeden z aparatów słuchowych pacjenta jest 
uszkodzony. 

Uwaga: Aparat słuchowy należy wymienić na identyczny, co oznacza, że musi to być aparat z tej samej serii, tego 
samego modelu i tej samej klasy, co pierwotny aparat słuchowy.  

Aby zastąpić sparowany aparat słuchowy, zachowując wszystkie funkcje międzyuszne należy: 

1. W oknie ROZPOCZĘCIE SESJI 
zaznaczyć Transfer ustawień. W 
oknie otwiera się zakładka 
Wymiana jednego aparatu 
słuchowego z pary. 

2. Kliknij komunikat Wybierz sesję z 
bazy danych, aby wyświetlić listę 
obowiązujących sesji, które można 
zaimportować z bazy danych.  

3. Na liście obowiązujących sesji 
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najnowsza znajduje się u góry. Aby sesje były 
obowiązujące, muszą być obuuszne. Zaznacz 
sesję, której chcesz użyć, przygotuj nowy aparat 
słuchowy do podłączenia i kliknij Połącz z nowym 
aparatem słuchowym. 

4. Program C-tune wyświetla wykryte aparaty 
słuchowe, które pasują do wybranej sesji. Z listy 
wykrytych aparatów słuchowych wybierz nowy 
aparat słuchowy, wybierając stronę do wymiany. 
Następnie kliknij przycisk Dalej.  

5. Program C-tune wyświetla nowy aparat słuchowy 
z układem doprowadzania dźwięku EarWare z 
zapisanej sesji. Należy upewnić się, że obecny 
układ EarWare jest taki sam jak w pierwotnym 
aparacie słuchowym. Następnie kliknij przycisk OK.  

6. Program C-tune upewnia się, że w nowym aparacie 
słuchowym jest dostępne najnowsze oprogramowanie 
sprzętowe, importuje dane i wyświetla okno Przegląd 
dopasowania, wyświetlając komunikat, że aparat 
słuchowy jest dopasowany i gotowy do użycia. Kliknij 
przycisk OK, aby zamknąć komunikat 

Nowy aparat słuchowy jest podłączony, a w oknie widać, że drugi aparat słuchowy z pary nie jest obecnie 
dostępny.  

Uwaga: Może być konieczne ponowne dopasowanie urządzeń DEX, a jeśli pierwotny aparat słuchowy był 
sparowany ze smartfonem, należy ponownie wykonać parowanie. 

 

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Przewodnik w wersji papierowej można otrzymać 
bez żadnych dodatkowych opłat po wysłaniu prośby na adres: http://widex.pro/gps-startup-guide. 
Przewidywany czas dostarczenia to około 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod 
adresem http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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