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zaznaczamy DEX i akcesoria. Otwiera sie okno, w ktérym widzimy wszystkie wczes$niej dostrojone lub
zarejestrowane urzgdzenia DEX i akcesoria, a takze mozemy rozpoczaé¢ dostrojenie lub rejestracje nowego
urzgdzenia.
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W przypadku, gdy potrzebujemy pomocy w dostrojeniu wybranego urzgdzenia DEX, klikamy na ikone danego
urzgdzenia i dalej na ikone Instrukcje w oknie dialogowym Dostrojenie. Instrukcja z informacjami jak przygotowac i
przeprowadzi¢ dostrojenie otworzy sie w nowym oknie.

Procedura dostrajania
Procedura dostrajania jest taka sama dla wszystkich rodzajow urzgdzen DEX. Nalezy:
1. Upewnic sie, ze aparaty stuchowe sg podtgczone do programu i prawidtowo dopasowane.

2. Na pasku nawigacji wybra¢ urzadzenie DEX i akcesoria.
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3. Wybierz typ DEX, ktory chcesz dostroi¢. Otworzy sie okno dialogowe Dostrojenie.
4. Wybierz Start dostrojenia. Otworzy sie nowe okno i rozpocznie sie procedura potgczenia.

5. Trzymajac urzgdzenie DEX skierowane w strone pacjenta nacisng¢ rownoczesnie dwa przyciski zmiany
poziomu gtosnosci i przytrzymac je wcisniete przez okoto pie¢ sekund.

Program C-tune potgczy aparaty stuchowe z urzadzeniem DEX, a nastepnie wyswietli okno dialogowe
Podsumowanie. Jesli wszystko przebiegnie bez zaktdcen, w tym oknie pojawi sie rodzaj urzadzenia DEX,
jego numer seryjny oraz status dostrojenia.

W razie wystgpienia probleméw, w oknie dialogowym pojawi sie informacja, jaki pojawit sie problem,
a takze porada co nalezy sprawdzi¢ przed ponownym rozpoczeciem procedury dostrojenia.

6. Klikamy na przycisk OK, aby zapisa¢ dostrojenie i powroci¢ do okna DEX i akcesoria. Okno DEX i
akcesoria pokazuje teraz znacznik wskazujacy, ze dostrojenie zostato zakoriczone.

Usun dostrojenie

Mozemy usung¢ zapisane dostrojenie. Wybierz zadany typ DEX i wybierz przycisk Usun dostrojenie. Otworzy sie
okno dialogowe z zapytaniem, czy jeste$ pewien, ze chcesz usung¢ dopasowanie. Wybierz Tak, aby usuna¢ i
wroci¢ do okna DEX i akcesoria.

Zarejestruj urzadzenie DEX

Niektore rodzaje urzgdzen DEX i akcesoria nie wymagajg dostrojenia z aparatami stuchowymi. Mozemy jednak
zapisac ich numery seryjne w programie C-tune oraz w pamieci aparatéw stuchowych pacjenta. Jest to procedura
wazna i zalecana.

W celu zarejestrowania urzgdzenia DEX lub akcesoridéw , nalezy

1. W oknie DEX i akcesoria wybierz model, ktéry chcesz zarejestrowaé Otworzy sie okno dialogowe
Rejestracja.

2. Wpisz w pole tekstowe numer fabryczny urzgdzenia i wybierz Zarejestruj. Wprowadzony numer
seryjny zostanie zapisany zaréwno w parametrach dopasowania jak i w pamieci aparatéw stuchowych.

Mozesz otworzy¢ okno dialogowe Rejestracja i wybra¢ przycisk Usun rejestracje, jesli chcesz ponownie usungé
rejestracje.

Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-quide.
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