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PRZEWODNIK NAWIGACJI

Wprowadzenie

Przewodnik wyjasnia sposoby nawigacji w programie C-tune Il. Opisane tu zostaty gtéwne elementy programu,
takie jak: pasek tytutu, poziomy pasek nawigaciji, obszar roboczy oraz pionowy pasek nawigac;ji.

Pasek tytutu

Po lewej stronie na pasku tytutu znajduje sie logo Coselgi C-tune Il informujgce o ™
tym, ze pracujg Panstwo w programie C-tune Il firmy Coselgi. Na srodku paska Qcoselgl
pojawia sie wybrany z bazy pacjent, jej/jego data urodzenia oraz w nawiasie wiek. Po

prawej stronie paska tytutu znajdujg sie ikony umozliwiajace zamkniecie lub zwiniecie okna programu, takie same
jak we wszystkich programach systemu Microsoft Windows.

Poziomy pasek nawigacji

Gorny, poziomy pasek nawigacji podzielony jest na zaktadki tematyczne i podstawowe narzedzia dostepne
w kazdej chwili, bez wzgledu na to, jakie okno programu jest aktualnie otwarte.

Nawigacja og6lna

Podziat na zaktadki tematyczne
umozliwia szybki dostep do
gtéwnych czesci programu C-tune. Po kliknieciu na pole z nazwg wybranej zaktadki, jego kolor zmienia sie.
Wszystkie zaktadki dostepne sg w programie C-tune tylko, jesli zostat podtgczony lub wybrany z listy aparat
stuchowy.
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Narzedzia podstawowe

Do narzedzi globalnych nalezg Ustugi zlokalizowane w chmurze,
. . . . . C e END SESSION

SoundPlayer, Zapisz, Drukuj, Pomoc i Koniec sesji.. Dzieki nim mozemy w @ B % r

kazdej chwili zapisa¢ wyniki dopasowania, wydrukowa¢ dokumenty, skorzysta¢ z menu Informacji. Mozemy takze

zakonczy¢ prace z programem C-tune, co spowoduje zapisanie danych do bazy danych oraz do aparatu
stuchowego.

Ustugi zlokalizowane w chmurze

Aby uzyska¢ dostep do funkcji programu C-tune zlokalizowanych w chmurze, nalezy sie zalogowac.

Wybranie ikony chmury powoduje otwarcie menu rozwijanego, z ktérego mozna wybra¢ Informacje, aby
przeczytac¢ wiecej o ustugach opartych na chmurze, albo Zaloguj sie, aby otworzy¢ okno przegladarki, w ktérym
mozna utworzy¢ konto uzytkownika lub zalogowac sie. Twgj login nie jest powigzany z wybranym pacjentem lub
wybrang sesjg.

Gdy zalogujesz sie i udzielono Ci odpowiednich uprawnien, mozesz ponownie wybraé¢ opcje Informacje, aby
uzyskac¢ dostep do Dziennika preferenciji, o ile ta funkcja jest dostepna w Twojej lokalizacji. Aby uzyska¢ wiecej
informacji o swoich uprawnieniach logowania, mozesz skontaktowac sie z lokalnym dostawcg.

Kliknigcie ikony chmury umozliwia zalogowanie sie i wylogowanie z ustug zlokalizowanych w chmurze. lkona
Chmura zawsze pokazuje Twoj aktualny status logowania:

g Nie jestes zalogowany/zalogowana
@ Jestes zalogowany/zalogowana

Program C-tune zachowa Twdj login nawet po restarcie aplikacji lub ponownym uruchomieniu komputera. Ze
wzgledow bezpieczenstwa okresowo moze pojawiac sie prosba o ponowne podanie hasta.

Pasek obszaru roboczego

Pasek obszaru roboczego znajduje sie bezposrednio [ ~ = j

pod gornym, poziomym paskiem nawigacji. Widac na

nim czy aparat stuchowy zostat wybrany i/lub podtgczony. Jest tu takze widoczny wybrany przez uzytkownika
programu interfejs programujgcy. W zaleznosci od postepu dopasowania, na tym pasku mogg pojawiac sie
réwniez ikony ostrzegawcze — po najechaniu na nie kursorem wyswietlona zostanie informacja z propozycjami
rozwigzania biezgcych kwestii zwigzanych z danym dopasowaniem.

Z prawej strony paska obszaru roboczego dostepne sg narzedzia obszaru roboczego. S3 to:
wycisz/wigcz (oba aparaty prawy i lewy), link do programu Podstawowego oraz funkcje
resetowania do wyboru z umieszczonej tu listy rozwijane;.
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Pionowy pasek nawigacji @
Na pionowym pasku nawigacji widocznym po lewej strony okna, znajduja sie:

P1 Universal

® Funkcja Uruchamiania programéw, umieszczona u gory (na podstronie
DOPASOWANIE KONCOWE i REJESTRACJA DANYCH). ®  Program manager

® Narzedzia odpowiednie dla wybranej podstrony tematycznej. Na przyktad,
po wybraniu na gérnym, poziomym pasku nawigacji podstrony
DOPASOWANIE KONCOWE, na pionowym pasku wy$wietlg sie
. Lo . . P @ additional
najwazniejsze dla tego dziatu narzedzia (Ustawienia programu oraz
Zarzadzanie programami). Pod tymi gtéwnymi narzedziami pojawig sie
narzedzia dodatkowe (lista NARZEDZIA DODATKOWE).
oofl Experience level
® | ogo serii aparatu stuchowego. Na spodzie lewego paska nawigacji wida¢ s Linear frequency
logo dobranych obecnie aparatéow stuchowych. transposition
(Y Feedback manager
Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej
instrukcji moze zosta¢ zamowiona na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na = MPO manager
stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawe wynosi 7
dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem:
http://widex.pro/gps-startup-guide.
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