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KONFIGURACJA

Wprowadzenie

Ten krétki przewodnik dotyczy podstrony KONFIGURACJA w programie C-tune 1l. Mamy tu dostep do urzgdzen
DEX, CROS/BICROS oraz do konfiguracji aparatéw stuchowych. Dla urzagdzen DEX i CROS/BICROS
przygotowany zostat osobny Krotki Przewodnik — dlatego ten temat zostat w niniejszym Przewodniku pominiety.

Konfiguracja aparatu stuchowego

Okno konfiguracji aparatu
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Ponizej sygnatow
zalgczania znajduje sie regulacja Przesuniecia pozioméw | inne funkcje. W przypadku niektérych
aparatéw stuchowych ustawienia te znajdujg sie bezposrednio pod ustawieniami wigczania / wytgczania,
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a w przypadku innych aparatéw stuchowych mozna znalez¢ dodatkowe funkcje, klikajgc przycisk
Ustawienia w prawym gérnym rogu okna.Uzycie list rozwijanych pozwala wybra¢ wymagane ustawienia
funkcji. Mozna przesuwac¢ poziomy zaréwno funkcji Easy tone jak i Easy voice.

® Regulatory — tu mozna zdefiniowac¢ ustawienia regulatorow aparatéw stuchowych, takich jak
potencjometr czy przetgcznik programow stuchania czy Tryb wigczania.

® Konfiguracja Komunikacji miedzyusznej — okno wtgczania lub wytgczania funkcji Komunikaciji
miedzyusznej. Ustawieniem domysinym jest ,witgczony”.

® Opcje gabinetu — w tej zaktadce znajduje sie Przypomnienie o przegladzie oraz funkcje zabezpieczone
kodem dostepu. Sa to opcje, ktore nie majg wptywu na parametry aktualnego dopasowania, ale moga
by¢ istotne zaréwno dla uzytkownika jak i protetyka. Przypomnienie o przeglgdzie czyli kontroli
serwisowej przypomina uzytkownikowi aparatu o zblizajgcej sie wizycie, a kod dostepu chroni aparaty
przed niepozadang ingerencjg w parametry dopasowania.

tacznosé mobilna

Niektore aparaty stuchowe moga by¢ sparowane z urzgdzeniami mobilnymi poprzez Bluetooth. Jesli aparaty
stuchowe klienta nie komunikuja sie poprawnie z urzgdzeniami Bluetooth, mozna usuna¢ wszystkie parowania z
aparatoéw stuchowych i przywrdci¢ je ponownie. To czesto rozwigze problem. Wykonaj nastepujace czynnosci:

1.
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Otworz okno tgcznosc z urzgdzeniami mobilnymi.

Kliknij Usun wszystkie parowania. Otworzy sie mate okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz usungc¢
wszystkie parowania.

Kliknij Tak. Usunie to wszystkie parowania Bluetooth w aparatach stuchowych. Nie spowoduje to jednak,
jakiejkolwiek zmiany dostrojenia/sparowania aparatéw stuchowych z urzgdzeniami COM-DEX lub CALL-
DEX.

Z urzadzen Bluetooth (telefon komorkowy, tablet itd), usun recznie parowanie z aparatami stuchowymi.

Przywro¢ ponownie parowanie Bluetooth recznie w urzgdzeniach mobilnych. Postepuj zgodnie z
instrukcjg producenta urzgdzenia mobilnego wykonania parowania Bluetooth.
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Instrukcje :
LED indicator
RC-DEX
Z zaktadki NARZEDZIA DODATKOWE Sound up
posiadamy dostep do okna instrukcji L , -
DEX. Okno pokazuje urzadzenia DEX i —_— rogram feage
okresla ich regulatory i wskazniki. LY DX Sound down
<&

Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-guide.
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