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Wprowadzenie

Przedstawiamy program C-tune, przeznaczony do wspotpracy z platfortmg Noah 4. C-tune to narzedzie do
szybkiego dopasowania najnowszych aparatéw stuchowych firmy Coselgi. Ten przewodnik wyjasnia warunki

wstepne, automatyczne aktualizacje, sposéb instalacji, uruchamiania i zamykania programu, a takze uzyskiwania
i korzystania z pomocy.

Przeznaczenie: C-tune Il przeznaczony jest do uzytku przez protetykéw stuchu, aby dopasowac i wyregulowac
precyzyjnie aparaty stuchowe oraz potgczy¢ akcesoria z aparatami stuchowymi.

Uwaga: W przypadku powaznego wypadku zgtos zdarzenie producentowi urzgdzenia.

Przed instalacja

Przed instalacjg programu nalezy sie upewni¢, ze komputer jest przygotowany do jego obstugi oraz, ze dosepne
jest dodatkowe oprogramowanie niezbedne do wykorzystania wszystkich funkcji programu. Jesli potrzebujesz
dodatkowego oprogramowania, mozesz pobra¢ go z Internetu lub skontaktuj sie z przedstawicielem firmy Coselgi,
ktéry moze Ci pomac.

Wymagania systemowe

Nalezy sie upewnic, ze system spetnia wszelkie wymgania niezbedne do prawidtowego dziatania programu.
Ponizej przedstawiamy najwazniejsze wymagania systemowe:

Minimalne wymagania systemowe

Oprogramowanie dopasowujgce dziata zaréwno z dostepem do Internetu, jaki
i bez niego. Jednak potgczenie z Internetem jest wymagane, aby dziatat
Internet i $rodki program COMPASS GPS Updater.

bezpieczenstwa Zalecamy, aby na uzywanym komputerze znajdowat sie aktualny system

antywirusowy oraz zapora. Oprogramowanie dopasowujace nie zawiera
danych pacjentéw. Dane pacjentéw sg zapisywane w bazie danych
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Minimalne wymagania systemowe

pacjentéw, na przyktad w bazie Noah System. Zalecamy ochrone bazy
danych pacjentdéw za pomocg hasta lub kontroli dostepu fizycznego.

System operacyjny Windows 10 Pro, Wersja 1607 lub nowszej*

.NET Framework 4.7.2

NET W przypadku korzystania z interfejsu programujacego nEARcom, trzeba mie¢
.NET 2.0 (dostepny przy instalacji .NET Framework 3.5).

RAM 2GB

CPU 1.8 GHz

Twardy dysk 1000 MB wolnego miejsca

Opcje zasilania Windows Wysoka wydajnos¢

HIMSA Noah Program C-tune Il moze dziata¢ z indywidualng bazg danych ale w przypadku

korzystania z platformy Noah, trzeba mie¢ zainstalowany Noah 4

Rozdzielczo$¢ ekranu 1366x768

Skala i uktad (rozmiar

., Zalecane jest 100%
czcionki)

* Nalezy pamietac, ze oparte na architekturze ARM systemy Windows 10 S i Windows Home nie sg obstugiwane,
a system Windows musi by¢ zarejestrowany i aktywowany.

Wymagania wstepne dla C-tune Il V4.6

e Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
Microsoft Visual C++ e  Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
e Microsoft Visual C++ 2013 (x86)

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.7.2

Jesli brakuje jednego lub wiecej z powyzszych, instalator C-tune Il zapewni, Zze zostang one
zainstalowane jako cze$¢ instalacji wstepnej, zanim rozpocznie sie rzeczywista instalacja C-tune Il. Moze
by¢ wymagane ponowne uruchomienie, przynajmniej po instalacji .NET.

Wszystkie pliki instalacyjne znajdujg sie w folderze \ISSetupPrerequisites\

{237BF186-A2AF-48C2-BF C9-0AA2DA3829DD} Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF} Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0} Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540} Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
USBLink Sterownik Widex USB Link
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Aktualizacja systemu Winows

Przed rozpoczeciem instalowania programu do dopasowania aparatow stuchowych, nalezy sprawdzi¢ czy system
Windows na komputerze jest aktualny. Pomoc w pobraniu najnowszych aktualizacji systemu dostepna jest na
stronie internetowej Microsoft Support.

InstaIaCja programu C-tune ll 18 COMPASS GPS - InstallShield Wizard X |
License Agreement .

Instalacja programu C-tune Il firmy Coselgi to cze$¢ instalacji R helaslens ety

programu dO dOpaSOWania aparatéw S*UChOWyCh ﬂrmy WideX, End User Licence Agreement for PC based software from Widex A/S ~

WIDEX COMPASS GPS. Jesli na kopmputerze jest juz IMEDRTANT READ/GAREFULLYS

zainstalowany program WIDEX COMPASS GPS nalezy R e S ) B R A e P S

przeczytac ponizsze informacje. B A S g e

the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to
the terms of this Agreement, you are not permitted to use the Software or to copy it.
Furthermore you are obliged to contact your Widex representative whe will inform you how to

return the unused Software, to the place from which you obtained it. e

Uwaga: Coselgi C-tune Il nie moze zostac zainstalowany przy

platformie HIMSA NOAH 3. W przypadku korzystania z platformy g:m:”’e e n el sareenent Ll
. " . 0 not accepd & tBrms In the license agreemen

NOAH 3, mozna zainstalowa¢ program C-tune z samodzielng [

bazg danych. Zalecamy korzystanie z najnowszej wers;ji <Back Cancel

platformy Noah 4 i systematyczne jej aktualizowanie.
Uwaga: Program Coselgi C-tune Il nie obstuguje wszystkich jezykoéw dostepnych w programie COMPASS GPS.

W celu zainstalowania programu do dopasowania aparatéw stuchowych wystarczy dokfanie wykonac¢ ponizsze
polecenia. Przed rozpoczeciem procesu instalacji programu nalezy sie upewni¢, ze platforma Noah zostata
wytgczona. W celu zainstalowania platformy Noah nalezy sie zapozna¢ z dokumatecjg Noah. Jesli pracujemy w
sieci, program do dopasowania aparatoéw stuchowych musi zosta¢ zainstalowany na kazdym komputerze.

Aby zainstalowac program C-tune, nalezy:
1. Na plycie instalacyjnej odnalez¢ ikone Setup.exe i dwukrotnie na nig klikngg¢.

2. W oknie Powitania nacisng¢ przycisk Dalej. B COMPASS S - nalhid W >

Select Languages
3. Przeczyta¢ Warunki Umowy Licencyjnej i zaznaczy¢ Choose the languages you wish to instal
pole Akceptuje warunki umowy licencyjnej. Umowe
mozna réwniez wydrukowac klikajac na przycisk Drukuj.

(c

Chinese-TW

Dutch-hL Add »>

4. Klikng¢ na przycisk Dalej. ; o

5.  Wybraé program, ktéry chcemy zainstalowac¢ - Coselgi
C-tune II'lub Widex COMPASS GPS lub oba. Nastepnie
klikng¢ na przycisk Dalej.

Portuguese PT
Russian-RU bt

Installshield

< Back Cancel
6. Nacisng¢ Dalej aby skorzysta¢ z folderu docelowego

przypisanego domysinie. Aby zmieni¢ folder docelowy dla instalacji programu nalezy klikng¢ na przycisk
Zmien, wybra¢ folder i klikng¢ na przycisk Dalej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

15 COMPASS GPS - InstallShield Wizard x
Select Main Language
Choose your main language =
W kolej nym Okn ie moze my Wybraé jezyk (jezyki) Z The main language will be the language used by COMPASS GPS,

Choose from the languages you selected in the previous window.

ktorymi chcemy pracowac w programie. Jezyk nalezy
zaznaczy¢ na liscie rozwijanej i klikng¢ na przycisk
Dodaj znajdujacy sie na srodku okna. Wybrany jezyk Notet You can chenge ths selecion n COMPASS GPS.
zostanie umieszczony na wiasnej liscie jezykow w
panelu po prawej stronie okna. W razie popetnienia
pomytki nalezy po prostu zaznaczy¢ niepotrzebny jezyk
na wiasnej liscie i klikng¢ na przycisk Usun na srodku
okna.

English-GB ~

InstallShield

Po wybraniu wszystkich jezykow klikna¢ na przycisk Dalej.

Zaznaczy¢ jezyk gtowny. Program bedzie sie uruchamiat w jezyku gtébwnym, ale potem w czasie pracy
Z programem mozna go zmieniac¢ na jeden z jezykéw wybranych w czasie instalac;ji.

Klikng¢ na przycisk Dalej.
W oknie Wybierz dystrybutora nalezy z listy rozwijanej wybra¢ swaj kraj.

Nastepnie nalezy zaznaczy¢ pole wyboru przy opcji automatycznych aktualizacji programu. Jest to bardzo
zalecane. Informacje na temat automatycznych aktualizacji znajdujg sie ponize;.

Klikng¢ na przycisk Dalej.

Klikng¢ na przycisk Instaluj, aby rozpocza¢ instalacje programu. Ten proces mozna zatrzymac¢ w
dowolnym momencie jego trwania naciskajgc przycisk Anuluj.

Jesli instalacja przebiegta pomysinie, w okienku dialogowym pojawi sie pytanie czy chcemy zainstalowaé
sterowniki do inerfejsu Widex USB Link.

e Jesli nie ma potrzeby zainstalowania tych 51 COMPASS GPS - InstallShield Wizard %
sterownikow lub sg one juz zainstalowane, Installshield Wizard Completed
nalezy klikng¢ przycisk Zakoricz. Konczy to
proces instalacji programu. O Chc P et e oeied CONPASS
o Jesli trzeba instalowac st iki '
esli rzeba Instalowac sterowaniki prog ramu Install the Widex USB Link driver (Recommended)

Widex USB Link, nalezy zaznaczy¢

odpowiednie pole wyboru i klikngé na przycisk

Zakoncz. Konczy to proces instalowania B R Bl e P
programu i rozpoczyna instalowanie

sterownikow interfejsu Widex USB Link. Nalezy

sie upewni¢, ze w czasie instalowania
sterownikow interfejs Widex USB Link nie jest '

podfgczony do komputera.

Jesli rozpoczeta sie instalacja sterownikow interfejsu Widex USB Link, nalezy nacisng¢ przycisk Dalej.

Prawdopodobnie wyswietli sie okno dialogowe

. . . . E=] Windows Security >
Bezpieczenstwo Systemu Windows z pytaniem czy
decydujemy sie na zainstalowanie wybranego Would you like to install this device software?
oprogramowania. Nalezy zaznaczy¢ pole wyboru Naifies USBLInK driver

Publisher: Widex A/S

\Ways trust software from "Widex A/S". Install Daon't Install

@) You should only install driver software from publishers you trust. How can |
decide which device software is safe to install?
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Zawsze ufaj oprogramowaniu firmy Widex A/S, a nastepnie nacisngc¢ przycisk Instaluj.

18. Jesli instalacja przebiegta bezproblemowo, w ostatnim oknie dialogowym nalezy klikng¢ na przycisk
Zakoncz. Konczy to instalacje oprogramowania Widex USB Link.

19. Po zakonczeniu instalacji i przed uruchomieniem programu C-tune Il nalezy zrestartowa¢ komputer.

Odinstalowywanie programu C-tune I

Jesli pojawi sie koniecznos¢ odinstalowania progrmu Coselgi C-tune Il, nalezy otworzy¢ folder Panel sterowania, a
nastepnie folder Programy i funkcje. Nalezy odinstalowa¢ program Widex COMPASS GPS. Automatyczmnie
zostang odinstalowane oba programy: Coselgi C-tune Il i Widex COMPASS GPS.

Instalacja programu C-tune Il gdy na komputerze jest juz zainstalowany program
COMPASS GPS

Jesli wersja wczesniej zainstalowanego programu COMPASS GPS jest nizsza niz wersja programu na
uruchomionej ptycie instalacyjnej, program COMPASS GPS na komputerze zostanie zaktualizowany do nowe;j
wersji przy pierwszym uruchomieniu ptyty. Taka aktualizacja nie oznacza automatycznie instalacji programu C-
tune 1.

W celu dokonania zmian w instalacji nalezy rozpocza¢ proces instalacji po raz drugi. Nastepnie nalezy rozpoczgc¢
proces instalowania programu C-tune Il

Automatyczne aktualizacje
Aby zapewni¢ zawsze aktualng wersje programéw C-tune Il i COMPASS GPS, nalezy skorzystaé¢ z serwisu
automatycznych aktualizacji. Firmy Widex/Coselgi udostepniajg najnowsze wersje programow do dopasowania

aparatow stuchowych za pomocg serwera do aktualizacji w internecie.

Po wyrazeniu, w czasie procesu instalacji, zgody na

automatyczne aktualizowanie programu, okno Aktualizacji SRRSO ey B il
Programu Compass GPS bedzie sie wyswietlato przy WIDEX COMPASS GPS =

kazdorazowym uruchomieniu systemu Windows. Zostaje i L} WIDEX COMPASS"GPS
ono dodane do paska polecen Windows i na biezgco el reian

sprawdza dostgpnos¢ najnowszych wersji programu. COMPASS GPS, 3.2.2045.0

Aktualizacje wczytujg sie automatycznie, pojawia sie Last check for update

1/29/2019 1:33:11 PM

jedynie pytanie o ich zainstalowanie. Your COMPASS GPS is up to date

Automatic update

Nalezy klikngé na ikone Aktualizacji na pasku polecen,

aby otworzy¢ okno aktualizaciji.

W otwartym oknie wyswietla sie wersja zainstalowanych
programéw COMPASS GPS/C-tune Il oraz wersja

dostepnych aktualkizacji dla programéw COMPASS GPS/ C-tune II.

Jesli zadna nowa wersja programow nie jest dostepna, pojawi sie komunikat “Twoj program COMPASS GPS jest
aktualny”.
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Réwniez w przypadku niewyrazenia zgody na automatyczne aktualizacje, mozna z menu Start otworzy¢ okno
Aktualizacji Programu Compass GPS.

W tym celu nalezy zaznaczy¢ przycisk Sprawdz dostepne aktualiazacje. Narzedzie Aktualizacji sprawdzi czy nowa
wersja programu jest dostepna i umozliwi jej wczytanie i zainstalowanie.

Uruchamianie programu C-tune

Po zinstalowaniu programu C-tune, jest on gotowy do uzycia. Sposéb jego uruchomienia zalezy od systemu
operacyjnego na komputerze.

Jesli na komputerze jest zainstalowana platforma Noah 4, a program C-tune zostanie uruchomiony przed
uruchomieniem platformy Noah, C-tune wtgczy Noah i konieczne bedzie zalogowanie sie rowniez do platformy
Noah 4. Nastepnie nastgpi przekierowanie do przeglgdarki pacjentow Noah, z ktérej mozna wybra¢ pacjenta,
otworzy¢ dane jego wczesniejszego dopasowania i rozpoczg¢ nowg sesje dopasowania.

Jesli program C-tune zostanie uruchomiony z poziomu zainstalowanej i wigczonej platformy Noah 4, nastgpi
automatyczne przekierowanie do programu z danymi pacjenta wybranego w bazie Noah. W przypadku nie
zaznaczenia zadnego pacjenta w bazie Noah, otworzy sie przeglgdarka pacjentéw Noah 4, w ktérej bedzie mozna
wybrac¢ pacjenta przed uruchomieniem programu C-tune.

C-tune bez platformy Noah

Jesli na komputerze nie ma platformy Noah, a program C-tune jest uruchamiany jako samodzielny, uzytkownik
zostaje przekierowany bezposrednio do samodzielnej bazy danych programu:

1. Nalezy dwukrotnie klikng¢ na ikone C-tune na pulpicie lub na ikone C-tune w menu Start. Wyswietli sie
prosba o zalogowanie do programu C-tune.

2. Nastepnie nalezy wprowadzi¢ swoje inicjaty oraz hasto i klikngé na przycisk Zaloguj. Zostanie otwarta
samodzielna baza danych programu C-tune.

3. Kolejnym krokiem jest wybranie lub stwozenie profilu pacjenta, wigczenie programu C-tune i rozpoczecie
dopasowania. Pacjenta zawsze nalezy wybrac przed uruchomieniem programu. Przed pierwszym
uruchomieniem programu nalezy stworzy¢ profil pacjenat.

Zamykanie programu C-tune

Po zakonczeniu dopasowania aparatu stuchowego nalezy

klikng¢ na przycisk Koniec sesji w prawym goérnym rogu okna
programu C-tune, aby zakonczy¢ prace i zachowac parametry

. You are about to end this session.
dopasowania.

How do you want to continue?

Wyswietli sie okno dialogowe z trzema opcjami wyboru: B4 save the fitting in your database?
Client data are used in research and development

Session comment

e Przycisk Koniec sesji zapisuje parametry dopasowania i i

zamyka okno programu. Uzytkownik zostaje
przekierowny ponownie do bazy pacjentéw programu. The fitting has already been saved in the hearing aids

End session Close C-tune Cancel
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e Przycisk Wytgcz C-tune zapisuje parametry dopasowania i zamyka zaréwno program C-tune jak i baze
pacjentow programu.

e Przycisk Anuluj umozliwia powrét do okna programu C-tune.

Pomoc

W programie C-tune dostepnych jest kilka opcji pomocy, w zaleznosci od danej funkcji lub procesu. Aby
skorzysta¢ z ogdinych narzedzi pomocy nalezy klikng¢ na ikone ze znakiem zapytania.

o Krétkie przewodniki — kazdy z nich jest poswiecony wybranej funkcji lub zagadnieniu w programie.
Nalezy pamietac, ze ktortkie przewodniki uruchamiane sg w przegledarce inetrnetowej, dlatego mozna z
nich korzystac¢ wytgcznie przy dostepie do inernetu.

o Na temat C-tune — to informacje na temat zainstalowanej wersji programu oraz mozliwosci dostepu do
réznych narzedzi pomocy.

Poza tym, w programie dostepne sg krotkie objasnienia poszczegdlnych elementéow wyswietlonych na ekranie.
Pojawiajg sie one po najechaniu na wybrany element kursorem i zatrzymaniu go na tym elemencie przez chwile.

W przypadku, gdy dysk instalacyjny programu C-tune okaze sie wadliwy, nalezy sie skontaktowa¢ z dostawca,
ktéry wymieni go na nowy. Jesli pojawi sie problem w oprogramowaniu C-tune |l i potrzebujesz pomocy w
jego rozwigzaniu, mozesz skontaktowac sie ze swoim dostawcag Coselgi.

Niniejszy “Przewodnik Startowy” jest dostepny w wers;ji elektronicznej. Przewodnik w wersji papierowj mozna
otrzymac bez zadnych dodatkowych kosztéw po wystaniu prosby na adres: http://widex.pro/gps-startup-guide.
Przewidywany czas dostarczenia to okoto 7 dni kalendarzowych. “Przewodnik Startowy” dostepny jest rowniez na
stronie http://widex.pro/gps-startup-quide.

Symbol
Symbole czesto uzywane przez Coselgi A/S na etykietach urzgdzen medycznych (etykiety/ IFU/ itd.)

Symbol Tytut Opis
Producent Produll<t jest wytwarzany przez producenta, ktérego nazwa i adres
$g umieszczone obok symbolu.
Sprawdz instrukcje Instrukcje uzytkownika zawierajg wazne informacje i nalezy je
I:E obstugi przeczyta¢ przed uzyciem produktu.
Przed uzyciem produktu nalezy przeczyta¢ tekst oznaczony
f!} Uwaga
symbolem ostrzegawczym.

Produkt jest zgodny z wymogami okreslonymi w europejskich

Oznakowanie CE dyrektywach dotyczacych znakowania CE.

o
e
N
w

Uzywany z kodem kreskowym UDI i informacjami, aby poda¢

Numer fabryczny numer fabryczny producenta, identyfikujgcy wersje produktu.

2]
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Symbol

Tytut

Opis

Numer katalogowy

Wskazuje numer katalogowy produktu.

Wyréb medyczny

Wskazanie, ze urzgdzenie to jest wyrobem medycznym.

© Coselgi. Wszelkie prawa zastrzezone
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