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Living lifé

C-tune Il

TRANSFER USTAWIEN

Wprowadzenie

Ten krétki przewodnik wyjasnia dziatanie narzedzia Transferu ustawien w programie C-tune Il. To narzedzie
dostepne jest w oknie ROZPOCZECIE SESJI. Funkcja wymiany jednego aparatu stuchowego z pary umozliwia
skopiowanie ustawien aparatu stuchowego z sesji zapisanej w bazie danych do nowego aparatu stuchowego bez
utraty funkcji miedzyusznych.

Wymiana jednego aparatu stuchowego z pary

Z tej funkcji mozna skorzystac, jesli dostepny jest tylko jeden aparat stuchowy z pary, a trzeba go wymieni¢ bez
utraty parowania. Moze to by¢ przydatne, jesli na przyktad jeden z aparatow stuchowych pacjenta jest
uszkodzony.

Uwaga: Aparat stuchowy nalezy wymieni¢ na identyczny, co oznacza, ze musi to by¢ aparat z tej samej serii, tego
samego modelu i tej samej klasy, co pierwotny aparat stuchowy.

Aby zastgpi¢ sparowany aparat stuchowy, zachowujgc wszystkie funkcje miedzyuszne nalezy:

1. W oknie ROZPOCZECIE SESJI
zaznaczy¢ Transfer ustawien. W
oknie otwiera sie zaktadka
Wymiana jednego aparatu
stuchowego z pary.

2. Kliknij komunikat Wybierz sesje z
bazy danych, aby wyswietli¢ liste
obowigzujgcych sesiji, ktére mozna
zaimportowac z bazy danych.

3. Na liscie obowigzujgcych sesji
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najnowsza znajduje sie u gory. Aby sesje byty
obowigzujgce, muszg by¢ obuuszne. Zaznacz
sesje, ktorej chcesz uzy¢, przygotuj nowy aparat
stuchowy do podtgczenia i kliknij Potgcz z nowym oo o
aparatem stuchowym. T

4. Program C-tune wyswietla wykryte aparaty
stuchowe, ktére pasujg do wybranej ses;ji. Z listy
wykrytych aparatéw stuchowych wybierz nowy
aparat stuchowy, wybierajgc strone do wymiany.
Nastepnie kliknij przycisk Dale;. e i @

5. Program C-tune wys$wietla nowy aparat stuchowy == Uv =
z uktadem doprowadzania dzwieku EarWare z TN i
zapisanej sesji. Nalezy upewni¢ sie, ze obecny
uktad EarWare jest taki sam jak w pierwotnym

aparacie stuchowym. Nastepnie kliknij przycisk OK.

The new hearing aid is fitted and ready for use

6. Program C-tune upewnia sie, ze w nowym aparacie
stuchowym jest dostepne najnowsze oprogramowanie

All fitting data have been transferred to the new hearing aid

O Note:

sprzetowe, importuje dane i wyswietla okno Przeglgd = ﬁﬁﬁfﬁi E!ﬁ!‘ntgfﬁﬁ e?tﬂen?ﬁiag%ﬂ"
dopasowania, wyswietlajgc komunikat, ze aparat

stuchowy jest dopasowany i gotowy do uzycia. Kliknij oK
przycisk OK, aby zamkng¢ komunikat S

Nowy aparat stuchowy jest podtgczony, a w oknie widac, ze drugi aparat stuchowy z pary nie jest obecnie
dostepny.

Uwaga: Moze by¢ konieczne ponowne dopasowanie urzgdzen DEX, a jesli pierwotny aparat stuchowy byt
sparowany ze smartfonem, nalezy ponownie wykonac¢ parowanie.

Niniejszy dokument dostepny jest w wersji elektronicznej. Przewodnik w wersji papierowej mozna otrzymac
bez zadnych dodatkowych optat po wystaniu prosby na adres: http://widex.pro/gps-startup-guide.
Przewidywany czas dostarczenia to okoto 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest rowniez pod
adresem http://widex.pro/gps-startup-quide.
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