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CROS/BICROS

Wprowadzenie

Ten krétki przewodnik zawiera informacje na temat funkcji CROS/BICROS. Na pionowym pasku nawigacji po
lewej stronie okna KONFIGURACJA, wybierz CROS/BICROS.

W zaktadce Ustawienia CROS, program C-tune automatycznie, na podstawie audiogramu, przeprowadzi
dopasowanie aparatu stuchowego - odbiornika.

W zakfadce Ustawienia BICROS, nalezy wykona¢ jednouszne dopasowanie aparatu odbierajgcego sygnat.
Wykonaj pomiary in-situ, audiometrie in-situ i test sprzezenia zwrotnego, a takze wykonaj wszelkie
niezbedne korekty w aparacie stuchowym.

Okno CROS/BiCROS

W tym oknie mozemy zobaczy¢ wszystkie synchronizacje CROS i BiCROS, a takze rozpocza¢ nowa
synchronizacje. W czasie wykonywania synchronizacji aparatbw mozemy wybra¢ ustawienia CROS i BiCROS.

Procedura synchronizacji

Procedura synchronizacji jest podobna do procedury synchronizacji urzgdzen DEX. Synchronizacji CROS i
BiCROS nie mozna przeprowadzi¢ w przypadku dopasowania obuusznego. Aby wykonac¢ synchronizacje aparatu
stuchowego — odbiorczego i aparatu stuchowego - mikrofonu CROS w oknie ustawien CROS/BiCROS, nalezy:

1. Klikngé¢ na przycisk Rozpocznij synchronizacje. Obok tego przycisku wyswietla sie status procesu
synchronizowania i inne, wazne informacje.

2. Wybraé CROS lub BiCROS w wyswietlonym polu dialogowym ,Wybierz rodzaj’. Na ekranie pojawi sie
informacja na temat dokonanego wyboru.
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3. W oknie dialogowym z prawej strony ekranu wybrac¢ tryb mikrofonu (Kierunkowy lub Wszechkierunkowy).
Na ekranie pojawi sie informacja na temat dokonanego wyboru opcji.

4. Wybierz, czy automatyczna aktywacja transmisji powinna by¢ wigczona lub wytgczona. Jesli
automatyczna aktywacja jest wkgczona, transmisja uruchamia sie automatycznie, gdy nadajnik jest
wigczony przez zamkniecie pojemnika na baterie.

5. Klikng¢ na przycisk Dalej, aby rozpoczaé synchronizacje. Nalezy sie upewni¢, ze zaréwno aparat
stuchowy - mikrofon jak i aparat stuchowy — odbiornik znajdujg sie w zasiegu interfejsu programujacego.
Rozpoczyna sie procedura synchronizaciji.

6. Po pojawieniu sie okna dialogowego informujacego o zakonczonej synchronizacji, kliknaé na przycisk OK.

Demonstracja dzwigku CROS/BiCROS

Zalecany wykonanie demonstracji dzwieku w ustawieniach CROS/BiCROS po zakonczeniu synchronizowania
mikrofonu i aparatu stuchowego - odbiornika. Dzieki temu, mozemy sie upewnié, ze ustawienia sg prawidtowe, a
pacjent styszy optymalny dzwiek.

1. Upewnij sie, ze mikrofon i aparat stuchowy sg prawidlowo umieszczone na uszach pacjenta.

2. Kiliknij na przycisk “Wigcz tryb demonstracyjny”, znajdujgcy sie na srodku okna CROS/BiICROS. Wyswietli
sie okno dialogowe, w ktérym zapisane sg porady jak najlepiej oceni¢ dzwiek.

3. Wigcz aparat stuchowy naciskajgc przycisk programéw stuchania. Aparat rozpocznie wysytanie
dzwiekow.

4. Pozwdl pacjentowi oceni¢ jakos¢ dzwieku. Jesli to konieczne, wykonaj odpowiednie regulacje wysytanego
dzwieku (w oknie ustawienia CROS) lub balansu mikrofonu (w oknie ustawienia BiCROS). Mozna
regulowa¢ wytgcznie dzwiek zwigzany z ustawieniami CROS / BiCROS. Przejdz do okna dopasowania
koncowego, jesli konieczne jest przeprowadzenie doktadniejszych regulacji dzwigku.

5. Whytacz aparat stuchowy naciskajgc ponownie przycisk programow stuchania.

Kliknij na przycisk ,Wytgcz tryb demonstracyjny” aby powréci¢ do okna CROS/BiICROS. Aparat stuchowy jest
wigczony tylko w trybie demonstracyjnym.

Niniejszy dokument dostepny jest w wers;ji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest rowniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-quide.
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