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Wprowadzenie 

Ten przewodnik dotyczy wykonania pomiarów Audiogramu, REUR i RECD. Narzędzie Audiometria dostępne jest 
na podstronach ROZPOCZĘCIE SESJI i DOPASOWANIE.  

 

 
Narzędzie Audiometria zawiera wszelkie niezbędne informacje związane z audiogramem i parametrami REUG i 
RECD. 

 

Audiogram 

Zakładka Audiogram znajduje 
się w dolnej połówce głównego 
obszaru roboczego. Zapisuje 
się tu warunki audiometryczne 
występujące podczas 
rejestracji audiogramu 
pacjenta. Warunki te są 
uwzględniane podczas 
procedury dopasowania.  

W tej zakładce można: 

 Wybrać z listy rozwijanej Rodzaj pomiarów: Audiometrię (dB HL), ABR (dB nHL) lub ABR/ASSR (dB 
eHL). 

 Wybrać z listy rozwijanej Warunki pomiaru: słuchawkę wewnątrzuszną z końcówką piankową lub 
słuchawkę wewnatrzuszną z wkładką. Jednak po wybraniu z listy Rodzaj pomiaru Audiometrii (dB HL) 
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C-tune II 

AUDIOMETRIA 

Rzeczywisty poziom SPL w uszach dzieci może być znacznie wyższy niż u przeciętnych dorosłych.  
Zalecane jest wykonanie pomiaru RECD w celu skorygowania wartości docelowej OSPL90. 

 

http://www.coselgi.com/
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 C-TUNE II  

wybór przetworników rozszerza się. Dodatkowo można wtedy wybrać: słuchawki nauszne, wolne pole 
(0°), wolne pole (45°) i wolne pole (90°).  

 Zmienić korektę nHL na eHL, ale tylko po wybraniu z listy rozwijanej Rodzaj pomiaru opcji ABR (dB 
nHL). 

 
REUG 

Zakładka REUG jest 
ulokowana obok zakładki 
Audiogram. W zakładce REUG 
można wprowadzić zmierzone 
wartości REUG klienta. 

Można wprowadzić 
indywidualne wartości 
wzmocnienia ucha otwartego 
do tabeli, w przypadku użycia 
wolnego pola. Uruchomienie 
następuje przez wybór wartości średnich lub indywidualnych REUG przy pomocy przycisków na środku zakładki. 
Domyślne są wartości średnie. 

Można skopiować indywidualne wartości REUG do przeciwnego ucha przy pomocy przycisku Kopiuj do ucha P lub 
Kopiuj do ucha L. 

 

RECD 

Zakładka RECD znajduje się 
obok zakładki Audiogram. 
Możemy tu wprowadzać 
wszystkie zmierzone dla 
danego pacjenta wartości 
RECD.  

Pomiary rozpoczynamy od 
ustalenia czy korzystamy ze 
średnich czy z indywidualnych 
wartości RECD, naciskając 
odpowiednie przyciski znajdujące się w środkowej części okna zakładki. W przypadku wybrania wartości 
indywidualnych, musimy wybrać sprzęgacz 2cc dla pomiarów RECD oraz z listy rozwijanej rodzaj przetwornika. 
Następnie w pola wpisujemy zmierzone wartości. Wartości te mogą być zmieniane skokowo, co 1 dB.  

Można skopiować indywidualne wartości RECD dla drugiego ucha za pomocą przycisku Kopiuj dla 
prawego/lewego. 

Należy pamiętać, że program C-tune II wykorzystuje do swoich obliczeń średnie wartości RECD (różnica pomiędzy 
uchem rzeczywistym, a sprzęgaczem). 
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Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona 
na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na 
dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-
startup-guide. 
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