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Wprowadzenie 

Ten krótki przewodnik dotyczy użycia narzędzia AutoREM w programie C-tune II. Dostęp do narzędzia AutoREM 
można uzyskać z pionowego paska nawigacji w zakładce DOPASOWANIE. 

Narzędzie AutoREM pozwala na zintegrowanie pomiaru wykonanym w ucha rzeczywistego (ang. Real-Ear 
Measurement, REM) z automatycznym dopasowaniem docelowego wzmocnienia dla normalnej mowy przy 
sygnale wejściowym 65 dB SPL – Sygnał międzynarodowego testu mowy (ang. International Speech Test Signal, 
ISTS). 

Narzędzie AutoREM umożliwia dostęp do całościowej weryfikacji dopasowania aparatu słuchowego, zwykle 
wykonywanej ręcznie za pomocą zewnętrznego sprzętu REM / modułu oprogramowania.  
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Przed użyciem narzędzia 

Przed użyciem narzędzia AutoREM zwróć uwagę na następujące kwestie: 

 Sprzęt: Funkcja AutoREM działa z produktami oprogramowania zewnętrznego OTOsuite i Affinity Suite 
oraz odpowiednim, zewnętrznym urządzeniem. Jest zatem kompatybilna z IMC2 (działa zgodnie z 
protokołem InterModuleCommunication nr 2). 

 Zgodność: Narzędzie AutoREM jest dostępne dla wszystkich modeli aparatów słuchowych Mojo 
jednousznie i obuusznie i może być używane ze wszystkimi strategiami dopasowania w systemie C-tune 
II: Strategia dopasowania Coselgi (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 Paediatric lub Adult (Dzieci lub dorośli). 

 Funkcja Poziom doświadczenia jest zawsze wyłączona dla AutoREM i pozostaje wyłączona po użyciu 
narzędzia AutoREM. 

 AutoREM odnosi się wyłącznie do programu Uniwersalnego-1. W przypadku dodania programów PO 
użyciu narzędzia AutoREM te programy przejmą wszelkie zmiany wzmocnienia dokonane za pomocą 
AutoREM. Jeśli musisz dopasować program dołączony do programu Uniwersalnego-1 po użyciu 
narzędzia AutoREM, pozostawiając wyniki AutoREM niezmienione, możesz odłączyć ten program w celu 
dostosowania specyficznego dla programu.  

 Przed użyciem narzędzia AutoREM zalecamy wykonanie testu sprzężeń i audiometrii in-situ. 

 

Prosty 4-etapowy cykl pomiarowy 

Uruchom narzędzie AutoREM, wybierając Otwórz AutoREM na środku okna AutoREM. Otworzy się okno 
dialogowe z łatwym zobrazowaniem postępu pracy wyświetlanym w postaci paska postępu zawierającego cztery 
etapy pomiaru: Kalibracja, REUG, Dopasowanie REIG65 i REIG80/50 

1. Kalibracja wężyka sondy 
Pierwszy etap, Kalibracja, pozwala na wykonanie kalibracji wężyka sondy w celu kalibracji danego 
wężyka sondy, który musi zostać zmieniony dla każdego nowego pacjenta.   

2. Pomiar niewspomaganego wzmocnienia ucha rzeczywistego  (REUG) 
Drugi etap, REUG, pozwala na wykonanie pomiaru niewspomaganego wzmocnienia ucha rzeczywistego 
dla sygnału o poziomie 65 dB SPL dla ISTS w celu umożliwienia obliczenia indywidualnego wzmocnienia 
skutecznego dla pacjenta.  

3. Pomiar i automatyczne dopasowanie docelowego wzmocnienia skutecznego ucha rzeczywistego 
dla sygnału wejściowego 65 dB SPL – ISTS 
Po zakończeniu pomiaru REUG, kliknij trzeci etap, Dopasowanie REIG65, aby wykonać pomiar REIG dla 
bieżącego wzmocnienia aparatu słuchowego przy poziomie wejściowym 65 dB SPL. AutoREM 
automatycznie dopasowuje wzmocnienie docelowe oddzielnie dla każdej strony, a następnie wykonywany 
jest pomiar służący do ponownej weryfikacji. Jeśli chcesz poprawić lub usunąć AutoREM, zawsze możesz 
kliknąć Odrzuć pomiar(y) REIG.   
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4. Pomiar skutecznego wzmocnienia rzeczywistego ucha (REIG) dla sygnałów wejściowych 80 i 55 
dB SPL – ISTS 
Aby wykonać pomiary REIG przy poziomie wejściowym 80 dB i/lub 55 dB SPL w celu zweryfikowania 
wzmocnienia aparatu słuchowego dla głośnych i cichych poziomów wejściowych, możesz przejść do 
czwartego etapu, REIG80/55, który jest ostatnim etapem. Zauważ, że dla tych pomiarów nie jest 
wykonywane automatyczne dopasowanie do poziomu docelowego.   

 

Podczas procesu wykresy działania w głównym oknie C-tune II za oknem dialogowym AutoREM są 
aktualizowane, aby można było śledzić to, co dzieje się podczas dopasowania. Zauważ, że wykresy działania w tle 
wyświetlają ucho STANDARDOWE, a wykresy okna dialogowego wyświetlają POJEDYNCZE ucho.  

Przycisk wyciszenia/ wyłączenia wyciszenia jest dostępny dla wszystkich czterech etapów procedury AutoREM.  

Gdy procedura AutoREM zostaje ukończone, a okno dialogowe zamknięte, okno AutoREM pokazuje znak 
zaznaczenia dla każdego aparatu słuchowego, wskazując, że AutoREM zostało pomyślnie ukończone. Można 
tutaj również zobaczyć datę pomiaru. 

Po AutoREM możesz przejść do zakładki DOPASOWYWANIE KOŃCOWE, aby w razie potrzeby dalej dopasować 
aparaty słuchowe. 

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Przewodnik w wersji papierowej można otrzymać bez 
żadnych dodatkowych opłat po wysłaniu prośby na adres: http://widex.pro/gps-startup-guide. Przewidywany czas 
dostarczenia to około 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem http://widex.pro/gps-
startup-guide. 
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