KROTKI PRZEWODNIK Q) coselal

Living lifé

C-tune |l

DOPASOWANIE

Wprowadzenie

Ten krétki przewodnik wyjasnia jak dziata podstrona DOPASOWANIE w programie C-tune Il

Z lewego paska nawigacyjnego w oknie DOPASOWANIE mozna uzyska¢ dostep do Testu sprzezen,
Audiometrii in-situ i Poziomu doswiadczenia, a takze narzedzi Audiometria, Reguta dopasowania i
Przewodnik dopasowania.

Przeglad dopasowania
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audiogramie jest wystarczajgce, ale C-tune zaleca lepsze i dokladniejsze dopasowanie za pomocag
pomiaréw in-situ, takich jak Test sprzezen i Audiometrii in-situ.

Korzystajgc z listy rozwijanej Widok, znajdujgcej sie pomiedzy wykresami dla prawego i lewego ucha, mozemy
wybra¢ odpowiedni dla nas rodzaj wykresu. Mozemy wybra¢ prezentacje dziatania aparatu w czasie rzeczywistym
lub wykresy ustawien poziomu wyjsciowego, wzmocnienia lub SoundTrackera.
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W panelu Status dopasowania, znajdujgcym sie w srodku okna, widzimy podstawowe informacje o
dopasowaniu. Wyglad tego panelu zalezy od wybranych aparatéw stuchowych, ale ogdlnie widzimy tu stan
dopasowania opartego na audiogramie i informacje o wykonaniu Testu sprzezen i Audiometrii in-situ.

Przewodnik dopasowania

Dla wszystkich serii aparatow stuchowych, za wyjgtkiem serii Mojo, mozemy
otworzy¢ przewodnik Dopasowania z lewego paska nawigacyjnego na ekranie
DOPASOWANIE. Przewodnik dopasowania to przewodnik, ktéry prowadzi
poprzez Test sprzezeh, Audiometrie in-situ i Poziom doswiadczenia w celu
uzyskania mozliwie najlepszego zalecanego dopasowania. Wszystkie trzy funkcje
kolejno wykonywane w Przewodniku, sg tylko opcjg, dlatego Przewodnik
dopasowania mozna opusci¢ w dowolnym momencie.

Przewodnik dopasowania na poczatek otwiera Test sprzezen - krok 1. Witgczony
Przewodnik pojawia sie na lewym, pionowym pasku nawigacji, obrazujgc kolejne
etapy dopasowania. Po zakonczonej pracy klikamy na Zamknij przewodnik.
Wszystkie regulacje zostang zapisane, a na ekranie ponownie pojawia sie okno
Przegladu dopasowania z uaktualnionymi juz parametrami ustalonymi w czasie
dziatania Przewodnika.
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The Sensogram is an in-
situ threshold
measurement, The
measured in-situ
thresholds take into
account the effect of the
earmould/shell, the size of
the dient's ear canal and
the hearing loss,

The purpose is to obtain a
very precdse starting point
for the calculation of
amplification for the
individual client.
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Niniejszy dokument dostepny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na

dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest rowniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-quide.
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