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C-tune ll

DOPASOWANIE KONCOWE

Wprowadzenie

Jest to przewodnik podstrony DOPASOWANIE KONCOWE w programie C-tune |l. Z tej podstrony mozemy
przejs¢ zarowno do opcji Uruchamianie programoéw, jak i do podstawowych narzedzi DOPASOWANIA
KONCOWEGO: Ustawienia programu oraz Zarzadzania programami. Wiecej pomocnych narzedzi dostepnych jest
w zakladce NARZEDZIA DODATKOWE.
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Uruchamianie programu

Funkcja Uruchamiania programu dostepna jest u gory pionowego paska nawigacji. W aparacie moze by¢
dostepnych maksymalnie pie¢ programoéw plus jeden program SmartToggle. Jesli w aparatach stuchowych
zaprogramowano wiecej niz jeden program, nie mozna zobaczy¢ nazw tych wszystkich programéw, a jedynie
nazwe programu, ktéry jest aktywny. Pozostate programy przedstawione sg w postaci ikon; poszczegolne nazwy
pojawig sie, jesli najedziemy na dang ikone kursorem i chwile go tam zatrzymamy.

Zauwaz, ze funkcje dostepne w ramach Dopasowania koncowego réznig sie, w zaleznosci od aparatéw
stuchowych z ktérymi pracujemy. Ponizej mozna zobaczy¢ zaréwno opis narzedzi Dopasowania koncowego dla
aparatow stuchowych Dinamico jak i Unia/Effect/Mojo.

Narzedzia podstawowe dla aparatow stuchowych Unia/Effect/Mojo

® Zarzadzanie programami: Liczba mozliwych programow stuchania zalezy od modelu aparatu oraz od
tego czy wspotpracuje on z urzadzeniem DEX. W ustawieniu fabrycznym, kazdy aparat stuchowy
UNIQUE posiada jeden program, program Uniwersalny. Jednak, niektdre typy aparatéw stuchowch (np.
aparaty stuchowe z tgcznoscig Bluetooth) posiadajg wiecej niz jeden automatycznie zdefiniowany
program. Zarzgdzanie programami umozliwia definiowanie w aparacie programéw dodatkowych.

Funkcji Programy dodatkowe mozemy uzyc¢, jesli pacjent potrzebuje programu do specjalnego
Srodowiska dzwiekowego, na przyktad stuchania muzyki. Funkcji Programy specjalne uzywamy, gdy
pacjent musi mie¢ program Telefon lub wykorzystuje cewke Tela samodzielnie lub wraz z mikrofonem,
albo jesli chce kozystaé z programu Zen (dla Mojo Zen/Relax), dla relaksu.

Mozna réwniez doda¢ program SmartToggle. Wybierz Zen+ (dla Mojo Zen+/Relax+), aby pacjent miat trzy
rézne style dzwiekowe do wyboru, lub Telefon+, jesli pacjent potrzebuje tatwego dostepu do programu
telefonicznego.

® Regulacje W tym oknie masz zawsze dostep do zaktadki Wzmocnienie i kompresja, w ktérej mozna
regulowac poziomy wzmocnienia skutecznego i kompresji w aparacie stuchowym. DomysIinym
wykresem w oknie Regulacje jest Wzmocnienie skuteczne w funkcji czestotliwosci. Mozna jednak
wybrac¢ inne wykresy. Uzyj opcji miedzy dwoma reprezentacjami graficznymi, aby zmieni¢ widok.

Poza zaktadkg Wzmocnienie i kompresja, mozna uzyskac dostep do innych zaktadek, w zaleznosci od
aparatu stuchowego i wybranego programu. Na przyktad, mozna dostosowac ustawienia klasy
dzwiekdow w programie Uniwersalnym oraz w programie Zen + (dla Mojo Zen+/Relax+), mozna wybraé
styl Zen + i jego opcje.

® Dodatkowe: To okno daje dostep do wielu réznych mozliwo$ci ustawien, na przykfad tryb Mowa i hatas,
Wyciszanie szumu wiatru i Tryb eliminacji sprzezenia. Dla kazdej funkcji mozesz zobaczy¢ obecne
ustawienie w przegladzie, a klikajgc ikone funkcji, uzyskasz dostep do okna dialogowego, w ktérym
mozesz zmieni¢ ustawienie i przeczyta¢ wiecej o funkgiji.
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Narzedzia podstawowe dla aparatéow stuchowych Dinamico

® Ustawienia programu: Wykresem domysinym jest Charakterystyka czestotliwosci, ale mozna go
zmienié na inny, dowolny wykres korzystajac z opcji wyswietlonych pomiedzy wykresami dla kazdego
ucha.

Korzystajgc z zaktadek pod wykresami mozemy zmienia¢ ustawienia aparatéw stuchowych. Zaktadka
Ustawienia wzmocnienia umozliwia regulacje wzmocnienia dla roznych zakresow czestotliwosci i
pozioméw wejsciowych. Zaktadka Kompresja umozliwia regulacje CT1 (Compression Threshold — Prég
Kompresiji) i pokazuje CT2 oraz wartosci CR1 i CR2 (Compression Ratio — Wspétczynnik Kompresji).
Zaktadka Dodatkowe ustawienia pozwala na definiowanie ustawien funkcji specjalnych w aparatach
stuchowych.

® Zarzadzanie programami: Liczba mozliwych programow stuchania zalezy od modelu aparatu oraz od
tego czy wspotpracuje on z urzgdzeniem DEX. W ustawieniu fabrycznym, kazdy aparat stuchowy ma
zaprogramowany jeden program, program Podstawowy. Zarzgdzanie programami umozliwia
definiowanie w aparacie programéw dodatkowych.

Korzystajac z funkcji Programy standardowe, przy dopasowaniu obuusznym, mozemy dodac ten sam
program jednoczes$nie w obu aparatach stuchowych. Jesli konieczne jest zroznicowanie programow

w aparatach, nalezy skorzysta¢ z funkcji Programy ztozone, a nastepnie dokonaé wyboru na liscie tych
programow.

Narzedzia dodatkowe

Zaktadka NARZEDZIA DODATKOWE zawiera rowniez nastepujgce narzedzia

pomocnicze:
® Poziom doswiadczenia — jesli pacjent jest nieprzyzwyczajony do ool Experience level
korzystania z aparatéow stuchowych, mozemy ustawi¢ poziom Li .
e . ) L L ) s Linear frequency
doswiadczenia, czyli redukcji ogélnego wzmocnienia aparatu, na poziom “=" transposition

ponizej czwartego. Gdy pacjent przyzwyczai sie do dzwieku z aparatu
mozna ponownie ustawic¢ 4 poziom doswiadczenia. Dostepna jest rowniez
funkcja Automatycznego poziomu doswiadczenia, w ktérej poziom zmienia b~ MPQ manager
sie samoczynnie. Poziom doswiadczenia to funkcja ogélna, ktéra dotyczy m Vesification
wszystkich programoéw w aparacie stuchowym. Na wykresie przedstawiana

jest Charakterystyka czestotliwosciowa wraz z krzywymi docelowymi.

(. Feedback manager

® Liniowa transpozycja czestotliwosci — Po otwarciu Liniowej transpozycji czestotliwosci dla aparatow
stuchowych Dinamico zostaniesz automatycznie przeniesiony do programu gtéwnego. W przypadku
aparatow stuchowych Unia/Effect/Mojo poprzednio wybrany program pozostaje aktywny. Wykresem
domysinym jest Charakterystyka czestotliwosciowa pokazujaca efekt dziatania funkcji. W zaktadce
Wybrane programy okna Liniowa transpozycja czestotliwosci, mozemy zaznaczy¢, w ktérych
programach chcemy uruchomic¢ funkcje. Funkcje te mozemy witgczy¢ dla wszystkich lub tylko dla
wybranych programoéw w aparacie stuchowym. W zakfadce Ustawienia definiujemy czestotliwos¢
poczatkowa funkcji oraz zakres czestotliwosci, w ktdrej powinna dziata¢ Liniowa transpozycja
czestotliwosci.
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® Kontroler sprzezen. Nawet jesli przeprowadzono udany test sprzezenia zwrotnego, pacjent moze
nadal uskarza¢ sie na pisk aparatow stuchowych, zwtaszcza w cichym otoczeniu, co oznacza, ze
sprzezenia zwrotne nadal wystepujg. Jesli wykonanie nowej wktadki i zmniejszenie wentylacji nie
pomaga, moze by¢ mozliwe rozwigzanie tego problemu poprzez wykonanie regulacji w Kontrolerze
sprzezen.

® Kontroler MPO — Okno Kontrolera MPO pokazuje docelowe wartosci MPO, a dla aparatéw stuchowych
Dinamico wartosci referencyjne dla informacji. Mozemy ustali¢ poziomy maksymalnej mocy wyjsciowe;.
Nalezy pamietac, ze wszelkie regulacje tej funkcji majg wpltyw na wszystkie programy w aparacie
stuchowym.

® Weryfikacja — funkcja ta zawiera narzedzia, ktére mogg by¢ uzyte do ustawienia aparatu koniecznych
do pomiaréw weryfikacyjnych z uzyciem zewnetrznych urzadzen pomiarowych. Mozna wybieraé
pomiedzy Normalnym adaptywnym a Nieadaptywnym trybem testowym.

Niniejszy dokument dostepny jest w wersiji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na
dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-

startup-quide.

© Coselgi. Wszelkie prawa zastrzezone
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