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Niniejszy krotki przewodnik po$wiecony jest podstronie DOBOR w programie C-tune |I.

Niektore aparaty stuchowe dostarczajg maksymalny poziom cisnienia akustycznego

A przekraczajgcy 132 dB SPL. Zachowaj szczegdlng ostrozno$¢ podczas pracy z tymi aparatami
stuchowymi, poniewaz mogg one dostarczy¢ szkodliwe cidnienie akustyczne. C-tune Il
wyswietla ostrzezenie po wybraniu aparatéow stuchowych wysokiej mocy.

Dobér aparatu stuchowego
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Na przyktad po zaznaczeniu aparatu typu CIC na dole okna wyswietlg sie wszystkie dostepne modele CIC.
Jesli wcisniete zostang przyciski CIC i BTE, na dole strony wyswietlone zostang wszystkie dostepne modele
aparatéw CIC i BTE. To samo dotyczy list rozwijanych; pozwalajg one na wybranie doktadnie takich
aparatéw stuchowych jakie w danej chwili chcemy zobaczyc¢.

Uzyj przycisku Usun kryteria, aby powréci¢ do ustawienia domysinego, w ktérym wszystkie aparaty stuchowe
sg wyswietlane w dolnej czesci okna.

Po kliknieciu na pole wyboru Zaznacz odpowiedni zakres dopasowania, pod aparatami stuchowymi (sposréd tych
wyswietlonych u dotu okna), w ktérych audiogram pacjenta znajduje sie w zakresie dopasowania, pojawi sie
znaczek informacyjny.

U dotu okna zobaczy¢ mozna wszystkie dostepne aparaty stuchowe, odpowiadajgce wyborowi dokonanemu

w Srodkowej czesci okna. Poziomy pasek przewijania pozwala na przegladnie tych aparatéw, spetniajgcych
wybrane kryteria.

Dobrany aparat stuchowy

Uzywamy myszki do wyboru aparatéw stuchowych.
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® Model i nazwa aparatu stuchowego obok
czerwonej R (prawy aparat) lub niebieskiej L
(lewy aparat) ikony.
® Audiogram
® Zakres dopasowania
® Listy rozwijane dla wyboru zestawu kohcéwek EarWare (w zaleznosci od modelu aparatu stuchowego)
® Przycisk informacji (na temat wybranego aparatu stuchowego)
® Przycisk Zoom
® Przycisk Usun

® Przycisk Kopiuj EarWare

® |lustracja wybranego aparatu stuchowego (po wybraniu zestawu doprowadzania dzwieku, na ilustracji
pokazany bedzie aparat wraz z zestawem doprowadzania dzwieku)

Niniejszy dokument dostepny jest w wers;ji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji moze zosta¢ zamowiona
na specjalne zyczenie bez dodatkowej optaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-quide, a czas oczekiwania na
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dostawe wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostepny jest réwniez pod adresem: http://widex.pro/gps-
startup-quide.

© Coselgi. Wszelkie prawa zastrzezone
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