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Living lifé

C-tune Il

AUDIOMETRIA

Introducao

Este guia rapido explica como usar a ferramenta Audiometria no C-tune Il. Vai encontrar a ferramenta Audiometria
em INICIAR SESSAO e nos temas ADAPTACAO.

substancialmente mais elevado do que em adultos médios. Recomenda-se a RECD medida
para corrigir o alvo dos OSPL90 instalados.

! O nivel de pressao sonora (SPL) desenvolvido nos ouvidos das criangas pode ser

A ferramenta Audiometria contem informacao sobre o audiograma, REUG e RECD. Nao pode, contudo, fazer a
medicgdo real do audiograma nesta janela. Tem de utilizar o médulo audiograma ligado a sua base de dados, ou a
opcao Entrar no Audiograma na base de dados auténoma. O C-tune depois utiliza os dados do audiograma para
fazer calculos para a adaptacdo do aparelho auditivo.

Audiograma

O separador audiograma esta
localizado na metade inferior

da area de trabalho principal.

Measurement type

Este separador permite-lhe Audiometry (dB HL) -
registar as condi¢des Transducer type

. st . Headph -
audiométricas utilizadas ao —
estabelecer o audiograma do s i i e
cliente. As condicdes séo tidas pjujsjejsjol=]=]=

em considerac¢do quando o C-

tune interpreta os limiares de

audicéao utilizados na

adaptacéo do aparelho

auditivo. Tem as seguintes op¢des neste separador:
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e Seleccione um Tipo de medi¢éo da lista suspensa. Pode escolher entre audiometria comportamental
(Audiometria, dB HL), audiometria de tronco encefélico estabelecida no nivel auditivo com dB
normalizado (ABR, dB nHL), e audiometria de tronco encefélico ou resposta auditiva em estado estavel
estabelecidos no nivel auditivo com dB estimado (ABR/ASSR, dB eHL).

e Seleccione um Tipo de transdutor da lista suspensa. A lista de transdutores disponiveis depende do tipo
de medicéo selecionado. Pode sempre escolher entre Inserir telefone e ponta de esponja e Inserir
telefone e molde. Mas se escolher Audiometria (dB HL) em Tipo de medi¢éo, terd mais escolhas. Estas
sdo Auscultadores, Campo livre (0°), Campo livre (45°9 E Campo livre (90°)

e Pode alterar os valores de corre¢éo utilizados na adaptagéo, mas sé se tiver escolhido a op¢édo ABR (dB
nHL) na caixa suspensa de Tipo de medida.
REUG
O separador REUG encontra-

se ao lado do separador

Audiograma. No separador 250 500 750 tk 1% %k 3k 4k 6k 250 500 730tk 1% % 3k 4%k 6k

REUG ~ de introduzi 1 0 1 1 5 12 14 1z 4 U »En\fedf:ggr:sE)UG 1 o 1 1 5 12 14 12 4
voce poae Introduzir

1 1 nn 1 250 sS00 750 1k 1.5k 2k 3k 4% Bk 250 500 750 1k 15k 2k 3k L3 Bk

quaisquer valores individuais T T T T T T T il e T T T o T T T T
de REUG que tenha medido

para o seu cliente. O C-tune
depois utiliza os valores
individuais de REUG para
corrigir a adaptacéo do
aparelho auditivo.

Comece por selecionar se quer utilizar os valores médios ou individuais de REUG através de botdes de radio no
meio do separador. De fabrica sdo considerados os valores médios.

Pode alterar os valores de REUG em passos de 1 dB. Se quer copiar valores individuais de REUG para o ouvido
oposto, utilize o botdo Copiar para o ouvido direito/esquerdo.

RECD

O separador RECD encontra- i

se ao lado do separador

REUG. No Sepafador RECD 250 500 750 1k 15k 2k 3 4k ek 250 500 750 otk 15k 2k 3k 4k ek
vocé pode introduzir quaisquer REARE R O DR s RED s 02 2 2 5 7 m B B
)

valores individuais de RECD 250 500 750 itk 15k 2k 3k 4k ek 250 500 750 itk 15k %k 3k 4k ek

que tenha medido para o seu s|sfzz2s[7[w]n]|ns O I”m‘g‘ﬂRECD s3]z 2[s[7[w|[B]ns

cliente. O C-tune depois utiliza Copy toleft ear Copy to right ear
. .. . 2cc coupler used for RECD measurement

os valores individuais de i =

RECD para COI’I’IgIr a Transducer used for RECD measurement

adaptagé_o dO apal’e|h0 Insert phone and foam tip -

auditivo.

Comece por selecionar se quer utilizar os valores médios ou individuais de RECD através de botbes de radio no
meio do separador. De fabrica séo considerados os valores médios.
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Se estiver a trabalhar com valores individuais de RECD, escolha o acoplador 2cc e o tipo de transdutor utilizado
na medida RECD das listas suspensas. De seguida introduza os valores medidos nos campos.

Pode alterar os valores em passos de 1 dB. Se quer copiar valores individuais de RECD para o ouvido oposto,
utilize o botdo Copiar para o ouvido direito/esquerdo.

Este documento é fornecido em formato eletrénico. Uma versao em papel destas instrucdes pode ser solicitada sem
custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-quide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento
também esta disponivel em http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Coselgi. Todos os direitos reservados

Versdo do documento: 4.0. Emitida: 2022-05
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