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AFINACAO

Introducgao

Este guia rapido explica o tema Afinagéo no C-tune Il. Este tema da-lhe acesso ao Iniciador de programas bem
como a ferramentas de AFINACAO primarias com as quias pode proceder a mudangas basicas ao sistema. Em
MAIS FERRAMENTAS tem acesso a um conjunto adicional de ferramentas de apoio.
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Iniciador de programas

O Iniciador de programas esta localizado no topo da barra de navegagao esquerda, e o nimero maximo de
programas disponivel é cinco, e mais em programa SmartToggle. Quando tem mais do que um programa nos
aparelhos auditivos ndo consegue ver os nomes de todos os programas - s6 do programa que esta ativo. Os
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outros programas s&o apresentados por icones de programas; nomes de programas sao exibidos quando
mantem o ponteiro do rato por cimo do icone.

Tenha em atengéo que as funcionalidades disponiveis na Afinagao diferem, dependendo dos aparelhos auditivos
com que esta a trabalhar. Em baixo pode ver uma descricao das ferramentas de Afinagao para os aparelhos
auditivos Dinamico e uma descrigédo das ferramentas para aparelhos auditivos Unia/Effect/Mojo.

Ferramentas primarias para aparelhos auditivos Unia/Effect/Mojo

® Gestor do programa: O numero de programas que um aparelho auditivo pode conter depende do
modelo e se é utilizado um DEX com o aparelho auditivo. De fabrica, a maioria dos aparelhos
auditivos contém um programa, o programa Universal. Contudo, alguns tipos de aparelho auditivo
(como por exemplo, aparelhos auditivos com conexao Bluetooth) contém mais de um programa
definido automaticamente. O Gestor do programa permite-lhe definir programas adicionais.

Utilize os Programas adicionais se o seu cliente precisar de um programa para um ambiente sonoro
especial, como por exemplo para ouvir musica. Utilize os Programas especiais se o seu cliente precisar
de um programa Telefone, ou se utilizar apenas a telebobina ou em conjunto com o microfone, ou se o
cliente quer o programa ZEN (para o Mojo Zen/Relax) para relaxamento.

Também pode utilizar um programa SmartToggle. Selecione o Zen+ (para o Mojo Zen+/Relax+)
para permitir que o seu cliente possa escolher entre trés estilos sonoros diferentes, ou selecione
Phone+ se o seu cliente precisar de um acesso facil a um programa do telefone.

® Afinagao: Nesta janela tem sempre acesso ao separador Ganho e compresséo, no qual pode
ajustar os niveis do ganho de insercdo e de compressao no aparelho auditivo. A visualizagédo grafica
predefinida na janela Afinagéo é a visualizagdo Ganho de insergao vs. frequéncia. Pode, contudo,
selecionar outras visualizagées. Utilize as opgdes entre as duas representacdes graficas para
alterar a visualizagéo.

Para além do separador Ganho e compresséo, pode ter acesso a outros separadores, dependendo
do aparelho auditivo e do programa selecionado. Por exemplo, pode ajustar as configuragdes de
Classe de som no programa Universal, e no programa Zen+ pode trabalhar com a selegéo de estilo
e opgoes Zen+ (para o Mojo Zen+/Relax+).

® Adicional: Esta janela da-lhe acesso a uma série de diferentes possibilidades de configuragdo, como por
exemplo, Modo de fala e ruido, Controlo do ruido do vento e Modo de cancelamento de feedback. Para
cada funcionalidade, pode ver a configuragao atual na descrigao geral, e clicando no icone da
funcionalidade obtém acesso a caixa de dialogo na qual pode alterar a configuragéo e ler mais sobre a
funcionalidade.

Ferramentas primarias para aparelhos auditivos Dinamico

® Configuragdes do programa: A visualizagdo grafica predefinida é a visualizagao Saida vs
Frequéncia. Pode, contudo, selecionar outras visualizagbes graficas. Utilize as opgdes entre as
duas representagdes graficas para alterar a visualizagao.

Use o separador abaixo dos grafico para ajustar as configuragdes nos aparelhos auditivos. O
separador Configuragbes de ganho permite-lhe ajustar a amplificacéo para diferentes regides de
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frequéncia e niveis de entrada, e o separador Compresséo permite-lhe ajustar o CT1 (Limiar de
Compresséo) e visualizar os valores de CT2, CR1 e CR2 (Racio de Compresséao). Utilize o
separador das configuragdes Adicional para definir as configuragdes de algumas das
funcionalidades especiais dos aparelhos auditivos.

® Gestor do programa: O numero de programas que um aparelho auditivo pode conter depende do
modelo e se é utilizado um DEX com o aparelho auditivo. De fabrica, todos os aparelhos auditivos
contém um programa, o programa Mestre. O Gestor do programa permite-lhe definir programas
adicionais.

Utilize Programas normais para adicionar o mesmo programa em ambos os aparelhos auditivos
numa adaptacgao biauricular. Se precisar de diferentes programas nos dois aparelhos auditivos,
selecione Programas compostos e escolhe a partir da lista de combinagdes de programas.

Mais ferramentas disponiveis
MAIS FERRAMENTAS contem as seguintes ferramentas uteis:

® Nivel de Experiéncia. Se o seu cliente nao estiver habituado a usar
aparelhos auditivos, pode configurar a funcionalidade Aclimatacao

para um nivel inferior a 4 durante um periodo. Isto reduz o ganho de oll] Experience level

uma forma global. Quando o cliente estiver habituado aos aparelhos o Linear frequency
auditivos, pode configurar a funcionalidade Aclimatagdo novamente = fransposition
para o nivel 4. A aclimatacdo automatica esta também disponivel - (" Feedback manager

aqui o nivel muda de forma automatica. A Aclimatacdo é uma
funcionalidade global, o que significa que abrange todos os programas
configurados no aparelho auditivo. A visualizagao grafica exibe os (f] Verification
graficos Ganho de insergéo vs. Frequéncia (Dinamico: Saida vs

frequéncia), incluindo curvas de destino.

I—Z MPO manager

® Transposicdo de Frequéncia Linear. Quando abre a Transposigao de frequéncia linear para os
aparelhos auditivos Dinamico vocé é levado automaticamente para o programa Mestre. Para os
aparelhos auditivos Unia/Effect/Mojo, os programas previamente selecionados mantém-se ativos. A
visualizagdo grafica exibe o efeito do Extensor de Audibilidade. A janela Extensor de Audibilidade
abre no separador Programas selecionados. Aqui pode escolher os programas nos quais deseja
que o Extensor de Audibilidade esteja ativo. Pode ligar a funcionalidade em todos os programas nos
aparelhos auditivos ou para programas especificos. Pode definir as configuragdes - escolha o Iniciar
frequéncia para a funcionalidade e a gama de frequéncia na qual o Extensor de Audibilidade deve
atuar. Para alguns aparelhos auditivos pode também definir o volume do Extensor de Audibilidade e
ligar a aclimatagéo para o Extensor de Audibilidade.

® Gestor de Feedback. Mesmo que efetue um teste de feedback e este seja bem sucedido, o seu
cliente pode ainda reclamar que os aparelhos auditivos assobiam, especialmente em ambientes
silenciosos, o que significa que ainda existe feedback. Se ao fazer um novo molde e reduzindo a
abertura ndo ajuda o seu cliente, pode ser que consiga resolver o problema fazendo ajustes no
Gestor de feedback.
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® Gestor MPO. A janela do Gestor MPO exibe os valores-alvo de MPO e, para os aparelhos auditivos
Dinamico, os valores de referéncia para a sua informacéo. Pode definir os niveis maximos de poténcia
de saida. Tenha em atengéo que ajustes nesta funcionalidade influenciam todos os programas no
aparelho auditivo.

® Verificagao. Esta funcionalidade contem ferramentas que podem ser usadas para configurar o
aparelho auditivo para medigdes de verificagdo com um sistema externo de analise de aparelho
auditivo. Pode escolher entre o Modo de teste adaptativo normal e Modo de teste ndo-adaptativo.

Este documento é fornecido em formato eletronico. Uma versao em papel destas instru¢goes pode ser solicitada
sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este
documento também esta disponivel em http://widex.pro/gps-startup-quide.

© Coselgi. Todos os direitos reservados

Versao do documento: 6.0. Emitida: 2023-08
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