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Este guia rapido explica como utilizar a ferramenta AutoREM no C-tune Il. Pode aceder a ferramenta AutoREM a
partir da barra de navegac&o esquerda no tema PROGRAMACAO.

AutoREM permite-lhe realizar a Medigao de Audigdo Real (REM) integrada com uma correspondéncia automatica
ao objetivo para a fala normal com um sinal de entrada de 65 dB SPL - Sinal de Teste de Fala Internacional

(ISTS).

A ferramenta AutoREM facilita o acesso a verificagdo da adequacao do aparelho auditivo normalmente realizada

manualmente com um modulo de software/equipamento de REM externo.
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Step 3: Match REIG65

Match REIG65 measures the current hearing aid gain in the client’s
ear at 65 dB SPL input level and automatically matches to target.
Afterwards, a verification measurement is performed to confirm the.
match to target.

Carefully insert the hearing aid while holding the probe tube, so
that its position is not changed
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Antes de utilizar a ferramenta

Tenha o seguinte em consideragao antes de utilizar a ferramenta AutoREM:

A funcionalidade de AutoREM funciona com os produtos de software externo OTOsuite e Affinity
Suite, assim como hardware externo relevante. Por conseguinte, € compativel com IMC2 (segue o
protocolo n.° 2 de InterModuleCommunication).

Compatibilidade: a ferramenta AutoREM esta disponivel para todos os modelos de aparelhos
auditivos Mojo de forma binaural e monoaural e pode ser utilizada com todas as légicas de
adequacéo no C-tune Il: Légica de Adequacgao da Coselgi (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 para idade
pediatrica ou adulta.

A funcionalidade do nivel de Experiéncia esta sempre definida como Desligada para a AutoREM e &
mantida Desligada depois da AutoREM.

A AutoREM apenas se aplica ao programa Universal-1. Se os programas forem adicionados
DEPOIS de ter utilizado a AutoREM, estes programas irao herdar quaisquer alteragbes de ganho
realizadas devido a AutoREM. Se tiver de efetuar uma sintonizagéo fina de um programa ligado ao
Universal-1 depois da AutoREM, enquanto mantém os resultados da AutoREM inalterados podera
desvincular este programa para um ajuste especifico do programa.

Recomendamos que realize um teste de Feedback e uma Audiometria in-situ antes de utilizar a
ferramenta AutoREM.

Fluxo de trabalho facil em 4 passos

Inicie a AutoREM ao selecionar Abrir AutoREM no meio da janela da AutoREM. Abre-se uma caixa de dialogo
com um fluxo de trabalho facil exibido numa barra de progresso que inclui os quatro passos da medigéo: Calibrar,
REUG, Match REIG65 e REIG80/50

1.
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Calibragao do tubo da sonda
O primeiro passo, Calibrar, permite-lhe realizar uma calibragédo do tubo da sonda de modo a calibrar o
tubo da sonda individual, que tem de ser alterado para cada novo cliente.

Medicdo do Ganho Sem Ajuda de Audi¢ao Real (REUG)
O segundo passo, REUG, permite-lhe realizar uma medi¢cao do Ganho Sem Ajuda de Audigdo Real a 65
dB SPL para ISTS, de modo a conseguir calcular o ganho de insergéo individual para o cliente.

Medicao do Ganho de Insergdo de Audicao Real (REIG) e correspondéncia automatica ao objetivo
para um sinal de entrada de 65 dB SPL — ISTS

Assim que a medi¢do REUG for concluida, clique no terceiro passo, Match REIG65, de modo a realizar
uma medi¢do do REIG do ganho do aparelho auditivo atual ao nivel de entrada de 65 dB SPL. Depois, a
AutoREM corresponde automaticamente o ganho ao objetivo de cada lado em separado, seguido de uma
medicao de nova verificagdo. Se pretender refazer ou eliminar a AutoREM, pode clicar em Ignorar
medi¢do(bes) do REIG.
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4. As medigoes do Ganho de Inserg¢ao de Audicao Real (REIG) para sinais de entrada de 80 e 55 dB
SPL - ISTS
Para realizar as medigdes do REIG ao nivel de entrada de 80 dB e/ou 55 dB SPL de modo a verificar o
ganho do aparelho auditivo para niveis de entrada altos e suaves, podera aplicar o quarto passo,
REIG80/55, que é o ultimo passo. Tenha em consideragdo que nao é efetuada uma correspondéncia
automatica ao objetivo em relacdo a estas medicoes.
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Step 4: REIG80/55 ISTS input level
REIGB0/55 measures the current hearing aid gain in the dlient’s ear

at 80 dB SPL and/or at 55 dB SPL input level. This measurement

may be used as a verification of the loud and soft levels. No

automatic match to target is performed.

Keep both the hearing aid and the probe tube in the client’s ear
during the measurements.

Ao longo do processo os graficos de desempenho na janela principal do C-tune Il por tras da caixa de dialogo da
AutoREM séo atualizados para que possa acompanhar o que ocorrer com a adequagéo. Tenha em consideragao
que os gréaficos de desempenho em segundo plano apresentam o ouvido PADRAO, enquanto os gréaficos da caixa
de dialogo apresentam o ouvido INDIVIDUAL.

O botao ativar/desativar o som esta disponivel em todos os 4 passos do procedimento de AutoREM.

Quando a AutoREM é concluida e a caixa de didlogo fechada, a janela da AutoREM mostra uma marca de
verificagdo para cada aparelho auditivo, indicando que a AutoREM foi concluida com sucesso. Aqui também pode
ver a data da medicao.

Depois da AutoREM, podera navegar para o tema SINTONIZACAO FINA para realizar uma sintonizagao fina
adicional dos aparelhos auditivos, se necessario.

Este documento é fornecido em formato eletrénico. Pode ser solicitada uma versdo em papel destas instrugdes
sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com um tempo previsto de entrega de 7 dias. Este
documento também esta disponivel em http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Coselgi. Todos os direitos reservados

Versao do documento: 2.0. Data de emissao: 2023-08
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