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Introdução  

Este guia rápido explica os conceitos básicos do Registo de Dados. Encontra a janela do Registo de Dados do 
tema REGISTO. Uma vez que esta funcionalidade difere dependendo do aparelho auditivo selecionado, este guia 
rápido está dividido em duas secções - uma para cada forma de exibir os dados do Registo de dados. 

Registo de dados para Dinamico 

O Registo de Dados para os aparelhos auditivos Coselgi Dinamico exibe os dados para um aparelho auditivo de 
cada vez. Numa adaptação biauricular, utilize os botões R e L no canto superior direto da janela para alternar 
entre o aparelho auditivo direito e esquerdo.  

 

Descrição geral  

O separador Descrição geral está 
localizado no topo superior esquerdo da 
área de trabalho, junto à barra de 
navegação esquerda.  

Neste separador pode ver os detalhes 
sobre o uso do aparelho auditivo. Um 
gráfico circular mostra-lhe o quanto é 
usado cada programa, e em Ativação do 
Registo de Dados você pode decidir se o 
C-tune deve registar estas peças de 
informação. 
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Uso do controlo do volume 

O separador Uso do controlo 
do volume está localizado ao 
pé do separador Descrição 
Geral.  

Neste separador pode ver o 
ajuste de volume para 
programas individuais no 
aparelho auditivo durante o 
período de registo. Em 
Programas recentes consegue 
ver quanto o volume se alterou 
durante o uso recente do 
aparelho auditivo. 

Para cada programa no 
aparelho auditivo você 
consegue ver o quanto o 
controlo do volume foi usado 
para aumentar ou diminuir o 
nível sonoro. A indicação de 
cor mais escura é a configuração mais utilizada, enquanto que as cores mais claras indicam as configurações de 
controlo do volume menos utilizadas.  

Ambiente 

O separador Ambiente 
encontra-se junto ao separador 
Uso do controlo do volume.  

Este separador exibe as 
categorias de ambiente sonoro 
nas quais os diferentes 
programas foram utilizados. Os 
ambientes foram categorizados 
e são exibidos como uma 
percentagem do uso total no 
programa relevante.  

Para além de uma coluna para 
cada programa definido no 
aparelho auditivo, existe 
também uma coluna que exibe 
uma indicação global das 
categorias de ambiente sonoro 
em que o aparelho auditivo foi 
usado. 
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Registo de dados para Unia/Effect/Mojo 
O registo de dados para os aparelhos auditivos Coselgi Unia/Effect/Mojo exibe os dados para ambos os 
aparelhos auditivos numa adaptação biauricular. Tem acesso a quatro separadores diferentes. Em todos os 
separadores consegue ver o período de registo abrangido pelo Registo de dados. 

 

Descrição geral do registo 

O Registo de dados abre no separador Descrição geral do registo. Neste separador pode ver os dados gerais 
sobre o uso dos aparelhos auditivos durante o período de registo. Este separador mostra-lhe o seguinte: 

• Quando os dados são registados - o período de registo. 

• Quantas horas por dia o seu cliente usa em média os aparelhos auditivos. Se existe um período de 
registo anterior, a média de número de horas por dia é exibida também para este período. 

• Quanto é que o seu cliente usou o botão de programa e o controlo do volume, e quantas vezes por dia os 
aparelho auditivos foram ligados. 

• Quanto tempo o seu cliente usou os aparelhos auditivos em ambientes com fala, e sem fala. 

Na parte inferior do separador pode escolher se quer o Registo de dados ativo quando terminar a presente 
adaptação ou sessão de afinação. 

 

Uso do programa 

No separador Uso do programa pode ver o número de programas nos aparelhos auditivos, e quanto é que cada 
um foi utilizado. Para cada programa o separador mostra a percentagem do tempo total em que o programa foi 
usado, tanto para o aparelho auditivo direito como para o esquerdo.  Abaixo da representação gráfica estão 
listados todos os programas nos aparelhos auditivos. Se os aparelhos auditivos estão equipados com um controlo 
do volume, você pode selecionar um dos programas para mostrar quanto é que controlo do volume foi usado 
nesse programa. 

 

Ambiente 

O separador Ambiente mostra quanto é que os aparelhos auditivos foram usados nos vários ambientes. Se tiver 
definido mais do que um programa nos aparelhos auditivos, pode selecionar os diferentes programas à esquerda 
na janela. Para cada programa (somente programas com entrada de microfone) pode ver a extensão na qual os 
vários ambientes estiveram ativos. Quando aponta para um dos ambientes, um pop-up de texto mostra-lhe a 
percentagem do período de uso total em que este ambiente esteve ativo. 

Abaixo dos gráficos de ambiente pode ver quanto é que controlo do volume foi usado nos diversos ambientes. 
Esta representação gráfica também exibe quanto é que controlo do volume foi usado em ambientes com e sem 
fala. 
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Baseado nos ambientes que estão ativos nos aparelhos auditivos, pode querer ajustar os aparelhos auditivos 
para acomodar o seu cliente, para que este não tenha de usar o botão de programa com tanta regularidade. Na 
parte inferior do separador Ambiente pode clicar no texto para passar diretamente à janela Situações acústicas. 

 

Nível de entrada 

No separador Nível de entrada pode ver o quanto os aparelhos auditivos foram usados a diferentes níveis 
sonoros. As colunas mostram a percentagem em que os aparelhos auditivos foram usados a sons baixos, 
normais e altos. 

Abaixo dos gráficos, encontra uma indicação do uso do controlo do volume. Se o seu cliente tem a tendência para 
fazer ajustes para cima ou para baixo no controlo do volume, é aqui que vem esta informação indicada. Pode 
então fazer sentido ajustar os aparelhos auditivos para acomodar o seu cliente para que não tenham de usar o 
controlo do volume com tanta regularidade. 

 

Registo de preferências 
A janela Registo de preferências abaixo mostra as informações sobre os programas pessoais que o seu cliente 
criou na aplicação. O seu cliente tem de dar consentimento na aplicação para que possa ver as definições. Além 
disso, tem de iniciar sessão nos serviços baseados na nuvem e ligar-se aos aparelhos auditivos do seu cliente 
antes de serem apresentados dados no Registo de preferências no C-tune em REGISTO DE DADOS. 

A vista na janela Registo de preferências reflete as definições realizadas na aplicação. Utilize as informações para 
debater com o seu cliente e para uma sintonização fina adicional. 

Os programas pessoais não são guardados nos aparelhos auditivos, e apenas podem ser observados através da 
aplicação do seu cliente. No Registo de preferências pode visualizar as definições e utilização dos programas 
pessoais atuais. 

Lembre-se que tem de estar com a sessão iniciada quando estiver a efetuar a adequação num novo cliente. Caso 
contrário, o registo dos dados do registo de preferências não se iniciará. Os dados da aplicação são enviados 
para a nuvem sempre que os aparelhos auditivos do seu cliente estiverem ligados à aplicação. 

Na janela Registo de preferências, são apresentadas as seguintes informações: 

Visão geral dos programas  

Esta vista mostra todos os programas pessoais criados pelo seu cliente. Pode ver o nome e o ícone escolhido 
para o programa, em que programa está baseado, quantas vezes o programa foi ativado em média por semana, e 
quando o programa foi criado. Clique no programa para obter mais informações. 

Volume 

Os passos nas definições de volume representam os passos para o controlo de preferências. O número de 
passos depende das definições dos controlos do utilizador na configuração HA, onde pode escolher entre 3 ou 9 



 

  GUIA RAPIDO | 5 
 

 GUIA RAPIDO 

  
   

 C-TUNE II  

passos. Se forem selecionados 3 passos, a faixa total é 9 dB. Se forem selecionados 9 passos, a faixa total é 16 
dB. 

Equalizador 

O seu cliente pode ajustar o equalizador com mais 6 passos e menos 6 passos, em três bandas de frequência 
(baixos, médio, agudos). Para os manípulos de médio e agudos, a faixa é de -12 a +6 dB. Os ajustes positivos 
são de 1 dB por passo e os ajustes negativos são de 2 dB por passo. Para o manípulo dos baixos, a faixa é de -
12 a +12 dB. Todos os ajustes neste manípulo são de 2 dB por passo. 

Misturador de som 

Para os programas pessoais com dois sinais de entrada (MT, Zen com microfone e Zen+ com microfone), o 
cliente pode ajustar o equilíbrio entre os dois sinais com o Misturador de som. 

Tenha em consideração que o efeito dos ajustes realizados pelo cliente depende da acústica utilizada na 
adequação (auscultador e ponto auricular/molde auricular/ventilação). 

 

Este documento é fornecido em formato eletrónico. Uma versão em papel destas instruções pode ser solicitada 
sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este 
documento também está disponível em http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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