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Acest ghid abordeaza tematica CONFIGURARE APARAT AUDITIV din C-tune II. Din aceasta tematica aveti
acces la DEX, CROS/BICROS si Configurare aparat auditiv. Retineti ca existd ghiduri rapide separate pentru DEX

si CROS/BiCROS.

Configurare Aparat Auditiv

Fereastra Configurare Aparat (-

Auditiv cuprinde urmatoarele

patru file:

® Indicatori acustici.
Aceasta fila va permite
sa definiti indicatiile
sonore diferite pe care le
foloseste aparatul
auditiv. De asemenea,
va permite sa dezactivati
unii indicatori. Retineti ca
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auditiv pereche). De asemenea, aveti acces la optiunile de decalaj de nivel si alte optiuni din aceasta
fila. Pentru unele aparate auditive, aceste setari se afla direct sub setarile de activare/dezactivare, iar
pentru alte aparate auditive veti gasi optiunile suplimentare daca faceti clic pe butonul Setéri din coltul
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din dreapta sus al ferestrei. Folositi listele verticale pentru a selecta setarile dorite pentru optiuni. Puteti
decala nivelurile atat pentru sunetele Easy, cat si pentru vocea Easy.

® Controale utilizator. Aici puteti defini setarile controalelor utilizatorului de pe aparatul auditiv, cum ar fi
modul de pornire si controlul programelor si al volumului.

® Configurare asociata. Activati sau dezactivati optiunile Asociere. Setare implicita este ,activata”.

® Optiuni clinice. Aceasta fila contine optiunile Memento service si Cod de siguranta. Aceste optiuni nu
afecteaza reglajul in sine, dar pot fi relevante pentru dvs. Memento service ii reaminteste clientului cand
trebuie sa va viziteze din nou, iar Codul de siguranta se asigura ca aparatele auditive ale clientului nu
pot fi reglate intr-un alt loc ntr-o anumita perioada, decéat cu accesul la cod.

Conectivitate mobil

Unele aparate auditive pot fi asociate cu dispozitive mobile cu Bluetooth. Daca aparatele auditive ale clientului
dvs. nu comunica corect cu dispozitivele Bluetooth, puteti anula toate asocierile din aparatele auditive si le puteti
reface. De multe ori puteti rezolva problema in acest fel. Procedati in felul urmator:

1. Deschideti fereastra Conectivitate mobil.

2. Faceti clic pe Anulati toate asocierile. Se deschide o mica fereastra de dialog care va intreaba daca doriti
sa stergeti asocierile.

3. Faceti clic pe Da. Aceasta actiune sterge toate asocierile Bluetooth din aparatele auditive. Ea nu
influenteaza, totusi, niciun COM-DEX sau CALL-DEX asociat cu aparatele auditive.

4. n dispozitivele Bluetooth (telefon mobil, tableta etc.), stergeti manual asocierea cu aparatele auditive.

5. Restabiliti manual asocierile Bluetooth pe dispozitivele mobile. Urmati instructiunile producatorului
dispozitivului cu privire la modul de stabilire a asocierilor Bluetooth.
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Instructiuni
LED indicator
RC-DEX
Sub MAI MULTE INSTRUMENTE aveti e 3 Sound up
acces la un fereastra Instructiuni DEX. & ‘
Aceasta fereastra va prezinta dispozitivele — Program toqdle
DEX, definind diferitele butoane si indicatorii. LVEDEX Sound down
&

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparitd a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Coselgi. Toate drepturile rezervate.

Versiunea documentului: 5.0. Data emiterii: mai 2022

™

O)coselai

GHID RAPID |3


http://widex.pro/gps-startup-guide
http://widex.pro/gps-startup-guide

