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Introducere

Acest ghid rapid explica tematica REGLAJ din C-tune Il

Din bara de navigare din stanga din tema REGLAJ puteti accesa Test de feedback, Audiometrie in-situ si Nivel de
experientd, precum si instrumentele Audiometrie, Strategie si Expert reglaj.

Prezentare generala reglaj
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suficient, dar C-tune
va recomanda sa realizati un reglaj mai bun si mai precis cu ajutorul masurarilor in-situ, cum ar fi Test de feedback
si Audiometrie in-situ.

Puteti selecta dintre diferite vizualizari grafice din aceasta fereastra, precum si setérile specifice pentru
vizualizarea selectata. Selectati lista verticala Vizualizari dintre reprezentarile grafice. Aceasta actiune deschide o
listd cu mai multe posibilitati care va permit sa alegeti dintre performanta in timp real si spectral, iesire, castig si
SoundTracker.

in panoul Stare reglaj din centrul ferestrei, puteti vedea informatii de baza despre reglaj. Structura
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acestei sectiuni a ecranului depinde de aparatele auditive selectate, dar, Tn general, va ofera o stare a reglajului
bazat pe audiograma si puteti vedea daca s-au realizat un Test de feedback si o Audiometrie in-situ.

Expert de reglaj

Pentru toate seriile de aparate auditive cu exceptia Mojo, puteti deschide
Expert de reglaj din bara de navigare din stanga de sub tematica REGLAJ.
Expertul de reglaj este un flux de lucru in care sunteti ghidat printr-un test de
feedback, Audiometrie in-situ si Nivel de experienta pentru a obtine cel mai
bun reglaj recomandat de Coselgi. Toate cele trei functii din expert sunt
optionale si puteti iesi din expert Th orice moment.

Expertul de reglaj incepe cu pasul 1, testul de feedback. Cand deschideti
expertul de reglaj, bara de navigare din stanga se modifica pentru a reflecta
pasii din expert. Dupa ce terminati, selectati Finalizare expert. Toate
ajustarile sunt salvate si reveniti la fereastra Prezentare generala reglaj, care
acum este actualizata cu actiunile pe care le-ati efectuat in Expert de reglaj.

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune
tiparita a acestor instructiuni, fara niciun cost suplimentar, la
http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa
http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Coselgi. Toate drepturile rezervate.
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€© 1n-situ Audiometry

The In-situ Audiometry is an in-
situ threshold measurement.
The measured in-situ
thresholds take into account
the effect of the earmould/
shell, the size of the dient's ear
canal and the hearing loss.

The purpose is to obtain a
very precise starting point for
the calculation of amplification
for the individual dlient.
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