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Living lifé

C-tune ll

TRANSFER SETARI

Introducere

Acest ghid rapid explica instrumentul Transfer setari din CC-tune II. Puteti gasi instrumentul in tematica PORNIRE
SESIUNE. Inlocuiti un aparat dintr-o pereche v& permite sa copiati setarile aparatului auditiv dintr-o sesiune
salvata Tn baza de date la un aparat auditiv nou, fara a pierde functionalitatile de asociere.

inlocuirea unui aparat auditiv dintr-o pereche

Puteti utiliza aceasta optiune daca aveti disponibil un singur aparat auditiv dintr-o pereche si trebuie sa il inlocuiti
fara a pierde asocierea. Acest lucru poate fi relevant daca, de exemplu, unul dintre aparatele auditive ale clientului
dvs. este defect.

Observatie: Trebuie sa inlocuiti cu un aparat auditiv identic, ceea ce inseamna ca trebuie sa faca parte din
aceeasi serie, model, nivel de performanta ca aparatul auditiv initial.

Pentru a inlocui un aparat auditiv asociat, pastrand functionalitatea de asociere:

1. Selectati Transfer setériin e —
fereastra PORNIRE SESIUNE.
Fereastra se deschide in fila
Inlocuirea unui aparat auditiv dintr-
o pereche.

2. Faceti clic pe Selectare sesiune
bazé de date pentru a obtine o lista
a tuturor sesiunilor valide care pot

Replace one of the two hearing aids in your dlient’s fitting

fi importate din baza dvs. de date. e
Sesiunile trebuie sa fie biaurale
pentru a fi valide.
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3. Sunt afisate toate sesiunile valide, cu cele mai recente deasupra. Selectati sesiunea pe care doriti sa o
importati, pregatiti noul aparat auditiv pentru conectare si selectati Conectare la aparatul auditiv nou.

detected and lsted below, sslect it by choosing the side

4. C-tune afiseaza aparatele auditive selectate
care corespund sesiunii selectate. Din lista
aparatelor auditive selectate, selectati aparatul
auditiv nou prin selectarea partii care va fi s
inlocuita. Apoi selectati Inainte. ‘

Model Serial no. Identity HA

5. C-tune afiseaza noul aparat auditiv cu EarWare
din sesiunea salvata. Asigurati-va ca EarWare

actual este acelasi ca pentru aparatul auditiv iy o
initial. Apoi selectati OK.

@ wssa0 s vessoms @

6. C-tune se asigura c3 in aparatul auditiv este — AN J. s s

disponibil cel mai recent soft, importa datele si - y -
afiseaza fereastra Prezentare generala reglaj, s = o
afisdnd un mesaj ca aparatul auditiv este reglat si o]
gata de utiizare. Selectali OK pentru a inchide
mesajul.

The new hearing aid is fitted and ready for use

All fitting data have been transferred to the new hearing aid

Noul aparat auditiv este conectat, iar fereastra arata ca celalalt o o

aparat auditiv din pereche nu este disponibil momentan. :g;ﬁ:s;i;s; ;ﬁaiﬁ:‘ntggerf:efjﬂtgebg?ﬂt;g:da;g?j‘“

Observatie: Poate fi necesar sa asociati din nou dispozitivele oK
DEX si, daca aparatul auditiv initial a fost asociat cu un e
smartphone, trebuie sa realizati asocierea din nou.

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparitd a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide.
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