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Introducere 

Acest ghid rapid explică elementele de bază ale înregistrării datelor. Fereastra Înregistrare date se află sub 
tematica ÎNREGISTRARE DATE. Întrucât această opțiune diferă foarte mult în funcție de aparatul auditiv pe care 
l-ați selectat, acest ghid rapid este împărțit în două secțiuni - una pentru fiecare mod de afișare a datelor din 
Înregistrarea datelor. 
 

Înregistrarea datelor pentru Dinamico 
Înregistrarea datelor pentru aparatul auditiv Coselgi Dinamico afișează datele pentru câte un aparat auditiv pe 
rând. Într-o setare biaurală, folosiți butoanele R și L din colțul din dreapta sus al ferestrei pentru a comuta între 
aparatul auditiv drept și stâng.  

Prezentare generală  
Fila Prezentare generală se află în partea din stânga sus a zonei de lucru, lângă bara de navigare stângă.  

În această filă puteți vedea detalii despre utilizarea aparatului auditiv. O diagramă cerc arată cât de mult este 
utilizat fiecare program, iar sub Activare înregistrare date puteți decide dacă C-tune trebuie să înregistreze aceste 
informații. 

Utilizare control volum 
Fila Utilizare control volum se află sub fila Prezentare generală.  

Sub această filă puteți vedea ajustarea volumului pentru programele individuale din aparatul auditiv în perioada de 
înregistrare. Sub Programe recente puteți vedea cât de mult a fost modificat volumul pe parcursul utilizării recente 
a aparatului auditiv. 

Pentru fiecare program din aparatul auditiv puteți vedea cât de mult a fost utilizat controlul volumului pentru a 
crește sau a reduce nivelul sunetului. Indicația cu cea mai închisă culoare este setarea utilizată cel mai frecvent, în 
timp ce culorile mai deschise indică setarile mai puțin utilizate pentru controlul volumului.  
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Mediu 
Fila Mediu se află lângă fila Utilizare control volum.  

Această filă prezintă categoriile de mediu de sunet în care au fost utilizate diferitele programe. Mediile au fost 
împărțite pe categorii și sunt afișate ca procent din utilizarea totală în programul relevant.  

Pe lângă o coloană pentru fiecare program definit în aparatul auditiv, există o coloană care prezintă o indicație 
generală a categoriilor de medii de sunet în care a fost utilizat aparatul auditiv. 

 

Înregistrarea datelor pentru Unia/Effect/Mojo 
Înregistrarea datelor pentru aparatele auditive Coselgi Unia, Effect și Mojo prezintă datele pentru ambele aparate 
auditive într-un reglaj biaural. Aveți acces la patru file diferite. În toate filele puteți vedea perioada înregistrată 
acoperită de Înregistrarea datelor. 

Prezentare generală jurnal 
Înregistrarea datelor se deschide în fila Prezentare generală jurnal. În această filă puteți vedea datele generale 
privind utilizarea aparatelor auditive în perioada înregistrată. Această filă vă arată: 

• Când au fost înregistrate datele – perioada înregistrată. 

• Câte ore pe zi a folosit clientul dvs. aparatele auditive, în medie. Dacă există o perioadă înregistrată 
anterioară, se afișează și numărul mediu de ore pe zi pentru această perioadă. 

• Cât de mult a utilizat clientul dvs. butonul de program și controlul volumului și de câte ori pe zi a fost pornit 
aparatul auditiv. 

• Cât timp a utilizat clientul dvs. aparatele auditive în medii cu vorbire și fără vorbire. 

La baza filei puteți alege dacă doriți ca Înregistrarea datelor să fie activă când încheiați sesiunea actuală de reglaj 
sau reglajul fin. 

Utilizare programe 
În fila Utilizare programe puteți vedea numărul de programe din aparatele auditive și cât de mult a fost utilizat 
fiecare program. Pentru fiecare program, fila prezintă procentul din timpul total în care a fost utilizat programul 
pentru aparatul auditiv drept și stâng. Sub reprezentarea grafică, sunt indicate toate programele din aparatele 
auditive. Dacă aparatele auditive sunt prevăzute cu controlul volumului, puteți selecta unul dintre programe pentru 
a afișa cât de mult a fost folosit controlul volumului în programul respectiv. 

Mediu 
Fila Mediu arată cât timp au fost utilizate aparatele auditive în diferite medii. Dacă ați definit mai mult de un 
program în aparatele auditive, puteți selecta diferitele programe în partea stângă a ferestrei. Pentru fiecare 
program (doar programele cu intrare pentru microfon) puteți vedea măsura în care au fost active diverse medii. 
Când indicați unul din medii, se afișează o fereastră text pop-up care vă arată procentul din perioada totală de 
utilizare în care mediul respectiv a fost activ. 

Sub graficul de mediu puteți vedea cât de mult a fost utilizat controlul volumului în diverse medii. Această 
reprezentare grafică vă arată și cât de mult a fost utilizat controlul volumului în medii cu și fără vorbire. 
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Pe baza mediilor care sunt active în aparatele auditive, puteți dori să ajustați aparatele auditive conform nevoilor 
clientului, pentru ca acesta să nu fie nevoit să folosească butonul de program atât de frecvent. La baza filei Mediu 
puteți face clic pe text pentru a trece direct în fereastra Situații acustice. 

Nivel intrare 
În fila Nivel intrare puteți vedea cât timp au fost utilizate aparatele auditive la diferite niveluri de sunet. Coloanele 
prezintă procentul de timp în care aparatele auditive au fost utilizate cu sunete slabe, normale și puternice. 

Sub grafic, găsiți o indicație a utilizării controlului volumului. În cazul în care clientul dvs. are tendința de a face 
ajustări în sus sau în jos ale controlului volumului, acest lucru este indicat aici. Ulterior, puteți dori să ajustați 
aparatele auditive conform nevoilor clientului, pentru ca acesta să nu fie nevoit să folosească controlul volumului 
atât de frecvent. 

 

Jurnal preferințe 
Fereastra Jurnal preferințe de mai jos prezintă informații despre programele personale pe care clientul 
dvs. le-a creat în aplicație. Clientul dvs. trebuie să își exprime consimțământul în aplicație înainte ca dvs. 
să puteți vedea setările. În plus, trebuie să vă conectați la serviciile cloud și să vă conectați la aparatele 

auditive ale clientului dvs. înainte ca datele să fie afișate în Jurnal preferințe din C-tune sub ÎNREGISTRARE 
DATE. 

Vizualizarea din fereastra Jurnal preferințe reflectă setările făcute în aplicație. Utilizați informațiile pentru a discuta 
cu clientul dvs. și pentru reglajul fin ulterior. 

Programele personale nu sunt salvate în aparatele auditive și pot fi accesate numai prin aplicația clientului. În 
Jurnal preferințe puteți vizualiza setările și utilizarea programelor personale actuale. 

Rețineți că trebuie să fiți conectat când realizați reglajul unui client nou. În caz contrar, înregistrarea datelor din 
Jurnal preferințe nu va începe. Datele din aplicație sunt trimise în cloud de fiecare dată când aparatele auditive ale 
clientului dvs. sunt conectate la aplicație. 

În fereastra Jurnal preferințe, sunt afișate următoarele informații: 

Prezentare generală a programelor  
Această vizualizare prezintă toate programele personale create de clientul dvs. Puteți vedea numele și pictograma 
selectată pentru program, pe ce program se bazează, de câte ori în medie pe săptămână a fost activat programul 
și când a fost creat programul. Faceți clic pe program pentru a obține mai multe informații. 

Volum 
Treptele din setările volumului reprezintă treptele pentru controlul preferințelor. Numărul de trepte depinde de 
setările Controale utilizator din configurația HA, unde puteți alege dintre 3 sau 9 trepte. Dacă selectați 3 trepte, 
intervalul total este 9 dB. Dacă selectați 9 trepte, intervalul total este 16 dB. 

Egalizator 
Clientul dvs. poate ajusta egalizatorul cu 6 trepte în sus și 6 trepte în jos, în trei benzi de frecvență (joasă, medie și 
înaltă). Pentru emisiile medii și înalte, intervalul este -12 până la +6dB. Ajustările pozitive sunt 1 dB per treaptă, iar 
ajustările negative sunt 2 dB per treaptă. Pentru nivelele joase, intervalul este -12 până la +12dB. Toate ajustările 
din acest potentiometru sunt 2 dB per treaptă. 
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Mixer audio 
Pentru programele personale cu două semnale de intrare (MT, Zen cu microfon și Zen+ cu microfon), clientul 
poate ajusta echilibrul dintre cele două semnale cu Mixerul audio. 

Rețineți că efectul ajustărilor realizate de client depinde de acustica folosită la reglaj (receptor și dom/olivă/orificiu 
de ventilare). 

 

Acest document este furnizat în format electronic. Puteți solicita o versiune tipărită a acestor instrucțiuni, fără 
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile 
calendaristice. Acest document este disponibil și la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide. 

Copyright © Coselgi. Toate drepturile rezervate. 
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