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Introducere 

Acesta este un ghid rapid care vă prezintă opțiunea CROS/BiCROS. Selectați CROS/BiCROS din bara de 
navigare din partea stângă a ferestrei CONFIGURARE APARAT AUDITIV.  

Într-o configurare CROS, C-tune generează automat un reglaj al aparatului auditiv pe baza audiogramei. 

Într-o configurare BiCROS, trebuie să efectuați o reglare monoaurală a receptorului aparatului auditiv. Efectuați 
măsurările de audiometrie in-situ și testul de feedback și realizați toate ajustările fine necesare ale aparatului 
auditiv.  

Fereastra CROS/BiCROS 

În această fereastră puteți vedea toate asocierile CROS sau BiCROS și puteți începe o asociere nouă. În timpul 
asocierii, puteți selecta setările configurării CROS sau BiCROS.  

Procedura de asociere 

Procedura de asociere este similară cu asocierea DEX. Rețineți că nu puteți efectua o asociere CROS sau 
BiCROS într-o setare biaurală. Pentru a asocia un aparat auditiv și un CROS într-o configurare CROS sau 
BiCROS, efectuați următoarele: 

1. Selectați butonul Pornire asociere. Lângă acest buton puteți vedea starea de asociere și alte informații 
relevante.  

2. Selectați CROS sau BiCROS de sub Selectare tip în fereastra de dialog care apare. Puteți vedea 
informații despre tipurile diferite pe ecran. 

3. Din partea dreaptă, selectați un mod pentru microfon. Puteți alege dintre Focalizare direcțională și 
Focalizare omnidirecțională. Puteți vedea informații despre opțiunile dvs. pe ecran. 
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4. Selectați dacă Auto-activare redare ar trebui să fie Pornită sau Oprită. Dacă Auto-activare redare este 
Pornită, redarea în flux pornește automat la pornirea transmițătorului sau la închiderea sertarului bateriei. 

5. Selectați butonul Înainte pentru a începe asocierea. Asigurați-vă că aparatul auditiv și transmițătorul sunt 
în raza de acțiune a interfeței de programare. Asocierea este acum în curs. 

6. Selectați OK când apare fereastra de dialog Asociere completă. 

Demonstrație de sunet CROS/BiCROS 

Vă recomandăm să efectuați o demonstrație de sunet a configurării CROS/BiCROS după ce asociați aparatul 
auditiv receptor și transmițătorul. În acest fel, vă puteți asigura că configurarea funcționează corect, iar clientul 
beneficiază de un sunet optim.  

1. Asigurați-vă că aparatul auditiv receptor și transmițătorul sunt amplasate corect în urechile clientului. 

2. Selectați butonul Pornire mod demonstrație din centrul ferestrei CROS/BiCROS și se afișează o fereastră 
de dialog. Această fereastră de dialog că oferă sugestii cu privire la evaluarea sunetului. 

3. Activați transmițătorul prin apăsarea butonului programului. Receptorul trimite un sunet când transmisia 
este activată.  

4. Lăsați clientul să evalueze sunetul. Dacă este necesar, faceți ajustări în Compensare sunet transmis (într-
o configurare CROS) sau Echilibru microfon (într-o configurare BiCROS). Puteți ajusta doar sunetele 
asociate cu configurarea CROS sau BiCROS. Mergeți la tematica Reglaj fin dacă trebuie să efectuați 
ajustări mai generale ale sunetului.  

5. Dezactivați transmițătorul printr-o nouă apăsare a butonului programului.  

6. Selectați butonul Oprire mod demonstrație pentru a reveni la fereastra CROS/BiCROS. Transmițătorul 
este activ doar în modul de demonstrație. 

Dacă este necesar, faceți ajustări în Compensare sunet transmis (într-o configurare CROS) sau Echilibru 
microfon, adică echilibrul dintre sunetul transmițătorului și receptorului (într-o configurare BiCROS). Dacă clientul 
are nevoie de ajustări mai generale ale sunetului, folosiți opțiunile de reglaj fin disponibile pentru aparatul auditiv. 

Dacă realizați ajustări, trebuie să parcurgeți din nou procedura de mai sus pentru a vă asigura că sunetul s-a 
îmbunătățit. 

 

Acest document este furnizat în format electronic. Puteți solicita o versiune tipărită a acestor instrucțiuni, fără 
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-guide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile 
calendaristice. Acest document este disponibil și la adresa http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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