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C-tune ll

INREGISTRAREA DATELOR

Introducere

Acest ghid rapid explica elementele de baz ale inregistrarii datelor. Fereastra inregistrare date se afla sub
tematica INREGISTRARE DATE. intrucat aceasta optiune difer& foarte mult in functie de aparatul auditiv pe care
[-ati selectat, acest ghid rapid este impartit Tn doua sectiuni - una pentru fiecare mod de afisare a datelor din
Inregistrarea datelor.

Inregistrarea datelor pentru Dinamico

Inregistrarea datelor pentru aparatul auditiv Coselgi Dinamico afiseaza datele pentru cate un aparat auditiv pe
rand. Intr-o setare biaurala, folositi butoanele R si L din coltul din dreapta sus al ferestrei pentru a comuta intre
aparatul auditiv drept si stang.

Prezentare generala
Fila Prezentare generala se afla in partea din stdnga sus a zonei de lucru, langa bara de navigare stanga.

Tn aceasta fila puteti vedea detalii despre utilizarea aparatului auditiv. O diagramé cerc arata cat de mult este
utilizat fiecare program, iar sub Activare inregistrare date puteti decide daca C-tune trebuie sa inregistreze aceste
informatii.

Utilizare control volum
Fila Utilizare control volum se afla sub fila Prezentare generala.

Sub aceasta fila puteti vedea ajustarea volumului pentru programele individuale din aparatul auditiv in perioada de
inregistrare. Sub Programe recente puteti vedea cat de mult a fost modificat volumul pe parcursul utilizarii recente
a aparatului auditiv.

Pentru fiecare program din aparatul auditiv puteti vedea cat de mult a fost utilizat controlul volumului pentru a
creste sau a reduce nivelul sunetului. Indicatia cu cea mai inchisa culoare este setarea utilizata cel mai frecvent, in
timp ce culorile mai deschise indica setarile mai putin utilizate pentru controlul volumului.
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Mediu
Fila Mediu se afla langa fila Utilizare control volum.

Aceasta fila prezinta categoriile de mediu de sunet in care au fost utilizate diferitele programe. Mediile au fost
impartite pe categorii si sunt afisate ca procent din utilizarea totala in programul relevant.

Pe langa o coloana pentru fiecare program definit in aparatul auditiv, exista o coloana care prezinta o indicatie
generala a categoriilor de medii de sunet in care a fost utilizat aparatul auditiv.

Inregistrarea datelor pentru Unia/Effect/Mojo

Inregistrarea datelor pentru aparatele auditive Coselgi Unia, Effect si Mojo prezintd datele pentru ambele aparate
auditive intr-un reglaj biaural. Aveti acces la patru file diferite. Tn toate filele puteti vedea perioada inregistrata
acoperita de Inregistrarea datelor.

Prezentare generala jurnal
Inregistrarea datelor se deschide in fila Prezentare generald jurnal. In aceasta fild puteti vedea datele generale
privind utilizarea aparatelor auditive in perioada inregistrata. Aceasta fila va arata:

e (Cand au fost inregistrate datele — perioada inregistrata.

e Cate ore pe zi a folosit clientul dvs. aparatele auditive, in medie. Daca exista o perioada nregistrata
anterioara, se afiseaza si numarul mediu de ore pe zi pentru aceasta perioada.

e Céat de mult a utilizat clientul dvs. butonul de program si controlul volumului si de cate ori pe zi a fost pornit
aparatul auditiv.

e Cat timp a utilizat clientul dvs. aparatele auditive in medii cu vorbire si fara vorbire.

La baza filei puteti alege daca doriti ca inregistrarea datelor sé fie activa cand incheiati sesiunea actuala de reglaj
sau reglajul fin.

Utilizare programe

in fila Utilizare programe puteti vedea numarul de programe din aparatele auditive si cat de mult a fost utilizat
fiecare program. Pentru fiecare program, fila prezinta procentul din timpul total in care a fost utilizat programul
pentru aparatul auditiv drept si stang. Sub reprezentarea grafica, sunt indicate toate programele din aparatele
auditive. Daca aparatele auditive sunt prevazute cu controlul volumului, puteti selecta unul dintre programe pentru
a afisa cat de mult a fost folosit controlul volumului in programul respectiv.

Mediu

Fila Mediu arata céat timp au fost utilizate aparatele auditive in diferite medii. Dacé ati definit mai mult de un
program in aparatele auditive, puteti selecta diferitele programe in partea stanga a ferestrei. Pentru fiecare
program (doar programele cu intrare pentru microfon) puteti vedea masura in care au fost active diverse medii.
Cand indicati unul din medii, se afiseazéa o fereastra text pop-up care va arata procentul din perioada totala de
utilizare in care mediul respectiv a fost activ.

Sub graficul de mediu puteti vedea cat de mult a fost utilizat controlul volumului in diverse medii. Aceasta
reprezentare grafica va arata si cat de mult a fost utilizat controlul volumului in medii cu si fara vorbire.
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Pe baza mediilor care sunt active in aparatele auditive, puteti dori sa ajustati aparatele auditive conform nevoilor
clientului, pentru ca acesta sa nu fie nevoit sa foloseasca butonul de program atat de frecvent. La baza filei Mediu
puteti face clic pe text pentru a trece direct in fereastra Situatii acustice.

Nivel intrare
in fila Nivel intrare puteti vedea cat timp au fost utilizate aparatele auditive la diferite niveluri de sunet. Coloanele
prezinta procentul de timp Tn care aparatele auditive au fost utilizate cu sunete slabe, normale si puternice.

Sub grafic, gasiti o indicatie a utilizarii controlului volumului. in cazul in care clientul dvs. are tendinta de a face
ajustari in sus sau in jos ale controlului volumului, acest lucru este indicat aici. Ulterior, puteti dori sa ajustati
aparatele auditive conform nevoilor clientului, pentru ca acesta sa nu fie nevoit sa foloseasca controlul volumului
atat de frecvent.

Jurnal preferinte

[-s:a- Fereastra Jurnal preferinte de mai jos prezinta informatii despre programele personale pe care clientul
— dvs. le-a creat Tn aplicatie. Clientul dvs. trebuie sa isi exprime consimtamantul in aplicatie inainte ca dvs.

s& puteti vedea setarile. In plus, trebuie sa va conectati la serviciile cloud si sa va conectati la aparatele
auditive ale clientului dvs. inainte ca datele sa fie afisate in Jurnal preferinte din C-tune sub INREGISTRARE
DATE.

Vizualizarea din fereastra Jurnal preferinte reflecta setarile facute in aplicatie. Utilizati informatiile pentru a discuta
cu clientul dvs. si pentru reglajul fin ulterior.

Programele personale nu sunt salvate in aparatele auditive si pot fi accesate numai prin aplicatia clientului. n
Jurnal preferinte puteti vizualiza setérile si utilizarea programelor personale actuale.

Retineti ca trebuie sa fiti conectat cand realizati reglajul unui client nou. in caz contrar, inregistrarea datelor din
Jurnal preferinte nu va incepe. Datele din aplicatie sunt trimise in cloud de fiecare data cand aparatele auditive ale
clientului dvs. sunt conectate la aplicatie.

In fereastra Jurnal preferinte, sunt afisate urméatoarele informatii:

Prezentare generala a programelor

Aceasta vizualizare prezinta toate programele personale create de clientul dvs. Puteti vedea numele si pictograma
selectata pentru program, pe ce program se bazeaza, de cate ori in medie pe saptamana a fost activat programul
si cand a fost creat programul. Faceti clic pe program pentru a obtine mai multe informatii.

Volum

Treptele din setarile volumului reprezinta treptele pentru controlul preferintelor. Numarul de trepte depinde de
setarile Controale utilizator din configuratia HA, unde puteti alege dintre 3 sau 9 trepte. Daca selectati 3 trepte,
intervalul total este 9 dB. Daca selectati 9 trepte, intervalul total este 16 dB.

Egalizator

Clientul dvs. poate ajusta egalizatorul cu 6 trepte in sus si 6 trepte in jos, in trei benzi de frecventa (joasa, medie si
inaltd). Pentru emisiile medii si inalte, intervalul este -12 pana la +6dB. Ajustarile pozitive sunt 1 dB per treapta, iar
ajustarile negative sunt 2 dB per treapta. Pentru nivelele joase, intervalul este -12 pana la +12dB. Toate ajustarile
din acest potentiometru sunt 2 dB per treapta.
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Mixer audio
Pentru programele personale cu doua semnale de intrare (MT, Zen cu microfon si Zen+ cu microfon), clientul
poate ajusta echilibrul dintre cele doua semnale cu Mixerul audio.

Retineti ca efectul ajustarilor realizate de client depinde de acustica folosita la reglaj (receptor si dom/oliva/orificiu
de ventilare).

Acest document este furnizat in format electronic. Puteti solicita o versiune tiparita a acestor instructiuni, fara
niciun cost suplimentar, la http://widex.pro/gps-startup-quide, cu un termen de livrare estimat de 7 zile
calendaristice. Acest document este disponibil si la adresa http://widex.pro/gps-startup-quide.

Copyright © Coselgi. Toate drepturile rezervate.

Versiunea documentului: 4.0. Data emiterii: noiembrie 2020
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