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Введение 

В этом кратком руководстве представлена информация о функции CROS/BiCROS. Выберите 
CROS/BiCROS на навигационной панели в левой части окнаКОНФИГУРАЦИЯ СЛУХОВОГО АППАРАТА.  

При настройке CROS программа C-tune автоматически создает настройку в слуховом аппарате на основе 
аудиограммы. 

При настройке BiCROS следует создать монауральную настройку принимающего слухового аппарата. 
Произведите измерения in-situ, аудиометрию in-situ и тест обратной связи и выполните невобходимые 
регулировки в точной настройке в слуховом аппарате.  

Окно CROS/BiCROS 

В этом окне показаны сопряжения CROS или BiCROS, а также можно начать новое сопряжение. Во время 
сопряжения можно выбирать параметры настройки устройств CROS или BiCROS.  

Процедура сопряжения 

Процедура сопряжения напоминает сопряжение с устройствами DEX. Обратите внимание, что нельзя 
выполнить сопряжение с CROS или BiCROS в бинауральной настройке. Для сопряжения слухового 
аппарата и устройства CROS в настройке CROS или BiCROS, выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку Начать сопряжение. Рядом с этой кнопкой показывается состояние сопряжения и 
другая связанная с ним информация.  

2. В открывшемся диалоговом окне выберите CROS или BiCROS в меню Выбрать тип. Информация 
о типах показана на экране. 

3. Справа выберите режим микрофонов. Варианты выбора: Направленный и (Всенаправленный. 
Информация об опциях отображается на экране. 
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4. Выберите включить или выключить функцию Автоматическая активация потоковой передачи. 
Если функция Автоматическая активация потоковой передачи включена, потоковая передача 
будет начинаться автоматически при включении передатчика при закрытии батарейного отсека. 

5. Нажмите кнопку Дальше, чтобы начать сопряжение. Убедитесь, что слуховой аппарат и передатчик 
находятся в пределах радиуса действия интерфейса программирования. Устанавливается 
сопряжение. 

6. Нажмите OK, когда появится диалоговое окно Сопряжение завершено). 

Демонстрация звучания CROS/BiCROS 

Рекомендуем провести демонстрацию звучания настройки CROS/BiCROS после сопряжения 
принимающего слухового аппарата и передатчика. Таким образом вы удостоверитесь, что настройка 
работает правильно и что клиент имеет оптимальный звук.  

1. Убедитесь, что принимающий слуховой аппарат и передатчик правильно расположены на ушах 
клиента. 

2. Нажмите кнопку Начать демонстрационный режим в центре окна CROS/BiCROS, после чего 
откроется диалоговое окно. В этом диалоговом окне представлены некоторые советы по оценке 
звучания. 

3. Активируйте передатчик нажатием кнопки изменения программ. Приемник издаст звук при начале 
передачи.  

4. Дайте клиенту оценить звучание. При необходимости внесите корректировки в параметр 
Смещение передаваемого звука (в настройке CROS) или Баланс микрофонов (в настройке 
BiCROS). Корректировать можно только звук, относящийся к настройке CROS или BiCROS. Если 
необходимо выполнить более общие корректировки звука, перейдите в раздел Точная настройка.  

5. Деактивируйте передатчик повторным нажатием кнопки изменения программ.  

6. Нажмите кнопку Остановить демонстрационный режим, чтобы вернуться в окно CROS/BiCROS. 
Передатчик активен только в демонстрационном режиме. 

При необходимости внесите корректировки в параметры Transmitted sound offset (Смещение 
передаваемого звука) (в настройке CROS) или Microphone balance (Баланс микрофонов), т. е. баланс 
между передатчиком и звуком приемника (в настройке BiCROS). Если клиенту нужны корректировки звука 
более общего характера, используйте опции точной настройки слухового аппарата. 

При внесении корректировок необходимо снова пройти вышеописанную процедуру, чтобы убедиться в 
улучшении звучания. 

Этот документ предоставляется в электронной форме. Его бумажную копию можно заказать бесплатно на 
сайте http://widex.pro/gps-startup-guide. Доставка осуществляется в течение 7 календарных дней. Этот 
документ также можно загрузить на веб-странице http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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