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Введение 

В этом руководстве говорится о разделе ВЫБОР в программе C-tune II. 

 

 

 
Выбор слухового аппарата 

В центральной 
части окна 
можно выбрать 
конкретную 
серию, модель и 
т. д. с помощью 
раскрывающихс
я списков и 
кнопок. 
Используйте 
кнопки для 
просмотра 
слуховых 
аппаратов 
RIC/RITE, BTE, 
ITE и CIC и 
раскрывающиес
я списки для 
установки фильтров, благодаря которым на экране будут отображаться только модели с интересующими 
вас параметрами.  
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C-tune II 

ВЫБОР 

У некоторых слуховых аппаратов максимальный уровень звукового давления превышает 
132 дБ. При работе с такими аппаратами необходимо соблюдать особую осторожность, 
поскольку они могут выдавать опасный уровень звукового давления. При выборе слуховых 
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При нажатии кнопки, например CIC, в нижней части окна отобразятся все доступные модели CIC. Если 
также нажать кнопку BTE, отобразятся все доступные модели CIC и BTE.  

Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, при которых в нижней части окна отображается список всех 
слуховых аппаратов, нажмите кнопку Reset criteria (Сбросить параметры). 

Если поставить отметку в поле Отметить соответствующий диапазон настройки, то под теми 
слуховыми аппаратами в нижней части окна, у которых аудиограмма клиента попадает в диапазон 
настройки, будет поставлена отметка.  

В нижней части окна показаны все доступные слуховые аппараты в зависимости от выбранных вариантов в 
центре окна. После этого область отображения слуховых аппаратов будет настроена в соответствии с 
вашими предпочтениями, в том смысле, что вы выбираете, какие слуховые аппараты вам надо видеть. Для 
просмотра всех доступных слуховых аппаратов используйте горизонтальную полосу прокрутки. 

 

Информация о слуховом аппарате 

С помощью указателя мыши выберите набор 
слуховых аппаратов. Удерживая указатель 
мыши над слуховым аппаратом, выберите либо 
красный значок R, обозначающий правое ухо, 
либо голубой значок L, обозначающий левое 
ухо, либо красно-голубой значок, находящийся 
между двумя другими. После того как набор 
слуховых аппаратов будет выбран, они будут 
показаны в верхней части рабочего 
пространства. На каждой панели находятся следующие элементы: 

 Название модели слухового аппарата, находящееся либо рядом с красным значком R, обозначающим 
правый слуховой аппарат, либо рядом с голубым значком L, обозначающим левый слуховой аппарат 

 Аудиограмма  

 Диапазон настройки 

 Раскрывающиеся списки для выбора ушных вкладышей (в зависимости от модели слухового аппарата) 

 Кнопка информации (информация о слуховом аппарате) 

 Кнопка масштабирования изображения 

 Кнопка удаления 

 Кнопка копирования акустической конфигурации  

 Изображение слухового аппарата (при выборе акустическкой конфигурации слуховой аппарат будет 
показываться в соотоветствующей акустической конфиигурации) 

 Кнопка, открывающая таблицу пересчета вентиляционного канала, которая может быть полезной для 
выбора правильного вентиляционного канала для ушного вкладыша клиента 

Этот документ предоставляется в электронной форме. Его бумажную копию можно заказать бесплатно 
на сайте http://widex.pro/gps-startup-guide. Доставка осуществляется в течение 7 календарных дней. Этот 
документ также можно загрузить на веб-странице http://widex.pro/gps-startup-guide. 

http://widex.pro/gps-startup-guide
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