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Введение 

В этом кратком руководстве описывается инструмент Переноса настроек в C-tune II. Вы можете найти этот 
инструмент в разделе НАЧАЛО СЕАНСА. Замена одного СА из пары позволяет скопировать настройки 
слухового аппарата из сохраненного сеанса базы данных в новый слуховой аппарат без потери 
бинауральных функций.  

 
Замена одного СА из пары 

Эту функцию можно использовать, если есть только один слуховой аппарат из пары, и вам нужно заменить 
его, не отключая сопряжение. Это может быть актуально, если, например, один из слуховых аппаратов 
вашего клиента неисправен. 

Примечание. Необходимо заменить слуховой аппарат идентичным, то есть он должен быть той же серии, 
модели и уровня производительности, что и оригинальный слуховой аппарат.  

Для замены сопряженного слухового аппарата с сохранением всех бинауральных функций: 

1. Выберите Перенос настроек в 
окне НАЧАЛО СЕАНСА. 
Откроется окно на вкладке 
Замена одного СА из пары. 

2. Нажмите Выбрать сеанс из 
базы данных, чтобы получить 
список доступных сеансов, 
которые можно импортировать 
из базы данных.  

3. Показаны все сеансы, начиная с 
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самого последнего. Сеансы должны быть 
бинауральными, чтобы их можно было 
применить. Выберите сеанс, который вы 
хотите использовать, подготовьте новый 
слуховой аппарат для подсоединения и 
выберите Подсоединить новый СА. 

4. C-tune отображает обнаруженные слуховые 
аппараты, соответствующие выбранному 
сеансу. В списке обнаруженных слуховых 
аппаратов выберите новый слуховой аппарат, 
нажав сторону, которую нужно заменить. 
Затем нажмите Далее.  

5. C-tune отображает новый слуховой аппарат с 
EarWare из сохраненного сеанса. Убедитесь, 
что фактическая конфигурация EarWare такая же, 
как и на оригинальном слуховом аппарате. Затем 
нажмите ОК.  

6. C-tune проверяет доступность новейшей прошивки 
в новом слуховом аппарате, импортирует данные и 
показывает окно Общая информация о настройках, 
в котором отображается сообщение о том, что 
слуховой аппарат настроен и готов к 
использованию. Нажмите OK, чтобы закрыть сообщение 

Новый слуховой аппарат подсоединен, и в окне отображается, что второй слуховой аппарат из пары 
сейчас недоступен.  

Примечание: Возможно, вам придется снова провести сопряжение устройства DEX, а если оригинальный 
слуховой аппарат был сопряжен со смартфоном, вам потребуется снова выполнить сопряжение. 

 

Этот документ предоставляется в электронной форме. Его бумажную копию можно заказать 
бесплатно на сайте http://widex.pro/gps-startup-guide. Доставка осуществляется в течение 
7 календарных дней. Этот документ также можно загрузить на веб-странице http://widex.pro/gps-
startup-guide. 
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