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Введение 

В этом кратком руководстве даны пояснения к разделу ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА в программе C-tune II. 
Данный раздел предоставляет доступ к средству запуска программ, а также к основным инструментам 
раздела ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА, при помощи которых можно внести базовые изменения в систему. В меню 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ находится дополнительный набор полезных инструментов. 

 

Средство запуска программ 

Средство запуска программ расположено в верхней части левой навигационной панели, а максимальное 
количество программ равно пяти плюс одна программа SmartToggle. Если в слуховых аппаратах более 
одной программы, будут видны названия не всех программ, а только той программы, которая активна. 
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Остальные программы представлены значками. Названия программ отображаются при наведении 
указателя мыши на значок.  

Обратите внимание, что функции, имеющиеся в разделе Точная настройка, отличаются в зависимости от 
слуховых аппаратов, с которыми вы работаете. Ниже приведено описание инструментов точной настройки 
для слуховых аппаратов Dinamico и описание инструментов для слуховых аппаратов Unia/Effect/Mojo. 
 

Основные инструменты для слуховых аппаратов Unia/Effect/Mojo 

 Менеджер программ. Количество программ, содержащихся в слуховом аппарате, зависит от 
модели и от того, используется ли с ним устройство DEX. При выходе с завода-изготовителя 
большая часть слуховых аппаратов содержит одну программу, а именно Универсальную 
программу. Однако некоторые виды слуховых аппаратов (например, слуховые аппараты с 
подключением через Bluetooth) содержат более одной автоматически определяемой 
программы. Менеджер программ позволяет задавать дополнительные программы. 

Используйте дополнительные программы, если клиенту нужна программа для особого звукового 
окружения, например для прослушивания музыки. Используйте специальные программы, если 
клиенту нужна программа Телефон, или если он использует индукционную катушку отдельно или 
вместе с микрофоном, или если клиенту нужна программа Zen (для Mojo Zen/Relax) для 
релаксации. 

Вы также можете добавить программу SmartToggle. Либо выберите Zen+ (для Mojo Zen+/Relax+), 
чтобы ваш клиент мог выбирать из трех разных звуковых стилей, либо выберите Phone+, если 
вашему клиенту нужен легкий доступ к программе Phone. 

 Настройка. В этом окне всегда доступна вкладкаУсиление и компрессия, на которой можно 
отрегулировать уровни вносимого усиления и степень компрессии в слуховом аппарате. По 
умолчанию в окне Настройка отображается вид графика, на котором показана зависимость 
между вносимым усилением и частотой Однако пользователь может выбрать другие виды. 
Для изменения вида следует использовать опции, расположенные между двумя графиками. 

Помимо вкладки Усиление и компрессия, могут быть доступны и другие вкладки, что зависит 
от слухового аппарата и выбранной программы. Например, можно отрегулировать настройки 
Акустическая обстановка в универсальной программе, а в программе Zen+ (для Mojo 
Zen+/Relax+) можно работать с выбором стилей и опциями Zen+. 

 Дополнительно. В этом окне предоставляется доступ к ряду возможных настроек, например 
режим речи и шума, контроль шума ветра и режим подавления обратной связи. Для каждой 
функции на общем виде показаны текущие настройки, а нажав на значок функции, вы 
получите доступ к диалоговому окну, в котором можно изменять настройку и ознакомиться с 
дополнительной информацией о функции. 
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Основные инструменты для слуховых аппаратов Dinamico 

 Настройки программы. Видом графиков по умолчанию является отношение выходного 
сигнала и частоты. Однако можно выбрать другие виды графиков. Для изменения вида 
следует использовать опции, расположенные между двумя графиками. 

Чтобы отрегулировать настройки в слуховых аппаратах, используйте вкладки, расположенные 
под графиками. На вкладке Настройки усиления можно отрегулировать усиление для разных 
частотных диапазонов и уровней входного сигнала, а на вкладке Компрессия можно 
отрегулировать параметр CT1 (Порог компрессии) и просмотреть значения параметров CT2, 
CR1 и CR2 (Коэффициент компрессии). На вкладке Дополнительно можно задать настройки 
некоторых специальных функций на слуховых аппаратах.  

 Менеджер программ. Количество программ, содержащихся в слуховом аппарате, зависит от 
модели и от того, используется ли с ним устройство DEX. При выходе с завода-изготовителя 
все слуховые аппараты содержат одну программу, а именно программу Главная. Менеджер 
программ позволяет задавать дополнительные программы. 

Используйте нормальные программы, чтобы добавить одинаковую программу в оба слуховых 
аппарата в бинауральной настройке. Если необходимо, чтобы в двух слуховых аппаратах 
были разные программы, выберите Комбинированные программы и выберите комбинацию 
программ из списка. 

 

Дополнительные доступные инструменты 

В меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ содержатся следующие полезные инструменты.  

 Уровень адаптации. Если клиент не привык носить слуховые 
аппараты, можно установить функцию Уровень адаптации на 
уровень ниже 4 на некоторый период. Это в общем снизит 
усиление. Когда клиент привык к слуховым аппаратам, функцию 
можно установить обратно на уровень 4. Также существует 
функция Автоматическая адаптация, в которой уровень 
изменяется автоматически. Уровень адаптации — это глобальная 
функция, а это означает, что ее действие охватывает все 
программы, заданные на слуховом аппарате. На графике показано 
отношение вносимого усиления и частоты для аппаратов 
Dinamico, отношение выходного сигнала и частоты, включая 
целевые кривые. 

 Линейная частотная транспозиция. При открытии функции Линейная частотная 
транспозиция для слуховых аппаратах Dinamico автоматически произойдет переход в 
программу Главная На слуховых аппаратах Unia/Effect/Mojo останется активной ранее 
выбранная программа. В области просмотра графиков будет показан эффект линейной 
частотной транспозиции. На вкладке Выбранные программы откроется окно Линейная 
частотная транспозиция. Здесь можно выбрать программы, в которых эта функция должна 
быть активирована. Можно включить функцию для всех программ на слуховом аппарате или 
для определенных программ. Пользователь может задавать настройки — выбирать 
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начальную частоту для функции и частотный диапазон, с которым должна работать функция 
линейной частотной транспозиции. На некоторых слуховых аппаратах пользователь также 
может задавать уровень громкости линейной частотной транспозиции и включать 
установление уровня адаптации для линейной частотной транспозиции.  

 Менеджер обратной связи. Даже если тест обратной связи прошел успешно, клиент все 
равно может иметь жалобы на свист в слуховых аппаратах, особенно в тихой окружающей 
обстановке, а это значит, что обратная связь до сих пор существует. Если изготовление 
нового ушного вкладыша и уменьшение размера вентиляционного канала не помогает 
клиенту, проблема может быть решена выполнением настроек в менеджере обратной связи. 

 Управление максимальной выходной мощностью. В окне управления MPO показаны 
целевые значения MPO и, для слуховых аппаратов Dinamico, контрольные значения 
дляинформации. Пользователь может задать уровни максимальной выходной мощности. 
Имейте в виду, что регулировки этой функции влияют на все программы на слуховом 
аппарате. 

 Проверка. Эта функция содержит инструменты, предназначенные для установки режима 
работы слухового аппарата для проведения проверочных изменений при помощи внешней 
системы анализа слуховых аппаратов. Вы можете выбирать между Нормальным режимом и 
Неадаптивным режимом тестирования.  

Этот документ предоставляется в электронной форме. Его бумажную копию можно заказать 
бесплатно на сайте http://widex.pro/gps-startup-guide. Доставка осуществляется в течение 
7 календарных дней. Этот документ также можно загрузить на веб-странице http://widex.pro/gps-
startup-guide. 
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