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Введение 

В этом кратком руководстве рассматривается раздел НАСТРОЙКА в программе C-tune II.  

На левой навигационной панели в разделе НАСТРОЙКА находятся функции Тест обратной связи, 
Аудиометрия In-situ и Уровень адаптации, а также инструменты Аудиометрия, Правило настройки и Мастер 
настройки. 

Обзор настройки 

Окно Обзор 
настройки  является 
начальной 
страницей раздела 
НАСТРОЙКА, в 
котором дается 
общее 
представление о 
состоянии вашей 
настройки. В этом 
окне сообщается о 
том, что достаточно 
того, чтобы настройка была выполнена только на основе аудиограммы, но программа C-tune рекомендует 
сделать более оптимальную и точную настройку при помощи измерений in-situ, таких как тест обратной 
связи и аудиометрия in-situ. 

В этом окне можно выбрать разные виды графиков, а также определенные настройки выбранного вида. 
Нажмите на раскрывающийся список Виды, находящийся между изображениями графиков. При этом 
откроется список нескольких возможных вариантов выбора, которые позволяют выбирать характеристики в 
реальном времени и спектральные характеристики, выходной сигнал, усиление и настройки SoundTracker.  
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 C-TUNE II  

На панели Состояние настройки, расположенной по центру окна, приводится основная информация о 
настройке слухового аппарата. Компоновка 

этого раздела экрана зависит от выбранного типа слуховых аппаратов, но, как правило, в нем 
отображается состояние настройки на основе аудиограммы, а также информация о том, был ли проведе 
тест обратной связи и аудиометрия in-situ. 

Мастер настройки 

У всех серий слуховых аппаратов, кроме Mojo, на левой навигационной 
панели в разделе НАСТРОЙКА можно открыть мастер настройки. 
Мастер настройки — это последовательность действий, в которой 
проводится тестобратной связи, аудиометрия in-situ и установка уровня 
адаптации для получения оптимальной настройки, рекомендованной 
Coselgi. Все три функции в мастере можно использовать по 
собственному усмотрению, а выйти из мастера можно в любое время. 

Мастер настройки начинает работу с этапа 1, тест обратной связи. 
После запуска мастера настройки левая навигационная панель 
изменяется, и на ней отражаются выполняемые в нем этапы. После 
завершения нажмите кнопку Завершить работу мастера. Все 
изменения будут сохранены, и произойдет возврат в окно Обзор 
настройки, которое теперь актуализировано с учетом действий, 
выполненных во время работы мастера настройки.     

 

 

 

Этот документ предоставляется в электронной форме. Его бумажную 
копию можно заказать бесплатно на сайте http://widex.pro/gps-startup-
guide. Доставка осуществляется в течение 7 календарных дней. Этот 
документ также можно загрузить на веб-странице http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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