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Введение 

В этом кратком руководстве приведены инструкции по обнаружению/подключению слуховых аппаратов в 
C-tune II. Прежде чем выполнять настройку, необходимо обнаружить все слуховые аппараты и 
подключиться к ним. 

Подключение слуховых аппаратов 

Для обнаружения и подключения слуховых аппаратов выполните следующие действия: 

1. Выберите своего клиента в своей базе данных и откройте программу C-tune. 

2. В окне НАЧАЛО СЕАНСА или ВЫБОР выберите интерфейс программирования из выпадающего 
списка вверху основного рабочего пространства. По умолчанию выбран интерфейс, который 
использовался в последний раз. Количество показанных интерфейсов программирования зависит 
от подключенных интерфейсов.   

3. Нажмите кнопку Подключиться вверху окна НАЧАЛО СЕАНСА или ВЫБОР.  

C-tune обнаружит все слуховые аппараты в пределах радиуса действия и покажет их в диалоговом 
окне. При использовании программатора Noahlink Wireless список обнаруженных слуховых 
аппаратов будет обновляться автоматически при обнаружении новых слуховых аппаратов. 
Программатор Noahlink Wireless может обнаруживать слуховые аппараты в течение 3 минут после 
их включения. 

4. Если рядом с беспроводным интерфейсом программирования находится два (или более) 
включенных слуховых аппарата, поиск правильного слухового аппарата для каждой стороны может 
быть затруднительным. Для помощи в идентификации слуховых аппаратов используйте кнопку 
Воспроизведение под заголовком Идентификация слуховых аппаратов. После нажатия на кнопку 
Воспроизведение соответствующий слуховой аппарат издаст звук, чтобы можно было определить, 
где он находится.  
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При использовании программатора Noahlink Wireless также возможно идентифицировать слуховые 
аппараты путем короткого нажатия на кнопку, которая на несколько секунд выделит слуховой 
аппарат в перечне. Слуховые аппараты упорядочиваются по уровню сигнала, поэтому 
предполагается, что тот слуховой аппарат, который стоит первым в списке находится ближе всех к 
программатору Noahlink Wireless. 

 

5. С помощью кнопок-переключателей в колонках Выбрать правый и Выбрать левый задайте 
слуховой аппарат, используемый на правой и на левой стороне.  

6. После выбора слуховых аппаратов, нажмите Дальше для продолжения. Появится диалоговое окно 
Статус подключения. В нем показаны слуховые аппараты. В диалоговом окне показаны модель, 
серийный номер и опции слуховых аппаратов.  

7. В раскрывающемся списке выберите или измените ушной вкладыш. Важно выбрать настройку, 
которая соответствует фактической акустической конфинурации слуховог аппрата клиента. В 
противном случае данные настройки будут некорректными и клиент не сможет в полной мере 
воспользоваться всеми преимуществами слухового аппарата.  

8. Нажмите Дальше. Теперь слуховые аппараты подключены. Вместо кнопки Подключить появится 
кнопка Отключить.   

 

Этот документ предоставляется в электронной форме. Его бумажную копию можно заказать бесплатно на 
сайте http://widex.pro/gps-startup-guide. Доставка осуществляется в течение 7 календарных дней. Этот 
документ также можно загрузить на веб-странице http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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