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Введение 

Данное краткое руководство содержит инструкции по использованию инструмента Аудиометрия в 
приложении C-tune II. Инструмент Аудиометрия находится в разделах НАЧАЛО СЕАНСА и НАСТРОЙКА.  

 

 

Инструмент Аудиометрия содержит информацию об аудиограммах, коэффициенте передачи звука 
открытого уха (REUG) и разнице между реальным ухом и куплером (RECD). Однако в этом окне нельзя 
вводить данные аудиограммы. Для этого необходимо использовать модуль аудиограмм, подключенный к 
базе данных, или опцию Ввод аудиограммы в автономной базе данных. Тогда C-tune использует данные 
аудиограммы для выполнения расчетов для настройки слухового аппарата. 

 

Аудиограмма 

Вкладка аудиограммы 
расположена в нижней 
половине основного 
рабочего пространства. Эта 
вкладка позволяет 
регистрировать 
аудиометрические условия, 
используемые при создании 
аудиограммы клиента. Эти 
условия учитываются, когда 
программа C-tune 
интерпретирует слуховые пороги, используемые для настройки слухового аппарата. На этой вкладке есть 
следующие варианты выбора. 
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C-tune II 

АУДИОМЕТРИЯ 

Создаваемый уровень звукового давления в ушах у детей может быть значительно выше, 
чем в среднем у взрослых.  
Рекомендуется измерение RECD для корректировки целевого значения OSPL90. 

http://www.coselgi.com/
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• Выберите Тип измерений из раскрывающегося списка. Можно сделать выбор между поведенческой 
аудиометрией (Audiometry, dB HL), слуховыми  вызванными потенциалами ствола головного мозга, 
установленными в дБ нормализованного уровня слуха (ABR, dB nHL), и слуховыми вызванными 
потенциалами  ствола головного мозга или стационарными слуховыми вызванными потенциалами, 
установленным в дБ расчетного уровня слуха (ABR/ASSR, dB eHL). 

• Выберите тип передатчика  из раскрывающегося списка. Список доступных передатчиков зависит 
от выбранного типа измерения. Можно сделать выбор между Вставной телефон и наконечник из 
пеноматериала и Вставной телефон и ушной вкладыш. Но если в качестве типа измерений 
выбрана аудиометрия (dB HL), вариантов выбора будет больше. Это Головные телефоны, 
(Свободное поле (0°), Свободное поле (45°) и Свободное поле (90°).  

• Можно изменить значения корректировки nHL в eHL, использованные для настройки, но только 
если в раскрывающемся списке Тип измерений выбрана опция ABR (dB nHL). 

 

REUG (коэффициент передачи звука открытого уха) 

Вкладка REUG расположена 
рядом с вкладкой 
Аудиограмма. На вкладке 
REUG можно вводить любые 
индивидуальные значения 
REUG, полученные в 
результате измерений, 
выполненных для клиента. 
После этого программа C-
tune использует 
индивидуальные значения 
REUG для корректировки настройки слухового аппарата.  

Сначала выберите, хотите ли вы использовать средние или индивидуальные значения REUG, при помощи 
кнопок-переключателей в центре вкладки. Предпочтительно использовать средние значения. 

Значения REUG можно изменять с шагом 1 дБ. Чтобы скопировать индивидуальные значения REUG на 
противоположное ухо, используйте кнопку Копировать на правое/левое ухо. 

 

RECD (разница между реальным ухом и куплером) 

Вкладка RECD расположена 
рядом со вкладкой REUG. На 
вкладке RECD можно 
вводить любые 
индивидуальные значения 
RECD, полученные в 
результате измерений, 
выполненных для клиента. 
После этого программа C-
tune использует 
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индивидуальные значения RECD для корректировки настройки слухового аппарата. 

Сначала выберите, хотите ли вы использовать средние или индивидуальные значения RECD, при помощи 
кнопок-переключателей в центре вкладки. Предпочтительно использовать средние значения. 

При работе с индивидуальными значениями RECD выберите из раскрывающегося списка куплер 2cc и тип 
передатчика, использованные для измерения RECD. Затем введите результаты измерения в 
соответствующие поля.  

Значения можно изменять с шагом 1 дБ. Чтобы скопировать индивидуальные значения RECD на 
противоположное ухо, используйте кнопку Скопировать на правое/левое ухо. 

Этот документ предоставляется в электронной форме. Его бумажную копию можно заказать бесплатно на 
сайте http://widex.pro/gps-startup-guide. Доставка осуществляется в течение 7 календарных дней. Этот 
документ также можно загрузить на веб-странице http://widex.pro/gps-startup-guide. 
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