GUIA DE INICIO O)coselgi

Living lifé

C-tunel ll

COMO INSTALAR Y EMPEZAR A TRABAJAR

Introduccion

Bienvenido al software de adaptaciéon C-tune™ creado para su ejecucion desde NOAH 4. C-tune le ofrece un
modo facil de adaptador los nuevos audifonos Coselgi. Esta guia explica las precondiciones, la instalacion,
actualizaciéon y como abrir y cerrar el software de adaptacion, ademas del sistema de ayuda..

Utilizacion prevista: C-tune Il ha sido desarrollado para su uso por audioprotesistas, audiélogos y profesionales
del cuidado de la audicién para la adaptacion y reajustes de audifonos y para conectar accesorios a audifonos.

Nota: En caso de un incidente grave, comuniquelo al fabricante del dispositivo.

Antes de instalar

Antes de instalar el software, compruebe que el sistema esta listo para este programa y que tiene todos los
programas necesarios. Si necesita software adicional, puede descargarlo en Internet, o si lo desea, pongase en
contacto con su representante de Coselgi para que éste le ayude a obtenerlo.

Requisitos para el sistema

Debe comprobar que su sistema cumple todos los requisitos necesarios para poder ejecutar el software. Los
requisitos mas importantes son:

Requisitos minimos

El software de adaptacion funciona con y sin conexion a internet. Sin
embargo, si se necesita conexion a internet para que Actualizador de
COMPASS GPS funcione.

Internet y medidas de ]
Le recomendamos que tenga instalados en el ordenador un cortafuegos y un

seguridad
sistema antivirus actualizado. El software de adaptacién no contiene datos de
clientes. Los datos de clientes se guardan en un sistema de datos de
clientes, por ejemplo, el sistema Noah. Le recomendamos que el sistema de
datos de clientes esté protegido con una contrasefia o un control de acceso
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Requisitos minimos

fisico.

Sistema operativo Windows 10 Pro, Version 1607 y posterior*

.NET Framework 4.7.2

NET Si utiliza una interfaz de programacion nEARcom, debe tener instalado .NET
2.0 (incluida la instalacion de .NET Framework 3.5).

RAM 2GB

CPU 1.8 GHz

Disco duro 1000 MB libres

Plan de energia Windows Rendimiento excelente

Puede ejecutar C-tune Il con una base de datos independiente, pero si utiliza

HIMSA Noah Noah, debe tener instalada la version 4

Resolucion de pantalla 1366x768

Escala y disefio (tamario de

Se recomienda 100 %
fuente)

* Ten en cuenta que Windows Home y Windows 10 S para ARM no son compatibles y que Windows debe
estar registrado y activado.

Requisitos previos para C-tune Il V4.6

Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
Microsoft Visual C++ 2013 (x86)

Microsoft Visual C++

Microsoft .NET Framework Microsoft .NET Framework 4.7.2

Si no se dispone de uno o mas de los elementos anteriores, el instalador de C-tune Il comprobara que
estos se instalen como parte de la instalacion de requisitos previos, antes de que comience la instalacion
de C-tune Il en si. Es posible que deba reiniciar el equipo, al menos después de instalar .NET.

Todos los archivos de instalaciéon se encuentran en la carpeta \ISSetupPrerequisites\

{237BF 186-A2AF-48C2-BF C9-0AA2DA3829DD} Microsoft Visual C++ 2017 (x64)
{72AAD3AB-420C-41F0-9BE5-D854C4037DEF} Microsoft Visual C++ 2017 (x86)
{BFF4A593-74C5-482F-9771-7495035EBBB0} Microsoft .NET Framework 4.7.2
{C3DFB4AD-52AB-442A-A51C-04ED229A8540} Microsoft Visual C++ 2013 (x86)
USBLink Controlador de Widex USB Link
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Actualizacion de Windows
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Antes de instalar el software, debe asegurarse de tener Windows actualizado. Si necesita obtener informacion

sobre como actualizar, visite la pagina web Microsoft Support.

Instalar C-tune Il

La instalacion de Coselgi C-tune Il forma parte de la instalacion de WIDEX COMPASS GPS. Si ya tiene instalado

WIDEX COMPASS GPS, vea mas abajo.

Nota: No puede instalar Coselgi C-tune Il con HIMSA NOAH 3. Si utiliza NOAH 3, puede utilizar C-tune con una
base de datos independiente. Recomendamos que utilice la versién mas reciente de Noah 4 y que mantenga su

instalacion actualizada.

Nota: Coselgi C-tune Il no admite todos los idiomas disponibles en COMPASS GPS.

Para instalar el programa, siga las instrucciones siguientes:
Compruebe que Noah esta cerrado antes de iniciar la
instalacion. Para instalar NOAH, vea la documentacion
pertinente. Si trabaja en una red, debe instalar el software en
cada uno de los clientes de la red.

Siga los pasos siguientes para instalar C-tune.

1. Haga doble clic en el archivo Setup.exe en el medio de
instalacion.

2. Enlaventana Bienvenido, seleccione Siguiente.

3. Lea el Acuerdo de licencia y seleccione el botén de radio
pertinente. También puede imprimirlo mediante el botén
Imprimir.

4. Seleccione Siguiente para continuar.

5. Seleccione el software que desee instalar. Seleccione
Coselgi C-tune Il, Widex COMPASS GPS o ambos.
Después, seleccione Siguiente.

6. Seleccione Siguiente para utilizar la carpeta de destino
predeterminada. Como alternativa, seleccione el botén
Cambiary elija otra ubicacion para el software y
después, seleccione Siguiente.

:'1’5] COMPASS GPS - InstallShield Wizard X

License Agreement 4y
!

Please read the following license agreement carefully.

End User Licence Agreement for PC based software from Widex A/S ~

IMPORTANT - READ CAREFULLY:

This End User Licence Agreement ("Agreement”) is a legal agreement between you (either an
individual or a single entity) and Widex A/S for PC based software from Widex A/S, which
includes computer software and associated media and printed materials, and may include
"online” or electronic documentation ("Software™). By installing, copying, or otherwise using
the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to
the terms of this Agreement, you are not permitted to use the Software or to copy it
Furthermore you are obliged to contact your Widex representative whe will inform you how to

return the unused Software, to the place from which you obtained it e

(®)1 accept the terms in the license agreement Print

()1 do not accept the terms in the license agreement

]‘E COMPASS GPS - InstallShield Wizard x

Select Languages

G

Choose the languages you wish to install

Chinese-TwW
Czech-CZ
Danish-DK

Dutch-NL Add >>=
Finnish-FI

Hungarian-HU

Italian-IT

Korean-KR
MNorwegian-NO

Polish-PL

PortugueseFT
Russian-RU e

<< Remove

InstallShield

7. Elijalos idiomas que desee utilizar. Seleccione los idiomas en la lista y haga clic en el botén AAadir. Los
idiomas seleccionados se desplazan hacia la derecha. Si desea borrar algun idioma de la lista, utilice el

boton Borrar.

8. Seleccione Siguiente cuando haya terminado.

Q) coselagl
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9. Seleccione el idioma principal. El software utilizara este
idioma, pero puede cambiar entre los idiomas
instalados, si lo desea.

10. Seleccione Siguiente para continuar.

11. En la ventana Seleccionar distribuidor seleccione su
pais en la lista.

12. Seleccione la casilla de verificacion para habilitar la
actualizacion automatica del programa. Es
recomendable hacerlo. Mas adelante, puede ver mas
informacion sobre las actualizaciones automaticas.

13. Seleccione Siguiente para continuar.

:ﬁ COMPASS GPS - InstallShield Wizard

Select Main Language

Choose your main language

C-TUNEII

(c

The main language will be the language used by COMPASS GPS.
Choose from the languages you selected in the previous window,

English-GB ~

Mote: You can change this selection in COMPASS GPS.

InstallShield

< Back

14. Seleccione Instalar para iniciar la instalacién. Durante la instalaciéon puede seleccionar Cancelar si no
desea instalar el programa.

15. Si se ha realizado la instalacion con éxito, el software le preguntara si desea instalar los controladores de
Widex USB Link.

Si no desea instalar estos controladores o si ya
los ha instalado, seleccione Finalizar. Esto
cierra el programa de instalacion.

Si desea instalar los controladores de Widex
USB Link, seleccione la casilla de verificacion y
seleccione Finalizar. Esto cierra el programa de
instalacion e inicia la instalacion del controlador
de Widex USB Link. Compruebe que no tiene
conectado su Widex USB Link mientras instala
los controladores.

:ﬁ COMPASS GPS - InstallShield Wizard

X

InstaliShield Wizard Completed

The Installshield Wizard has successfully installed COMPASS
GPS. Click Finish to exit the wizard.

‘ ' Install the Widex USB Link driver (Recommended)

[ show the Windows Installer log

16. Si selecciona instalar los controladores de Widex USB Link, se iniciara la instalaciéon de éstos. Seleccione
Siguiente.

17. Es posible que aparezca una notificacion de seguridad
de Windows preguntandole si desea instalar el software.
Seleccione Confiar siempre en el software de Widex A/S
y después, seleccione Instalar.

18. Si se finaliza la instalacion con éxito, seleccione Finalizar
en la ultima ventana del Asistente para la instalacion.
Esto cerrara el programa de instalacion de USB Link.

19. Antes de utilizar el programa, reinicie el ordenador.

Q) coselagl

E=] Windows Security

Mame: USBLink driver
Publisher: Widex A/S

Would you like to install this device software?

\Ways trust software from "Widex A/S".

Install Don't Install

decide which device software is safe to install?

@) You should only install driver software from publishers you trust. How can |
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Desinstalar C-tune Il

Si necesita deinstalar Coselgi C-tune Il, abra el Penel de control y después seleccione Programas y funciones.
Desinstalar WIDEX COMPASS GPS Esto desinstalara Coselgi C-tune 1l y Widex COMPASS GPS.

Instalar C-tune Il con COMPASS GPS ya instalado

Si la version de COMPASS GPS instalada es anterior a la version de instalacion del CD-ROM, se actualizara el
software a dicha version la primera vez que ejecute la instalaciéon. Esto no instalara el software C-tune II.

Vuelva a instalar para modificar la instalacion. Después, instale C-tune Il

Actualizacion automatica

Puede utilizar el programa de actualizacién automatica

para mantener su software al dia. Widex/Coselgi pondraa | EONERESES - o

su disposicion las versiones nuevas del programa a traves WIDEX COMPASS GPS F

de un servidor en Internet. Ei;t"itttcr 1.+t WIDEX COMPASS"GPS
Installed version

Si ha activado el programa de actualizacion, éste se COMPASS GPS, 3.2.2045.0

iniciara cada vez que inicie Windows. Esta ubicado en la Last check for update

1/29/2019 1:33:11 PM

barra de tareas de Windows y comprueba si hay versiones Your COMPASS GPS is up to date

nuevas del software. De ser asi, ésta es descargada M el

automaticamente y un mensaje le pide que la instale. Bt i i

Haga clic en el icono para abrir el programa. Se abre una —

C-TUNEII

ventana con informacién sobre la version instalada del
software y el numero de version de cualquier programa COMPASS GPS/C-tune nuevo.

Si no hay ninguna version nueva, el sistema le informa de que su software esta actualizado.

Si ha desactivado el programa de actualizacion y si desea comprobar si hay una versién nueva del programa,
puede abrir el programa de actualizacion desde el menu Inicio.

Seleccione el boton Buscar actualizacion. El ordenador comprueba si hay una versién nueva del programa. Si hay
una version nueva, puede descargarla e instalarla.

Abrir C-tune

Una vez instalado, el programa estara listo para su uso. El modo de abrir el programa depende del sistema.

Si tiene instalado Noah 4 y abre C-tune sin haber iniciado Noah antes, el software de adaptacion se abre en Noah
de un modo transparente y el sistema requiere que se conecte a Noah 4. El programa le llevara al Navegador de
clientes de Noah, donde puede seleccionar un cliente y abrir una adaptacion existente, o iniciar una sesion de
adaptacion nueva.
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Si tiene instalado Noah 4 y si abre C-tune desde Noah, pasara directamente al programa y podra utilizar los datos
del cliente seleccionado en Noah. Si no ha seleccionado un cliente en Noah, se abrira el Navegador de pacientes
para que pueda seleccionar un cliente antes de abrir C-tune.

C-tune sin Noah

Si no tiene Noah instalado y si abre C-tune como programa auténomo, pasara directamente a la base de datos
independiente:

1. Haga doble clic en el icono de C-tune en su escritorio, o en el icono ubicado en el menu /Inicio. El
programa le pedira que se conecte.

2. Introduzca sus iniciales y contraseia y seleccione Conectar. Se abre la Base de datos independiente

3. Seleccione o cree un cliente y podra entrar en C-tune para hacer una adaptacion. Debe seleccionar un
cliente para poder abrir el software. Si es la primera vez que abre el programa, debe crear un cliente para
poder continuar.

Cerrar C-tune

Cuando haya hecho una sesién de adaptacion, seleccione Finalizar sesion, en la esquina superior derecha de la

Aparecera una casilla de didlogo con tres opciones:
You are about to end this session.

. . . L How do you want to continue?
e Seleccione Finalizar sesién para guardar la sesiény

cerrar la ventana. Después, volvera a la base de datos ¥ save the fitting in your database?
independiente_ Client data are used in research and development

Session comment

e Seleccione Cerrar C-tune para guardar los datos y cerrar l
las ventanas C-tune y la base de datos independiente. The fitting has already been saved in the hearing aids

e Seleccione Cancelar para volver a la ventana C-tune. End session Close C-tune Cancel
.

Coémo obtener ayuda

Si necesita ayuda, tiene varias opciones a su disposicion, segun la funcién o el proceso para el cual necesite
ayuda. Seleccione el botdn con Interrogacion en el menu de herramientas globales del software.

o Guias rapidas: tiene a su disposicion varias guias rapidas. Tenga en cuenta que necesitara una conexion
de internet para poder abrir las guias rapidas.

e Sobre C-tune: aqui puede ver qué version tiene instalada y puede acceder a varias herramientas de
soporte.

Ademas, el programa le proporciona informacién sobre los elementos de la pantalla. Al poner el cursor sobre uno
de estos elementos durante un momento, se muestra una casilla de informacion al lado del elemento.
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Si su medio de instalacién no funciona bien, pédngase en contacto con su distribuidor para obtener uno nuevo. Si
surge algun problema con el software C-tune y necesita ayuda para solucionarlo, puede ponerse en
contacto con su distribuidor Coselgi.

Esta “Guia de inicio” se suministra en version electronica. Puede solicitar una version impresa sin costo adicional
en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. También puede
acceder a la “Guia de inicio” en http://widex.pro/gps-startup-guide.

Simbolo

Estos son los simbolos utilizados habitualmente por Coselgi para el etiquetado de productos sanitarios (etiquetas,
instrucciones de uso, etc.)

Simbolo Titulo Descripcion

El producto ha sido producido por el fabricante cuyo nombre y

Fabricante \ ., . ,
direccion se indican al lado del simbolo.

Consultar las Las instrucciones de uso contienen informacion importante y es
instrucciones de uso | necesario leerlas antes de utilizar el producto.

Se debe leer todo texto marcado con un simbolo de advertencia

> K

Aviso
antes de usar el producto.
El producto esta en conformidad con los requisitos establecidos
0123 Marca CE N
en las directivas europeas sobre el marcado CE.
Utilizado con el codigo de barras UDI e informacién para indicar el
Numero de serie numero de serie del fabricante que identifica la versién del

producto.

Numero de catalogo | Indica el nUmero de catalogo del producto (articulo).

3] & [

Producto sanitario Indicacién de que el dispositivo es un producto sanitario.

© Coselgi. Reservados todos los derechos

Version de documento: 6.0. Fecha de emision: 2023-08
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