GUIA RAPIDA

C-tune ll

AUTOREM

Introduccioén

O)coselgl

Living lifé

Esta guia rapida explica la herramienta AutoREM en C-tune Il. Puede acceder a esta herramienta desde la barra
de navegacion izquierda, en la seccion ADAPTACION.

AutoREM integra una funcion para hacer mediciones en oido real (REM), con una adaptacion automatica al
objetivo para habla normal con una sefial de entrada de 65 dB SPL - Sefal de prueba de voz internacional (ISTS).

La herramienta AutoREM da acceso a una verificacion integrada de la adaptacion del audifono que suele

realizarse de forma manual con un médulo de software/equipo REM externo.
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Step 3: Match REIG65

Match REIG65 measures the current hearing aid gain in the dlient’s
ear at 65 dB SPL input level and automatically matches to target.
Afterwards, a verification measurement is performed to confirm the
match to target.

Carefully insert the hearing aid while holding the probe tube, so

that its position is not changed.
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Antes de utilizar la herramienta

Tenga en cuenta la siguiente informacion antes de usar AutoREM:

Equipo: La prestacion AutoREM funciona con los productos de software externos OTOsuite y Affinity
Suite, asi como con el hardware externo pertinente. Por lo tanto, es compatible con IMC2 (observa el
protocolo Inter Module Communication n° 2)..

Compatibilidad: AutoREM esta disponible para todos los modelos de audifonos Mojo, tanto en modo
binaural como monoaural, y se puede usar con todos los algoritmos de adaptacién en C-tune II: algoritmo
de adaptacion Coselgi (WFR), NAL-NL2. DSL v5.0 para nifios o adultos.

La funcion Nivel de experiencia siempre esta configurada en Off para AutoREM, y permanece en modo
desactivado después de usar AutoREM.

AutoREM solo hace referencia al programa Universal-1. Si se afiaden programas DESPUES de haber
usado AutoREM, dichos programas heredaran todo cambio en la ganancia generado por AutoREM. Si
necesita reajustar un programa vinculado a Universal-1 después de utilizar AutoREM, manteniendo
inalterados los resultados de AutoREM, puede desvincular este programa para realizar algun ajuste de
programa especifico.

Le recomendamos hacer un test de feedback y una audiometria in situ antes de usar la funcion
AutoREM.

Sencillo proceso de trabajo de cuatro pasos

Elija la funcion Open AutoREM, en el centro de la ventana AutoREM, para abrir e iniciar AutoREM. Se abre un
cuadro de dialogo que muestra un sencillo proceso de trabajo en una barra de progreso con los cuatro pasos de
la medicion: Calibracion, REUG, Ajuste a REIG65 y REIG80/50:

1.
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Calibracion de la sonda
En el primer paso, Calibracion, puede realizar una calibracion de la sonda individual, que hay que
cambiar para cada nuevo cliente.

Medicion de la ganancia en oido real no amplificada (REUG)
El segundo paso, REUG, le permite hacer una medicién de la ganancia en oido real no amplificada con
un nivel de 65 dB SPL para ISTS, a fin de calcular la ganancia de inserciéon individual para el cliente.

Medicion de la ganancia de insercion en oido real (REIG) y ajuste automatico al objetivo para una
senal de entrada de 65 dB SPL - ISTS

Tras completar la medicion REUG, haga clic en el tercer paso, Ajuste a REIG65, para realizar una
medicién REIG de la actual ganancia del audifono con un nivel de entrada de 65 dB SPL. AutoREM
ajusta automaticamente la ganancia al objetivo para cada lado por separado y, a continuacion, realiza
una medicion para volver a verificar. Si desea volver a hacer o eliminar AutoREM, puede hacer clic en
(Ignorar mediciones REIG.

Mediciones de la ganancia de insercion en oido real (REIG) para sefales de entrada de 80 y 55 dB

SPL - ISTS
Para realizar mediciones REIG con un nivel de entrada de 80 o 55 dB SPL y verificar la ganancia del
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audifono en niveles de entrada altos o bajos, puede ir al cuarto y ultimo paso, REIG80/55. Recuerde que
en estas mediciones no se realiza ningun ajuste automatico al objetivo.
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Step 4: REIG80/55 ISTS input level
REIGB0/55 measures the current hearing aid gain in the client’s ear

at 80 dB SPL and/or at 55 dB SPL input level. This measurement

may be used as a verification of the loud and soft levels. No

automatic match to target is performed.

Keep both the hearing aid and the probe tube in the client’s ear
during the measurements.

A lo largo de todo el proceso, los graficos de resultados en la ventana C-tune Il principal, detras del cuadro de
dialogo AutoREM, se actualizan para que vaya siguiendo qué ocurre con la adaptacion. Tenga en cuenta que los
graficos de resultados en segundo plano muestran el oido ESTANDAR, mientras que los graficos del cuadro de
dialogo muestran el oido INDIVIDUAL.

Puede usar el botdn de activacion/desactivacion del modo silencio en los cuatro pasos del proceso AutoREM.
Una vez AutoREM estd completado y se cierra el cuadro de didlogo, la ventana AutoREM muestra una marca de
verificacion para cada audifono, lo que indica que AutoREM se ha realizado con éxito. Aqui también puede ver la

fecha de medicion.

Después de AutoREM, puede navegar a la funcion AJUSTE FINO para reajustar los audifonos, si es necesario.

Este documento se facilita en version electronica. Puede solicitar una version impresa sin coste adicional en
http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de siete dias naturales. Este documento
también esta a su disposicion en http://widex.pro/gps-startup-guide.

Copyright © Coselgi. Todos los derechos reservados.

Version de documento: 2.0. Fecha de publicacion: 08-2023
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